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Primera convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA publicada el 28 de diciembre de 2023 
 

Tras la resolución de estimación parcial de recurso de reposición presentado por el expediente de PR-HIALMAC-2023-000336 se publica, a efectos informativos, el anexo II modificado de la Resolución de la Secretaria de Estado de Energía 
y Presidenta de E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de 27 de diciembre de 2023, por la que se aprueba la concesión de ayudas correspondientes a la primera convocatoria de ayudas para proyectos 
innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la 
Unión Europea – Next GenerationEU. Esta estimación no ha supuesto la modificación de la “TABLA 1: Relación de solicitudes ADMITIDAS para las que SE CONCEDE LA AYUDA” ni de la Tabla 4: Compromisos de las solicitudes ADMITIDAS 
PARA LAS QUE SE CONCEDE la ayuda” del mencionado anexo II. 

 

TABLA 1: Relación de solicitudes ADMITIDAS para las que SE CONCEDE LA AYUDA: 
 

ILLES BALEARS 

 

Código 
del expe-

diente 

NIF entidades 
beneficiarias 

Nombre y breve descripción del proyecto 
Fecha de finali-
zación del pro-

yecto1 

Fecha de hito 
de la autori-
zación admi-

nistrativa 
previa1  

Fecha de hito 
de la autoriza-
ción adminis-
trativa de ex-

plotación defi-
nitiva1 

Localización 
(Municipio) 

Tipo de pro-
yecto de al-

macena-
miento 

Poten-
cia 

(MW) 

Capa-
cidad 
(MWh

) 

Ayuda conce-
dida por entidad 
beneficiaria (€) 

Ayuda que se 
podrá abonar a 
la entidad bene-
ficiaria como an-

ticipo 

Intensi-
dad de 
ayuda 
sobre 
costes 

subven-
cionables 

Costes subven-
cionables (€) 

Ayuda unita-
ria €/MW 

Ayuda unita-
ria €/MWh 

Criterios de puntuación 

1º 2º 3º 4º Puntua-
ción to-

tal 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000056 

B87739561 

Almacenamiento Hibridado Ses Vinyes I y 
II: instalación de nuevo sistema de gestión 
y acumulación de energía en dos plantas 

solares existentes Ses Vinyes I y II. 

30/04/2026 30/01/2024 30/09/2025 
BALEARS, 
ILLES (Es 

Mercadal) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

4,11 11,18 2.925.000,00 € 2.340.000,00 € 65,00% 4.500.000,00 € 711.678,83 € 261.627,91 € 11,175 15,150 2,158 7,229 35,712 

 

RESTO DE TERRITORIO NACIONAL 

 

Código 
del expe-

diente 

NIF entida-
des bene-
ficiarias 

Nombre y breve descripción del proyecto 

Fecha de 
finaliza-
ción del 

proyecto1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva pre-

via1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva de 

explota-
ción defi-

nitiva1 

Localiza-
ción (Muni-

cipio) 

Tipo de 
proyecto 
de alma-

cena-
miento 

Po-
ten-
cia 

(MW) 

Capa-
cidad 

(MWh) 

Ayuda conce-
dida por enti-
dad beneficia-

ria(€) 

Ayuda que 
se podrá 

abonar a la 
entidad be-

neficiaria 
como anti-

cipo 

Intensidad 
de ayuda 
sobre cos-

tes sub-
venciona-

bles 

Costes subven-
cionables (€) 

Ayuda uni-
taria  

€/MW 

Ayuda uni-
taria  

€/MWh 

Criterios de puntuación 

1º 2º 3º 4º Pun-
tua-
ción 
total 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000237 

B84160423 CARPIO DE TAJO: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya exis-
tente Carpio de Tajo con el Sistema de Almacenamiento ALM 

CARPIO DE TAJO 

11/04/2025 12/09/2023 10/04/2025 TOLEDO (El 
Carpio de 

Tajo) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 3.021.595,04 € 2.417.276,03 € 20,50% 14.739.488,00 € 142.528,07 € 66.849,45 € 19,985 17,175 6,963 12,268 56,391 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000075 

B88410865 San Serván 6: Implementación de la hibridación de almacena-
miento energético mediante la instalación de baterías LFP 
más Li-Ion de segunda vida con las propias instalaciones de 

generación de energía fotovoltaica, ya existentes y en opera-
ción desde el primer cuatrimestre de 2022. 

30/04/2025 30/06/2024 30/04/2025 BADAJOZ 
(Solana de 
los Barros) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

18,80 37,60 1.711.369,66 € 1.369.095,73 € 14,50% 11.802.549,41 € 91.030,30 € 45.515,15 € 22,625 16,725 6,105 10,017 55,472 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000178 

A82104001 BESS HIBRIDACIÓN FV REVILLA VALLAJERA: El proyecto BESS 
HIBRIDACIÓN FV REVILLA VALLAJERA, consiste en desplegar 

un sistema de almacenamiento energético hibridado con una 

30/07/2025 28/02/2024 31/01/2025 BURGOS (Va-
llejera, Cas-

trojeriz, Revi-
lla Vallejera) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

27,46 59,90 5.939.908,95 € 4.751.927,16 € 33,30% 17.821.509,00 € 216.311,32 € 99.163,76 € 16,880 17,075 7,404 13,620 54,979 
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Código 
del expe-

diente 

NIF entida-
des bene-
ficiarias 

Nombre y breve descripción del proyecto 

Fecha de 
finaliza-
ción del 

proyecto1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva pre-

via1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva de 

explota-
ción defi-

nitiva1 

Localiza-
ción (Muni-

cipio) 

Tipo de 
proyecto 
de alma-

cena-
miento 

Po-
ten-
cia 

(MW) 

Capa-
cidad 

(MWh) 

Ayuda conce-
dida por enti-
dad beneficia-

ria(€) 

Ayuda que 
se podrá 

abonar a la 
entidad be-

neficiaria 
como anti-

cipo 

Intensidad 
de ayuda 
sobre cos-

tes sub-
venciona-

bles 

Costes subven-
cionables (€) 

Ayuda uni-
taria  

€/MW 

Ayuda uni-
taria  

€/MWh 

Criterios de puntuación 

1º 2º 3º 4º Pun-
tua-
ción 
total 

planta fotovoltaica que supondrá un impacto de manera di-
recta sobre la cadena de valor industrial local, regional y na-

cional, fomentando un fuerte efecto tractor sobre las pymes y 
autónomos, así como sobre el empleo del país, logrando, una 
transición hacia la neutralidad climática, transformando el sis-
tema energético y otorgándole una mayor flexibilidad al sis-

tema eléctrico de cara a dar apoyo al crecimiento significativo 
de la generación  renovable, así como a la contribución de la 

gestión de las redes eléctricas, y una mayor competencia e in-
tegración en el mercado eléctrico. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000483 

B88531140 Hibridación con almacenamiento Torozos 1: El proyecto de hi-
bridación de Torozos I es una iniciativa de la empresa Galgo 

Power S.L. con el objetivo de construir y operar un parque so-
lar fotovoltaico (PSF) con un sistema de almacenamiento por 
baterías (BESS) en la municipalidad de Simancas, región de 

Valladolid. La hibridación implica la combinación de una 
planta solar fotovoltaica de 35,29 MWp y 29,04 MWn con un 

sistema BESS de 25,77 MW y 51,55 MWh. 

21/05/2025 21/08/2024 21/03/2025 VALLADOLID 
(Simancas) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

25,77 51,55 1.282.116,12 € 1.025.692,90 € 9,90% 12.950.667,88 € 49.752,27 € 24.871,31 € 26,233 17,075 5,434 6,100 54,842 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000264 

A82104001 BESS HIBRIDACIÓN FV ALMARAZ II: El  objetivo general del 
proyecto es el desarrollo de un sistema de almacenamiento 

basado en la tecnología ion-litio energético hibridado con una 
planta renovable fotovoltaica (FV) ya en operación, localizada 
en el municipio de Almaraz (Cáceres), que quedará conectado 
a la misma red eléctrica y que servirá para dar respuesta a las 
necesidades del sector energético permitiendo aumentar la 
eficiencia de la instalación para un aprovechamiento óptimo 
de los recursos renovables y apostando como la alternativa 

más competitiva de generar electricidad a través del desarro-
llo tecnológico de almacenamiento energético. 

31/07/2025 28/02/2024 31/01/2025 CÁCERES (Al-
maraz,Belvís 
de Monroy) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

27,46 59,90 5.939.911,10 € 4.751.928,88 € 33,30% 17.821.515,45 € 216.311,40 € 99.163,79 € 16,880 17,075 7,404 13,459 54,818 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000293 

B84160423 TABERNAS I: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya existente 
Tabernas-I con un Sistema de Almacenamiento en baterías de 

Ion-Litio 

16/09/2025 18/03/2024 15/09/2025 ALMERÍA (Ta-
bernas) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 3.703.380,06 € 2.962.704,05 € 25,60% 14.449.395,46 € 174.687,74 € 81.933,19 € 18,620 17,175 6,654 12,273 54,722 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000401 

B88373956 ALMACENAMIENTO HIBRIDADO LA SAGRA 1: El proyecto de 
hibridación de la instalación fotovoltaica existente La Sagra 

con un sistema de almacenamiento BESS se llevará a cabo en 
un parque fotovoltaico de 163,54 MW ubicado en los térmi-

nos municipales de Bargas, Camarenilla, Recas y Yunclillos, en 
la provincia de Toledo perteneciente a la comunidad autó-
noma de Madrid. El parque fotovoltaico consta de módulos 

fotovoltaicos, inversores, transformadores, líneas de evacua-
ción aéreos y subterráneos, subestaciones y un sistema de 

monitoreo y control. La hibridación de la instalación se logrará 
mediante la integración de un sistema de almacenamiento 

BESS de 67,69 MWn y 135,37 MWh, habiéndose tenido ya en 
consideración las pérdidas. Esto significa que en BESS instala-

dos habrá 77 MW y 156,46MWh. 

19/05/2025 04/09/2024 05/05/2025 TOLEDO 
(Yuncli-

llos,Camare-
nilla,Bar-

gas,Recas) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

78,23 156,46 3.880.934,58 € 3.104.747,66 € 9,90% 39.201.359,37 € 49.608,02 € 24.804,64 € 26,186 16,175 5,010 6,788 54,159 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000319 

B87944203 Nuevos desarrollos de almacenamiento energético hibridado 
con la planta de generación fotovoltaica Escuderos: El obje-
tivo del proyecto “ESCUDEROS” es la incorporación de siste-

mas de almacenamiento BESS hibridado a las plantas de gene-
ración fotovoltaica, actualmente en operación, con denomina-

ción AITANA, ASPE, BAÑUELA y TURBÓN 

30/04/2025 31/10/2024 30/04/2025 CUENCA (Al-
tarejos,Villa-
rejo-Peries-

teban) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

87,56 175,12 1.747.546,44 € 1.398.037,15 € 18,70% 9.345.168,14 € 

79.704,95 € 39.852,48 € 24,793 16,875 5,216 7,270 54,154 

B87944211 1.743.806,44 € 1.395.045,15 € 18,70% 9.325.168,14 € 

B87944195 1.743.806,44 € 1.395.045,15 € 18,70% 9.325.168,14 € 

B87944187 
1.743.806,44 € 1.395.045,15 € 18,70% 9.325.168,14 € 

PR-HIAL-
MAC-

B84160423 PICON II: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya existente Pi-
cón-II con el Sistema de Almacenamiento ALM PICON-II 

16/07/2025 16/01/2024 15/07/2025 CIUDAD REAL 
(Porzuna,) 

Almacena-
miento 

21,20 45,20 3.283.814,48 € 2.627.051,58 € 22,60% 14.562.370,19 € 154.896,91 € 72.650,76 € 19,468 17,175 6,575 10,270 53,488 
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Código 
del expe-

diente 

NIF entida-
des bene-
ficiarias 

Nombre y breve descripción del proyecto 

Fecha de 
finaliza-
ción del 

proyecto1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva pre-

via1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva de 

explota-
ción defi-

nitiva1 

Localiza-
ción (Muni-

cipio) 

Tipo de 
proyecto 
de alma-

cena-
miento 

Po-
ten-
cia 

(MW) 

Capa-
cidad 

(MWh) 

Ayuda conce-
dida por enti-
dad beneficia-

ria(€) 

Ayuda que 
se podrá 

abonar a la 
entidad be-

neficiaria 
como anti-

cipo 

Intensidad 
de ayuda 
sobre cos-

tes sub-
venciona-

bles 

Costes subven-
cionables (€) 

Ayuda uni-
taria  

€/MW 

Ayuda uni-
taria  

€/MWh 

Criterios de puntuación 

1º 2º 3º 4º Pun-
tua-
ción 
total 

2023-
000291 

Electroquí-
mico 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000292 

B84160423 PICON III: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya existente Pi-
cón-III con el Sistema de Almacenamiento ALM PICON-III 

16/07/2025 16/01/2024 15/07/2025 CIUDAD REAL 
(Porzuna) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 3.283.814,48 € 2.627.051,58 € 22,60% 14.562.370,19 € 154.896,91 € 72.650,76 € 19,468 17,175 6,575 10,270 53,488 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000262 

A82104001 BESS HIBRIDACIÓN FV ALMARAZ: [El  objetivo general del pro-
yecto es el desarrollo de un sistema de almacenamiento ba-
sado en la tecnología ion-litio energético hibridado con una 

planta renovable fotovoltaica (FV) ya en operación, localizada 
en el municipio de Almaraz (Cáceres), que quedará conectado 
a la misma red eléctrica y que servirá para dar respuesta a las 
necesidades del sector energético permitiendo aumentar la 
eficiencia de la instalación para un aprovechamiento óptimo 
de los recursos renovables y apostando como la alternativa 

más competitiva de generar electricidad a través del desarro-
llo tecnológico de almacenamiento energético. 

31/07/2025 28/02/2024 31/01/2025 CÁCERES (Al-
maraz,Belvís 
de Monroy) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

27,46 59,90 5.939.911,10 € 4.751.928,88 € 33,30% 17.821.515,45 € 216.311,40 € 99.163,79 € 16,880 17,075 7,404 11,792 53,151 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000294 

B84160423 TABERNAS II: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya existente 
Tabernas-II con un Sistema de Almacenamiento en baterías de 

ion-Litio 

16/09/2025 18/03/2024 15/09/2025 ALMERÍA (Ta-
bernas) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 3.703.380,06 € 2.962.704,05 € 25,60% 14.449.395,46 € 174.687,74 € 81.933,19 € 18,620 17,175 6,654 10,273 52,722 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000076 

B88411129 San Serván 7: Implementación de la hibridación de almacena-
miento energético mediante la instalación de baterías LFP 
más Li-Ion de segunda vida con las propias instalaciones de 

generación de energía fotovoltaica, ya existentes y en opera-
ción desde el primer cuatrimestre de 2022. 

30/04/2025 30/06/2024 30/04/2025 BADAJOZ 
(Solana de 
los Barros) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

18,80 37,60 2.891.624,61 € 2.313.299,69 € 24,50% 11.802.549,41 € 153.809,82 € 76.904,91 € 19,500 16,975 6,230 10,017 52,722 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000290 

B84160423 PICON I: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya existente Pi-
cón-I con el Sistema de Almacenamiento ALM PICON-I 

16/07/2025 16/01/2024 15/07/2025 CIUDAD REAL 
(Porzuna,Ma-

lagón) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 3.283.814,48 € 2.627.051,58 € 22,60% 14.562.370,19 € 154.896,91 € 72.650,76 € 19,468 17,175 6,575 8,770 51,988 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000289 

B84160423 LA NAVA: Hibridación del Parque Fotovoltaico ya existente La 
Nava con el Sistema de Almacenamiento Planta Baterías La 

Nava 

27/08/2025 27/02/2024 26/08/2025 CIUDAD REAL 
(Almodóvar 

del 
Campo,Puer-

tollano) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 3.702.482,06 € 2.961.985,65 € 25,60% 14.445.891,78 € 174.645,38 € 81.913,32 € 18,620 17,175 6,693 9,270 51,758 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000348 

A41957556 Almacenamiento hibridado con el parque eólico existente Pa-
sada de Tejeda: El proyecto “Almacenamiento energético hi-

bridado con el parque eólico existente Pasada de Tejeda” ubi-
cado en Tarifa, Cádiz, Andalucía, consiste en la incorporación 
de un sistema de almacenamiento BESS de 4 MW de potencia 

y una capacidad de 9 MWh, basado en baterías de ion litio, 
que se hibridará con el parque eólico Repotenciado existente 

Malpica.  
La gestión de la energía de esta hibridación Eólica-BESS se 

realizará mediante el desarrollo propio de un sistema de con-
trol avanzado basado en inteligencia artificial (en colabora-

ción con centros tecnológicos que se detallarán más adelante) 
que permitirá la optimización de la operación de la batería 
con el fin de maximizar los ingresos y minimizar la degrada-

ción del sistema de almacenamiento 
Aerosur cuenta actualmente con los parques eólicos en explo-
tación “Pasada de Tejeda” y “La Herrería”, para los cuales se 

dispone de permiso de acceso y conexión para 9,6 MW y 44,8 
MW respectivamente en la Subestación “Facinas” 20/66/220 

kV en Tarifa, provincia de Cádiz (Andalucía). 

30/11/2025 15/01/2025 30/10/2025 SEVILLA (Ta-
rifa) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

4,00 8,00 676.210,38 € 540.968,30 € 24,40% 2.771.354,00 € 169.052,60 € 84.526,30 € 18,418 16,875 4,451 11,889 51,633 
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Código 
del expe-

diente 

NIF entida-
des bene-
ficiarias 

Nombre y breve descripción del proyecto 

Fecha de 
finaliza-
ción del 

proyecto1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva pre-

via1 

Fecha de 
hito de la 
autoriza-
ción ad-

ministra-
tiva de 

explota-
ción defi-

nitiva1 

Localiza-
ción (Muni-

cipio) 

Tipo de 
proyecto 
de alma-

cena-
miento 

Po-
ten-
cia 

(MW) 

Capa-
cidad 

(MWh) 

Ayuda conce-
dida por enti-
dad beneficia-

ria(€) 

Ayuda que 
se podrá 

abonar a la 
entidad be-

neficiaria 
como anti-

cipo 

Intensidad 
de ayuda 
sobre cos-

tes sub-
venciona-

bles 

Costes subven-
cionables (€) 

Ayuda uni-
taria  

€/MW 

Ayuda uni-
taria  

€/MWh 

Criterios de puntuación 

1º 2º 3º 4º Pun-
tua-
ción 
total 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000067 

A31768138 Instalación y puesta en servicio de tres nuevas plantas foto-
voltaicas hibridadas con sistemas de almacenamiento de ba-

terías de Li-Ion en Jarafuel: El presente proyecto se ubica 
cerca de la subestación Ayora Solar, en el término municipal 
de Jarafuel, Comunidad Valenciana. En esta ubicación, se van 
a construir tres plantas fotovoltaicas, Ayora I-II-III, cada una 
con 23 MW de potencia nominal. Cada una de estas plantas 

va a ser hibridada con un sistema de almacenamiento de 
energía (BESS) de 12MW y 2h de capacidad de almacena-

miento. Las tres plantas y sus correspondientes sistemas de 
almacenamiento se conectarán en el mismo punto a la red, 
SET AYORA 400, consiguiendo conjuntamente una potencia 
de generación fotovoltaica de 69 MW y de almacenamiento 

de 36 MW.  
La tecnología seleccionada para las baterías es la de Li-Ion, de-
bido a sus ventajas de eficiencia ciclo completo de carga-des-
carga, densidad de potencia y energía y ciclabilidad, con res-

pecto a otros tipos de baterías electroquímicas. 
Estas baterías se combinarán con soluciones de electrónica de 

potencia avanzadas, que permitirán obtener las siguientes 
funcionalidades: emulación de inercia sintética de forma autó-
noma, implementación de algoritmos de regulación primaria y 
regulación primaria rápida, capacidad de inyectar y absorber 
potencia activa y reactiva, amortiguamiento de oscilaciones 
POD-P y POD de forma autónoma, capacidad de permanecer 
sin desconexión en situaciones de huecos de tensión y sobre-
tensiones, capacidad de participar en el mercado de regula-
ción secundaria, gestión de rampas mediante control conti-

nuo, respuesta a consignas de potencia ante contingencias de 
la red en tiempo real y capacidad de generación de red trifá-
sica desde cero como fuente de tensión y abastecimiento de 

cargas hasta la potencia nominal del sistema (Black start). 
ACCIONA Energía ya cuenta con la tecnología y el conoci-

miento necesario para desplegar este tipo de soluciones a ni-
vel comercial. Gracias a la hibridación de las nuevas plantas 

solares fotovoltaicas que la empresa va a poner en marcha en 
Jarafuel con nuevos sistemas de almacenamiento energético, 
se propiciará el aprovechamiento completo de la energía ge-
nerada y se habilitarán nuevos servicios de red, gracias a una 
gestión más eficiente de la misma. Además, gracias a esta hi-
bridación, la empresa podrá aumentar sus ingresos, gracias a 
la participación en nuevos mercados energéticos contempla-

dos en el plan de negocio diseñado para el proyecto (mercado 
de arbitraje, balance y regulación secundaria).   

Actualmente la empresa ha iniciado el proceso administrativo 
necesario para la puesta en marcha de las mencionadas plan-
tas fotovoltaicas y, a través del presente proyecto, comenzará 
la tramitación de la instalación de almacenamiento y realizará 
todas las actuaciones necesarias para poner en servicio la ins-

talación hibridada. 
Para cada una de las nuevas plantas fotovoltaicas se plantea 
un Sistema de Almacenamiento en solución Plug & Play, me-
diante 14 contenedores, de los cuales 11 corresponden a los 

módulos de baterías y otros 3 a las estaciones de potencia, es-
tando toda la instalación controlada por los sistemas de su-

pervisión y control. 

31/12/2025 31/10/2024 31/05/2025 VALEN-
CIA/VALÈN-

CIA (Jarafuel) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

36,00 72,00 7.025.436,25 € 5.620.349,00 € 32,20% 21.818.125,00 € 195.151,01 € 97.575,50 € 17,468 17,075 5,131 11,872 51,546 
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El proyecto incluye todas las actuaciones necesarias para ga-
rantizar que el sistema de almacenamiento propuesto se en-

cuentra instalado y conectado a la red antes del 31 de diciem-
bre de 2025. Estas actuaciones se estructuran en cuatro pa-

quetes de trabajo: 
-A1. Solicitud y gestión de permisos 

-A2. Instalación y conexión del sistema de generación 
-A3. Instalación y conexión del sistema de almacenamiento 

-A4. Proceso de conexión 
Gracias a la inclusión de este sistema de almacenamiento en 

el complejo fotovoltaico Ayora I-II-III, ACCIONA Energía contri-
buye al objetivo de generación eléctrica 100% renovable. Asi-

mismo, el proyecto conlleva una serie de medidas sociales 
asociadas que buscan mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mediante la promoción del empleo, la cooperación entre 
empresas, así como remitir el envejecimiento o la despobla-

ción de la zona. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000177 

A45445210 BESS HIBRIDACIÓN FV ROMERAL: El proyecto BESS HIBRIDA-
CIÓN FV ROMERAL, consiste en desplegar un sistema de alma-
cenamiento energético hibridado con una planta fotovoltaica 
que supondrá un impacto de manera directa sobre la cadena 
de valor industrial local, regional y nacional, fomentando un 
fuerte efecto tractor sobre las pymes y autónomos, así como 

sobre el empleo del país, logrando, una transición hacia la 
neutralidad climática, transformando el sistema energético y 

otorgándole una mayor flexibilidad al sistema eléctrico de 
cara a dar apoyo al crecimiento significativo de la generación  
renovable, así como a la contribución de la gestión de las re-
des eléctricas, y una mayor competencia e integración en el 

mercado eléctrico. 

30/07/2025 28/02/2024 31/01/2025 CUENCA (Ol-
medilla de 

Alarcón,Alar-
cón) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

27,46 59,90 7.990.721,60 € 6.392.577,28 € 40,00% 19.976.804,00 € 290.994,96 € 133.401,03 € 13,500 17,075 7,404 13,428 51,407 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000226 

B98925373 Talayuela II BESS: El presente proyecto susceptible de la ayuda 
consiste en la hibridado de un sistema de almacenamiento 

con la planta fotovoltaica TALAYUELA II. Este sistema de hibri-
dación tendrá una potencia nominal de 21,6 MW y una capa-
cidad de descarga de 2 horas suponiendo casi un 41% de la 

potencia de TALAYUELA II. 

30/06/2025 31/10/2024 30/04/2025 CÁCERES (Ta-
layuela) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,60 43,20 2.416.998,45 € 1.933.598,76 € 17,00% 14.217.637,95 € 111.898,08 € 55.949,04 € 21,323 17,075 5,775 7,187 51,360 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000081 

B87901534 AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LA SOLA-
NILLA MEDIANTE INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE 17,8 MW 

(35,6 MWh - 2 HORAS) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUJI-
LLO (CÁCERES): El presente proyecto tiene como objeto la am-
pliación de la Central Solar Fotovoltaica la Solanilla 50 MW (de 

42,77 MW de potencia instalada de inversores según RD 
1155/2000), sujeta al régimen retributivo específico, en con-
creto a la ampliación de la Subestación La Solanilla para facili-
tar la instalación del BESS, correspondiente a una nueva insta-

lación de almacenamiento de baterías de litio de 17,8 MW 
(35,6MWh – 2 horas) de primera y segunda vida. 

30/04/2025 30/06/2024 30/04/2025 CÁCERES 
(Trujillo) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

17,80 35,60 2.304.263,05 € 1.843.410,44 € 19,50% 11.816.733,57 € 129.452,98 € 64.726,49 € 20,448 17,175 6,143 7,592 51,358 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000155 

A16207789 Almacenamiento Hibridado Las Lomillas: El objetivo del pre-
sente proyecto es la construcción de un sistema de almacena-
miento de energía mediante baterías (BESS) para su hibrida-

ción con una central eólica existente y una planta fotovoltaica 
cuya construcción está prevista que se inicie el primer semes-
tre de 2023. La instalación donde está prevista la realización 
del proyecto se denomina “Las Lomillas” y está localizada en 

el término municipal de Tébar, provincia de Cuenca. 

21/05/2025 22/06/2024 22/05/2025 CUENCA (Té-
bar) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

36,00 72,00 6.217.649,17 € 4.974.119,34 € 30,00% 20.725.497,23 € 172.712,48 € 86.356,24 € 18,483 17,175 5,386 10,250 51,294 
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PR-HIAL-
MAC-
2023-

000077 

B88411137 San Serván 8: Implementación de la hibridación de almacena-
miento energético mediante la instalación de baterías LFP 
más Li-Ion de segunda vida con las propias instalaciones de 

generación de energía fotovoltaica, ya existentes y en opera-
ción desde el primer cuatrimestre de 2022. 

30/04/2025 30/06/2024 30/04/2025 BADAJOZ 
(Solana de 
los Barros) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

18,80 37,60 3.481.752,08 € 2.785.401,66 € 29,50% 11.802.549,41 € 185.199,58 € 92.599,79 € 17,938 16,975 6,105 10,017 51,035 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000265 

A91287755 BESS HIBRIDACIÓN FV NDEVALO: El  objetivo general del pro-
yecto es el desarrollo de un sistema de almacenamiento ba-
sado en la tecnología ion-litio energético hibridado con una 

planta renovable fotovoltaica (FV) ya en operación, localizada 
en el municipio de Puebla de Guzmán (Huelva), que quedará 
conectado a la misma red eléctrica y que servirá para dar res-
puesta a las necesidades del sector energético permitiendo 
aumentar la eficiencia de la instalación para un aprovecha-

miento óptimo de los recursos renovables y apostando como 
la alternativa más competitiva de generar electricidad a través 

del desarrollo tecnológico de almacenamiento energético. 

31/07/2025 28/02/2024 31/01/2025 HUELVA 
(Puebla de 

Guz-
mán,Alosno) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

27,46 59,90 8.199.600,00 € 6.559.680,00 € 40,00% 20.499.000,00 € 298.601,60 € 136.888,15 € 13,178 17,075 7,404 13,227 50,884 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000374 

A15493315 Almacenamiento hibridado con el parque eólico repotenciado 
existente Malpica: El proyecto “Almacenamiento hibridado 
con el parque eólico Repotenciado existente Malpica” ubi-
cado en Malpica de Bergantiños, A Coruña, Galicia, consiste 
en la incorporación de un sistema de almacenamiento BESS 

de 7 MW de potencia y una capacidad de 14 MWh, basado en 
baterías de ion litio, que se hibridará con el parque eólico Re-

potenciado existente Malpica.  
La gestión de la energía de esta hibridación Eólica-BESS se 

realizará mediante el desarrollo propio de un sistema de con-
trol avanzado basado en inteligencia artificial (en colabora-

ción con centros tecnológicos que se detallarán más adelante) 
que permitirá la optimización de la operación de la batería 
con el fin de maximizar los ingresos y minimizar la degrada-

ción del sistema de almacenamiento 

30/11/2025 15/01/2025 30/10/2025 CORUÑA, A 
(Malpica de 

Berganti-
ños,Ponte-

ceso) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

7,00 14,00 1.198.149,80 € 958.519,84 € 24,40% 4.910.450,00 € 171.164,26 € 85.582,13 € 18,260 16,875 4,410 10,903 50,448 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

0000182 

A45445210 BESS HIBRIDACIÓN FV OLMEDILLA: El proyecto BESS HIBRIDA-
CIÓN FV OLMEDILLA, consiste en desplegar un sistema de al-
macenamiento energético hibridado con una planta fotovol-

taica que supondrá un impacto de manera directa sobre la ca-
dena de valor industrial local, regional y nacional, fomentando 

un fuerte efecto tractor sobre las pymes y autónomos, así 
como sobre el empleo del país, logrando, una transición hacia 
la neutralidad climática, transformando el sistema energético 
y otorgándole una mayor flexibilidad al sistema eléctrico de 

cara a dar apoyo al crecimiento significativo de la generación  
renovable, así como a la contribución de la gestión de las re-
des eléctricas, y una mayor competencia e integración en el 

mercado eléctrico. 

31/07/2025 28/02/2024 31/01/2025 CUENCA 
(Alarcón,Val-

verdejo) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

27,46 59,90 3.489.947,25€ 2.791.957,80 € 40,00% 19.802.000,00 € 127.092,03 € 58.262,89 € 13,600 17,075 7,404 12,275 50,354 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000302 

B31638349 Almacenamiento energético hibridado con el parque eólico 
repotenciación Montes de Cierzo I: El proyecto “Almacena-

miento energético hibridado con el parque eólico repotencia-
ción Montes de Cierzo I” ubicado en Tudela, Navarra, consiste 

en la incorporación de un sistema de almacenamiento BESS 
de 13 MW de potencia y una capacidad de 26 MWh, basado 

en baterías de ion litio, en la repotenciación del parque eólico 
Montes de Cierzo I. La gestión de la energía de esta hibrida-
ción eólica-batería se realizará mediante el desarrollo propio 

de un sistema de control avanzado basado en inteligencia arti-
ficial (en colaboración con centros tecnológicos) que permitirá 

30/11/2025 15/12/2024 31/10/2025 NAVARRA 
(Tudela) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

13,00 26,00 2.199.307,56 € 1.759.446,05 € 24,20% 9.088.047,75 € 169.177,50 € 84.588,75 € 18,368 16,725 3,502 11,576 50,171 
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la optimización de la operación de la batería con el fin de ma-
ximizar los ingresos y minimizar la degradación del sistema de 
almacenamiento. La solución del sistema de almacenamiento 
seleccionada cumple con todas las especificaciones técnicas 

necesarias (Anexo IV). 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000245 

B44633360 TARGHET: El proyecto TARGHET propone la integración de un 
sistema de baterías ion-litio de 24,44 MW de potencia y 48,88 
MWh de capacidad de almacenamiento en la planta de gene-
ración renovable híbrida Las Tadeas. Esta planta está situada 
en los términos municipales de Paredes de Nava y Cardeñosa 

de Volpejera en Palencia. 

30/03/2025 31/01/2024 30/03/2025 PALENCIA 
(Paredes de 

Nava) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

24,40 48,80 5.651.874,08 € 4.521.499,26 € 38,80% 14.585.481,50 € 231.634,18 € 115.817,09 € 19,588 17,175 5,210 7,907 49,880 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000071 

B87976189 Instalación y puesta en servicio un innovador sistema de al-
macenamiento de baterías de Li-Ion hibridado a la planta so-
lar fotovoltaica Bolarque: El proyecto se va a llevar a cabo en 
la planta solar fotovoltaica Bolarque, ubicada en los munici-
pios de Villalba del Rey y Tinajas, Cuenca, Comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha. Esta planta, que está actual-

mente construida y en proceso de puesta en marcha, va a ser 
hibridada a un sistema de almacenamiento de energía de 20 
MW y 2 horas de capacidad. El nuevo sistema de almacena-

miento estará ubicado en el municipio de Tinajas y evacuará, 
al igual que la planta de generación, en la subestación SET El 

Llano, en el municipio Villalba del Rey.  
La tecnología seleccionada para las baterías es la de Li-Ion, de-
bido a sus ventajas de eficiencia ciclo completo de carga-des-
carga, densidad de potencia y energía y ciclabilidad, con res-

pecto a otros tipos de baterías electroquímicas. 
Estas baterías se combinarán con soluciones de electrónica de 

potencia avanzadas, que permitirán obtener las siguientes 
funcionalidades: emulación de inercia sintética de forma autó-
noma, implementación de algoritmos de regulación primaria y 
regulación primaria rápida, capacidad de inyectar y absorber 
potencia activa y reactiva, amortiguamiento de oscilaciones 
POD-P y POD de forma autónoma, capacidad de permanecer 
sin desconexión en situaciones de huecos de tensión y sobre-
tensiones, capacidad de participar en el mercado de regula-
ción secundaria, gestión de rampas mediante control conti-

nuo, respuesta a consignas de potencia ante contingencias de 
la red en tiempo real y capacidad de generación de red trifá-
sica desde cero como fuente de tensión y abastecimiento de 

cargas hasta la potencia nominal del sistema (Black start). 
ACCIONA Energía ya cuenta con la tecnología y el conoci-

miento necesario para desplegar este tipo de soluciones a ni-
vel comercial. Gracias a la hibridación de la planta solar foto-

voltaica de Bolarque con nuevos sistemas de almacenamiento 
energético, se propiciará el aprovechamiento completo de la 

energía generada y se habilitarán nuevos servicios de red, gra-
cias a una gestión más eficiente de la misma. Además, gracias 
a esta hibridación, la empresa podrá aumentar sus ingresos, 
gracias a la participación en nuevos mercados energéticos 
contemplados en el plan de negocio diseñado para el pro-

yecto (mercado de arbitraje, balance y regulación secundaria).   
Para el nuevo sistema de almacenamiento se plantea una so-
lución Plug & Play, mediante 25 contenedores, de los cuales 
19 corresponden a los módulos de baterías y otros 5 a las es-
taciones de potencia, estando toda la instalación controlada 

31/12/2025 31/10/2024 31/05/2025 CUENCA (Vi-
llalba del 

Rey,Tinajas) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

20,00 40,00 4.401.623,60 € 3.521.298,88 € 35,00% 12.576.067,42 € 220.081,18 € 110.040,59 € 16,213 17,075 5,131 11,417 49,836 
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por los sistemas de supervisión y control. 
Para lograr el objetivo planteado, ACCIONA Energía ha defi-

nido un plan de ejecución completo, que contempla todas las 
actuaciones necesarias para conseguir la conexión de la men-
cionada instalación de generación y almacenamiento a la red 
eléctrica, cumpliendo todas las condiciones requeridas para 
comenzar la fase de operación. El alcance del proyecto defi-
nido contempla tres tipos de actuaciones diferentes, todas 

imprescindibles e interrelacionadas entre sí, encaminadas a la 
consecución del objetivo del proyecto: 

-A1. Solicitud y gestión de permisos necesarios tanto para rea-
lizar la obra civil e instalación del sistema de almacenamiento, 
como para comenzar con el proceso de puesta en servicio de 

la misma 
-A2. Instalación y conexión del sistema de almacenamiento: 

diseño, selección de los equipos, ejecución de la obra civil, co-
nexión y verificación de todas las instalaciones  

-A3. Proceso de puesta en servicio: ejecución del protocolo 
necesario para la conexión a red y puesta en servicio del sis-

tema completo 
Gracias a la inclusión de este sistema de almacenamiento en 
el complejo fotovoltaico Bolarque, ACCIONA Energía contri-

buye al objetivo de generación eléctrica 100% renovable. Asi-
mismo, el proyecto conlleva una serie de medidas sociales 

asociadas que buscan mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mediante la promoción del empleo, la cooperación entre 
empresas, así como remitir el envejecimiento o la despobla-

ción. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000351 

B71428981 Hibridación Almacenamiento con parque eólico-fotovoltaico 
Corral del Molino I: Corral de Molino I es un proyecto híbrido 
que combinará las tecnologías de generación eólica y fotovol-
taica, con un sistema de almacenamiento con tecnología de 

ion litio de 11MW/23MWh.   
El parque de generación renovable eólico-fotovoltaico, actual-

mente en construcción y que se encontrará en operación 
cuando se ejecute el proyecto de almacenamiento, consta de 

23,2MW de potencia eólica y 2,8 MW de potencia fotovol-
taica. Ambos proyectos, eólico y solar, comparten infraestruc-

tura de evacuación (subestación y líneas de evacuación).  
 

Renovables del Cierzo plantea hibridar el parque de genera-
ción renovable eólico-FV "Corral del Molino I" con un sistema 
de almacenamiento electroquímico. La batería con una poten-
cia de 11MW y una capacidad de almacenamiento de 23MWh 
será operada para evitar los vertidos de la planta eólica-foto-
voltaica y para dar servicios a red (arbitraje, participación en 

regulación secundaria y mecanismos de capacidad). 

30/10/2025 15/12/2024 01/09/2025 NAVARRA 
(Corella) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

11,00 23,00 1.898.874,00 € 1.519.099,20 € 24,60% 7.719.000,00 € 172.624,91 € 82.559,74 € 18,473 15,775 4,665 10,653 49,566 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000070 

B84299999 Instalación y puesta en servicio de una nueva planta fotovol-
taica y un innovador sistema de almacenamiento hibridadas al 

parque eólico El Cuadrón: El proyecto se ubica cerca de la 
subestación de Hornillos, en Hornillos de Cerrato, Palencia, 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. En esta ubicación, 

junto al parque eólico El Cuadrón, cuya capacidad es de 
22MW, se va a construir una planta fotovoltaica de 8,7MW de 

potencia, así como una instalación de almacenamiento de 
energía (BESS) de 13MW y 2h de capacidad. El parque eólico, 

31/12/2025 31/10/2024 31/05/2025 PALENCIA 
(Hornillos del 

Cerrato) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

13,00 26,00 2.564.319,43 € 2.051.455,54 € 33,00% 7.770.664,95 € 197.255,34 € 98.627,67 € 17,363 17,075 5,131 9,957 49,526 
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la planta fotovoltaica y el sistema de almacenamiento se co-
nectarán en el mismo punto a red, la subestación de Horni-

llos, consiguiendo conjuntamente una potencia nominal total 
de generación de 30,7MW y 13MW de almacenamiento. 

El sistema de almacenamiento estará basado en baterías de 
Li-Ion, que se han seleccionado debido a sus ventajas de efi-

ciencia ciclo completo de carga-descarga, densidad de poten-
cia y energía y ciclabilidad, con respecto a otros tipos de bate-

rías electroquímicas. 
Estas baterías se combinarán con equipos de electrónica de 
potencia avanzados, que permitirán obtener las siguientes 

funcionalidades: emulación de inercia sintética de forma autó-
noma, implementación de algoritmos de regulación primaria y 
regulación primaria rápida, capacidad de inyectar y absorber 
potencia activa y reactiva, amortiguamiento de oscilaciones 
POD-P y POD de forma autónoma, capacidad de permanecer 
sin desconexión en situaciones de huecos de tensión y sobre-
tensiones, capacidad de participar en el mercado de regula-
ción secundaria, gestión de rampas mediante control conti-

nuo, respuesta a consignas de potencia ante contingencias de 
la red en tiempo real y capacidad de generación de red trifá-
sica desde cero como fuente de tensión y abastecimiento de 

cargas hasta la potencia nominal del sistema (Black start). 
ACCIONA Energía ya cuenta con la tecnología y el conoci-

miento necesario para desplegar este tipo de soluciones a ni-
vel comercial. Gracias a la hibridación de la nueva planta solar 
fotovoltaica que la empresa va a poner en marcha y el parque 
eólico ya existente en Hornillos de Cerrato, con nuevos siste-
mas de almacenamiento energético, se propiciará el aprove-
chamiento completo de la energía generada y se habilitarán 

nuevos servicios de red, gracias a una gestión más eficiente de 
la misma. Además, gracias a esta hibridación, la empresa po-
drá aumentar sus ingresos, gracias a la participación en nue-
vos mercados energéticos contemplados en el plan de nego-
cio diseñado para el proyecto (mercado de arbitraje, balance 

y regulación secundaria). 
La configuración que se propone en este proyecto para el al-

macenamiento de la energía generada en el parque eólico 
existente y la nueva planta fotovoltaica constará de una solu-
ción de almacenamiento Plug & Play de 14 contenedores, de 
los cuales 12 corresponden a los módulos de baterías y otros 

2 a las estaciones de potencia, estando toda la instalación 
controlada por los sistemas de supervisión y control. 

Para lograr el objetivo planteado, ACCIONA ha definido un 
plan de ejecución completo, que contempla todas las actua-
ciones necesarias para conseguir la conexión de la mencio-
nada instalación de generación y almacenamiento a la red 

eléctrica, cumpliendo todas las condiciones requeridas para 
comenzar la fase de operación. 

El alcance del proyecto contempla 4 tipos de actuaciones dife-
rentes, todas imprescindibles e interrelacionadas entre sí, en-

caminadas a la consecución del objetivo del proyecto: 
-A1. Solicitud y gestión de permisos de construcción y explota-

ción 
-A2. Ingeniería e Instalación del sistema de generación 

-A3. Ingeniería e Instalación del sistema de almacenamiento 
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-A4. Proceso de puesta en servicio 
Gracias a la inclusión de este sistema de almacenamiento en 
el complejo renovable El Cuadrón, ACCIONA Energía contri-

buye al objetivo de generación eléctrica 100% renovable. Asi-
mismo, el proyecto conlleva una serie de medidas de sociales 
asociadas que buscan mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mediante la promoción del empleo, la cooperación entre 
empresas, así como remitir el envejecimiento o la despobla-

ción de la zona. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000295 

B84160423 EL ENCINAR I: Hibridación del Parque Fotovoltaico existente El 
Encinar I con un Sistema de Almacenamiento en baterías de 

Ion-Litio 

02/03/2026 01/11/2024 27/02/2026 BADAJOZ 
(Badajoz) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 4.019.859,74 € 3.215.887,79 € 30,00% 13.399.532,47 € 189.616,03 € 88.934,95 € 18,070 17,175 4,865 9,280 49,390 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000296 

B84160423 LOS NAIPES: Hibridación del Parque Fotovoltaico existente Los 
Naipes con un Sistema de Almacenamiento en baterías de 

Ion-Litio 

02/03/2026 04/11/2024 27/02/2026 BADAJOZ 
(Badajoz) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 4.019.859,74 € 3.215.887,79 € 30,00% 13.399.532,47 € 189.616,03 € 88.934,95 € 18,070 17,175 4,853 9,280 49,378 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000297 

B84160423 LOS NAIPES II: Hibridación del Parque Fotovoltaico existente 
Los Naipes II con un Sistema de Almacenamiento en baterías 

de Ion-Litio 

02/03/2026 04/11/2024 27/02/2026 BADAJOZ 
(Badajoz) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

21,20 45,20 4.019.859,74 € 3.215.887,79 € 30,00% 13.399.532,47 € 189.616,03 € 88.934,95 € 18,070 17,175 4,853 9,280 49,378 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

000309 

B25447202 Hibridación del Parque Eólico y la Planta Fotovoltaica La Loma 
mediante incorporación de sistema de almacenamiento ener-
gético: El objetivo del presente proyecto es la construcción de 
un sistema de almacenamiento energético 36 MW / 72 MWh, 
mediante infraestructuras de baterías Li-ion, junto a la Subes-
tación Eléctrica “La Loma” (20/220 kV) donde la planta FV y el 

PE La Loma evacúan su energía, para acumular parte de la 
energía eléctrica generada por el parque eólico y la planta fo-

tovoltaica. 

31/03/2026 31/03/2025 30/11/2025 TERUEL (Utri-
llas,Palomar 

de Arro-
yos,Aliaga,Es-
cucha,Cuevas 
de Almudén) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

36,00 72,00 7.557.211,13 € 6.045.768,90 € 30,00% 25.190.703,77 € 209.922,53 € 104.961,27 € 16,533 16,775 3,238 12,711 49,257 

PR-HIAL-
MAC-
2023-

0000503 

B90328592 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la planta 
fotovoltaica ‘Ardila’: Instalación de un sistema de baterías en 
el parque fotovoltaico de Ardila, conectado a la red de trans-
porte en la subestación de Brovales 400 kV y ubicado en Ex-

tremadura 

04/04/2025 30/11/2023 16/01/2025 BADAJOZ 
(Fregenal de 

la Sierra) 

Almacena-
miento 

Electroquí-
mico 

35,41 70,82 9.194.460,40 € 7.355.568,32 € 40,00% 25.778.054,01 € 259.657,17 € 129.828,59 € 12,928 16,975 8,185 10,793 48,881 

 

 
1 Se va a conceder un aplazamiento en el inicio del cómputo del cumplimiento de los plazos de los hitos intermedios de control, de modo que las fechas indicadas por los solicitantes en esta tabla se amplían en seis meses. La fecha de finalización máxima de las 
actuaciones se mantiene inalterada 
2 El proyecto PR-HIALMAC-2023-000018 recibirá una ayuda parcial sobre un total de ayuda solicitada de 7.920.800,00 € por superar de forma agregada junto con los expedientes PR-HIALMAC-2023-000178, PR-HIALMAC-2023-000264, PR-HIALMAC-2023-000262, 
PR-HIALMAC-2023-000177 y PR-HIALMAC-2023-000265 el límite de 37,5 M€. 
3 El proyecto PR-HIALMAC-2023-000050 recibirá una ayuda parcial sobre un total de ayuda solicitada de 10.311.221,61 € 
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TABLA 2: Relación de solicitudes ADMITIDAS para las que NO se concede la ayuda 

Código 
del expe-
diente 

NIF entida-
des solici-
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Nombre y breve descripción del proyecto 

Localización (Munici-
pio) 

Tipo de proyecto de al-
macenamiento 

Potencia (MW) Capacidad (MWh) 

Criterios de puntuación Motivo 

1º 2º 3º 4º Puntuación 
total 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000469 

B38882965 

Instalación híbrida de almacenamiento con baterías en 
la planta fotovoltaica ICOR II: Este proyecto consiste 

en la instalación de baterías de tecnología de iones de 
litio (4,6MW/9,2MWh) para hibridar la planta fotovol-

taica de ICOR II 

SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE (Arico) 

Almacenamiento Electro-
químico 

4,60 9,22 14,753 14,900 5,548 8,704 43,905 Renuncia 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000400 

B88531132 

ALMACENAMIENTO HIBRIDADO BOEDO 2: El proyecto 
de hibridación de la instalación fotovoltaica existente 
Boedo 2 con un sistema de almacenamiento BESS se 

llevará a cabo en un parque fotovoltaico de 42,23 MW 
ubicado en el término municipal Alar del Rey, en la 

provincia de Palencia en la Comunidad autónoma de 
Castilla y León. El parque fotovoltaico consta de módu-
los fotovoltaicos, inversores, transformadores, líneas 

de evacuación aéreos y subterráneos, subestaciones y 
un sistema de monitoreo y control. La hibridación de 

la instalación se logrará mediante la integración de un 
sistema de almacenamiento BESS de 35,16 MWn y 

70,32 MWh, habiéndose tenido ya en consideración 
las pérdidas. Esto significa que en BESS instalados ha-

brá 40 MW y 81,28MWh 

PALENCIA (Alar del Rey) Almacenamiento Electro-
químico 

40,64 81,28 26,286 16,175 4,976 7,887 55,324 Renuncia 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000402 

B05322433 

ALMACENAMIENTO HIBRIDADO PERERUELA: El pro-
yecto de hibridación de la instalación fotovoltaica exis-

tente Planta Solar Fotovoltaica Pereruela con un sis-
tema de almacenamiento BESS se llevará a cabo en un 
parque fotovoltaico de 35,28 MW ubicado en los tér-
minos municipales de Valcabado, Entrala y Valcabado, 
en la provincia de Zamora perteneciente a la comuni-
dad autónoma de Castilla y León. El parque fotovol-
taico consta de módulos fotovoltaicos, inversores, 

transformadores, líneas de evacuación aéreos y subte-
rráneos, subestaciones y un sistema de monitoreo y 

control. La hibridación de la instalación se logrará me-
diante la integración de un sistema de almacena-

miento BESS de 26,373 MWn y 52,742 MWh. El pro-
yecto de hibridación de la instalación fotovoltaica exis-

tente Boedo 2 con un sistema de almacenamiento 
BESS se llevará a cabo en un parque fotovoltaico de 
42,23 MW ubicado en el término municipal Alar del 

Rey, en la provincia de Palencia en la Comunidad autó-
noma de Castilla y León. El parque fotovoltaico consta 
de módulos fotovoltaicos, inversores, transformado-

res, líneas de evacuación aéreos y subterráneos, 
subestaciones y un sistema de monitoreo y control. La 
hibridación de la instalación se logrará mediante la in-
tegración de un sistema de almacenamiento BESS de 
35,16 MWn y 70,32 MWh, habiéndose tenido ya en 

consideración las pérdidas. Esto significa que en BESS 
instalados habrá 40 MW y 81,28MWh. 

ZAMORA (Valcabado,El 
Perdigón,Entrala,Za-
mora) 

Almacenamiento Electro-
químico 

30,48 60,96 26,193 16,175 5,010 7,228 54,606 Renuncia 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000399 

B88531157 

ALMACENAMIENTO HIBRIDADO BOEDO 1: El proyecto 
de hibridación de la instalación fotovoltaica existente 
Boedo 1 con un sistema de almacenamiento BESS se 

llevará a cabo en un parque fotovoltaico de 40,54 MW 
ubicado en los términos municipales de Herrera de Pi-
suerga y Alar del Rey, en la provincia de Palencia en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. El parque fo-
tovoltaico consta de módulos fotovoltaicos, inverso-
res, transformadores, líneas de evacuación aéreos y 

PALENCIA (Alar del 
Rey,Herrera de Pi-

suerga) 

Almacenamiento Electro-
químico 

39,62 79,25 26,253 16,175 4,601 7,402 54,431 Renuncia 
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subterráneos, subestaciones y un sistema de monito-
reo y control. La hibridación de la instalación se lo-

grará mediante la integración de un sistema de alma-
cenamiento BESS de 34,28 MWn y 68,57 MWh, ha-

biéndose tenido ya en consideración las pérdidas. Esto 
significa que en BESS instalados habrá 39 MW y 

79.25MWh. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000314 

B87229076 

Nuevos desarrollos de almacenamiento energético hi-
bridado con la planta de generación fotovoltaica José 
Cabrera: El objetivo del proyecto “JOSÉ CABRERA” es 

la incorporación de sistemas de almacenamiento BESS 
hibridado a la planta de generación fotovoltaica. 

GUADALAJARA (Ye-
bra,Almoguera) 

Almacenamiento Electro-
químico 

20,74 48,38 23,771 16,875 4,882 8,437 53,965 Renuncia, ante la falta de 
aceptación en los términos 

previstos en la Propuesta de 
Resolución Definitiva. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000041 

B61234613 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Apicio': Instalación de un sistema 

de baterías en el parque fotovoltaico de Apicio, conec-
tado a la red de transporte en la subestación de Brova-

les 400 kV y ubicado en Extremadura 

BADAJOZ (Fregenal de 
la Sierra) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,893 16,975 8,392 10,793 49,053 Renuncia, ante la falta de 
aceptación en los términos 

previstos en la Propuesta de 
Resolución Definitiva. 
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PR-HIAL-
MAC-
2023-
000047 

B73491458 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Cincinato’: Instalación de un sis-
tema de baterías en el parque fotovoltaico de Cinci-
nato, conectado a la red de transporte en la subesta-

ción de Brovales 400 kV y ubicado en Extremadura 

BADAJOZ (Bodonal de 
la Sierra) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,915 16,975 8,150 10,794 48,834 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000046 

B90330606 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Nertobriga’: Instalación de un sis-

tema de baterías en el parque fotovoltaico de Ner-
tobriga, conectado a la red de transporte en la subes-
tación de Brovales 400 kV y ubicado en Extremadura 

BADAJOZ (Fregenal de 
la Sierra) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,680 16,975 8,356 10,793 48,804 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000048 

B90330598 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Beturia’: Instalación de un sistema 

de baterías en el parque fotovoltaico de Beturia, co-
nectado a la red de transporte en la subestación de 

Brovales 400 kV y ubicado en Extremadura 

BADAJOZ (Fregenal de 
la Sierra) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,928 16,975 8,035 10,793 48,731 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000467 

B42531749 Planta de Almacenamiento Sabinar HIVE: Proyecto de 
almacenamiento ubicado en Cuenca, Castilla la Man-
cha de Litio-Ion Baterías 85MW/170MWh hibridado 

con planta solar de 210.87MWac 

CUENCA (Olmedilla de 
Alarcón,Alarcón) 

Almacenamiento Electro-
químico 

85,00 170,00 18,345 16,875 6,351 7,014 48,585 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000462 

B42501031 Planta de Almacenamiento Olmedilla HIVE: Proyecto 
de almacenamiento ubicado en Cuenca, Castilla la 

Mancha de Litio-Ion Baterías 55MW/110MWh hibri-
dado con planta solar de 136.5MWac 

CUENCA (Olmedilla de 
Alarcón,Valver-
dejo,Alarcón) 

Almacenamiento Electro-
químico 

55,00 110,00 17,133 17,175 6,310 7,804 48,422 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000049 

B90330598 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Hernán Cortes’: Instalación de un 
sistema de baterías en el parque fotovoltaico de Her-

nán Cortés, conectado a la red de transporte en la 
subestación de Valdecaballeros 400 kV, ubicado en Ex-

tremadura 

CÁCERES (Logrosán) Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,513 16,975 8,185 10,126 47,799 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000383 

B88352786 Proyecto Híbrido solar “Las Manzaneras”: Instalación 
de una planta fotovoltaica híbrida de 40,95  MWp, co-
nectada a la red y con un sistema de almacenamiento 
de 70 MWh, obteniendo una solución eficiente y sos-

tenible que permite maximizar la utilización de la 
energía solar y reducir la dependencia de la red eléc-

trica convencional 

PALENCIA (Mantinos) Almacenamiento Electro-
químico 

35,00 70,00 18,098 15,975 3,099 10,431 47,603 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000284 

A78380748 Almacenamiento energético hibridado con baterías de 
34,3MW/92,16MWh que se cargaría con la cogenera-
ción de licor negro ubicada en Navia, Asturias.: Alma-

cenamiento energético hibridado con baterías de 
34,3MW/92,16MWh que se cargaría con la cogenera-
ción de licor negro de 40,33 MW con un alternador de 
50 MVAs. La potencia de la cogeneración es de 40,33 
MW, mientras que la potencia de carga/descarga de 
las baterías es de 34,3 MW (66,95% de la potencia de 

la cogeneración). La energía almacenada sería de 
92,16 MWh (2,69 horas), y la carga se realizaría du-

rante las horas de mayor penetración renovable (ho-
ras valle). 

ASTURIAS (Navia) Almacenamiento Electro-
químico 

34,30 92,16 13,945 19,875 3,757 9,965 47,542 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000385 

B44633360 CHARGE (Cabezuelas Hybrid Advanced Renewable 
Green Energy): El proyecto CHARGE propone la inte-
gración de un sistema de baterías ion-litio de 20 MW 

de potencia y 40 MWh de capacidad de almacena-
miento en el parque eólico Cabezuelas. Esta planta 

está situada en los términos municipales de Nolay, Ve-
lilla de los Ajos y Maján 

SORIA (Velilla de los 
Ajos,Escobosa de Al-
mazán,Maján,Nolay) 

Almacenamiento Electro-
químico 

22,00 44,00 16,848 14,675 5,838 9,488 46,849 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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PR-HIAL-
MAC-
2023-
000043 

B61234613 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Navalvillar’: Instalación de un sis-

tema de baterías en el parque fotovoltaico de Navalvi-
llar, conectado a la red de transporte en la subestación 

de Valdecaballeros 400 kV, ubicado en Extremadura 

BADAJOZ (Talarru-
bias,Casas de Don Pe-

dro) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,838 16,975 8,142 8,793 46,748 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000044 

B61234613 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Castilblanco’: Instalación de un sis-

tema de baterías en el parque fotovoltaico de Castil-
blanco, conectado a la red de transporte en la subes-

tación de Valdecaballeros 400 kV, ubicado en Extrema-
dura 

BADAJOZ (Talarru-
bias,Casas de Don Pe-

dro) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,860 16,975 8,106 8,793 46,734 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000119 

A82683434 HIBRIDACIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN RENOVA-
BLE RIOSEQUINO FV CON SISTEMA DE ALMACENA-

MIENTO ENERGÉTICO: El objetivo del proyecto es rea-
lizar la hibridación de un parque fotovoltaico, Rio-

sequino PV, que está próximo a entrar en operación, 
situado en la localidad de Garrafe de Torío, León, Co-

munidad Autónoma de Castilla y León, con una poten-
cia de 49,9MW nominales, que ya cuenta con la DIA y 
los permisos administrativos previos, con un sistema 
de almacenamiento que permita aportar servicios de 

flexibilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez 
reducir los episodios de curtailment.  

El sistema de almacenamiento tendrá una potencia 
nominal de 22MW y dos horas de capacidad de alma-

cenamiento 

LEÓN (Cuadros,Garrafe 
de Torío) 

Almacenamiento Electro-
químico 

22,00 44,00 13,390 16,875 3,479 12,824 46,568 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000042 

B61234613 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Valdecaballero’: Instalación de un 
sistema de baterías en el parque fotovoltaico de Val-
decaballero, conectado a la red de transporte en la 

subestación de Valdecaballeros 400 kV, ubicado en Ex-
tremadura 

BADAJOZ (Talarru-
bias,Casas de Don Pe-

dro) 

Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,635 16,975 8,048 8,793 46,451 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000156 

B91115196 Almacenamiento hibridado Castillo Garcimuñoz: El ob-
jetivo del presente proyecto es la construcción de un 
sistema de almacenamiento de energía mediante ba-

terías (BESS) para su hibridación con una central eólica 
existente y una planta fotovoltaica que actualmente se 

encuentra en construcción. 
 

La instalación donde está prevista la realización del 
proyecto se denomina “Castillo Garcimuñoz” y está lo-
calizada en el término municipal de Pinarejo, provincia 

de Cuenca. 

CUENCA (Castillo de 
Garcimuñoz,Pinarejo) 

Almacenamiento Electro-
químico 

18,60 39,00 14,790 17,175 5,386 8,846 46,197 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000336 

B88197033 Herrera 3-4 bess: proyecto fotovoltaico hibridado con 
un proyecto de almacenamiento de baterías 

PALENCIA (Páramo de 
Boedo,Sotobañado y 
Priorato,Calahorra de 

Boedo) 

Almacenamiento Electro-
químico 

70,00 140,00 19,053 16,225 3,463 7,098 45,839 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000051 

B90328592 Hibridación con almacenamiento electroquímico de la 
planta fotovoltaica ‘Quijote’: Instalación de un sistema 

de baterías en el parque fotovoltaico de Quijote, co-
nectado a la red de transporte en la subestación de 

Valdecaballeros 400 kV, ubicado en Extremadura 

CÁCERES (Logrosán) Almacenamiento Electro-
químico 

35,41 70,82 12,658 16,975 8,368 7,792 45,793 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000106 

B88422308 INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO AMBER SOLAR 
POWER VEINTICUATRO (CAMPOS DEL RÍO): Instalación 

de hibridación de un sistema de almacenamiento 
energético mediante baterías de Litio con una planta 
de generación fotovoltaica. La hibridación se realizará 
mediante el acoplamiento en corriente alterna, dispo-
niendo el sistema de almacenamiento de sus propios 

conversores de potencia bidireccionales y transforma-
dores dedicados. La interconexión de ambos sistemas 

MURCIA (Campos del 
Río) 

Almacenamiento Electro-
químico 

22,25 47,30 15,391 16,725 4,492 8,771 45,379 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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se realizará en las cabinas de Media Tensión de la 
Subestación eléctrica. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000239 

B88546155 Implementación de sistema de almacenamiento ener-
gético hibridado con la instalación solar fotovoltaica 

COLUMBA II: "El proyecto consiste en la implementa-
ción de un sistema de almacenamiento de 31,5 MWh 
hibridado físicamente con la planta solar COLUMBA II. 
Se espera que esté totalmente operativa en diciembre 

de 2025. 
El almacenamiento se producirá mediante baterías 

contenerizadas (BESS Battery Energy Storage System). 
Estas estarán basadas en tecnología NMC Li-ion avan-

zada, siendo totalmente contenerizadas y garanti-
zando tanto una alta densidad energética en el alma-
cenado como altos niveles de seguridad y fiabilidad. El 
tiempo de almacenamiento será de, al menos, dos ho-

ras. 
El sistema de almacenamiento hibridado verterá la 

energía a la red eléctrica, lo que permitirá proporcio-
nar servicios y beneficios a la red. 

Cabe destacar además el impacto positivo del pro-
yecto en la región, la cual engloba varios municipios 
calificados como “municipio de Reto Demográfico”. 

Entre los beneficios se pueden destacar, entre otros, el 
impacto en la igualdad de género, empleo o activida-

des de formación." 

TOLEDO (Arcicóllar) Almacenamiento Electro-
químico 

15,20 31,50 16,078 16,050 4,446 8,756 45,330 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000158 

A82231366 Almacenamiento Hibridado Villacastín: El objetivo del 
presente proyecto es la construcción de un sistema de 
almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) 
para su hibridación con una central eólica existente y 

una planta fotovoltaica que actualmente se encuentra 
en construcción. 

 
La instalación donde está prevista la realización del 
proyecto se denomina “Villacastín” y está localizada 

en el término municipal de Villacastín, provincia de Se-
govia (coordenadas 40° 43' 00 N, 04° 25' 39" W)." 

SEGOVIA (Villacas-
tín,Santa María del Cu-

billo) 

Almacenamiento Electro-
químico 

11,51 24,00 13,738 17,175 5,386 8,885 45,184 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000157 

A82231366 Almacenamiento Hibridado Cruz de Hierro: El objetivo 
del presente proyecto es la construcción de un sistema 

de almacenamiento de energía mediante baterías 
(BESS) para su hibridación con una central eólica exis-

tente y una planta fotovoltaica que actualmente se en-
cuentra en construcción. 

 
La instalación donde está prevista la realización del 

proyecto se denomina “Cruz del Hierro” y está locali-
zada en el término municipal de Santa María del Cubi-

llo, provincia de Ávila. 

ÁVILA (Santa María del 
Cubillo,Ojos-Albos) 

Almacenamiento Electro-
químico 

11,51 24,00 13,715 17,175 5,386 8,884 45,160 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000188 

A33473752 La Florida Hybrid Storage: Florida Hybrid Storage. Hi-
bridación de la Central Hidroeléctrica de La Florida 

mediante instalación de almacenamiento de energía 
en baterías Ion-Litio de 3,45 MW y 8,26 MWh. 

ASTURIAS (Tineo) Almacenamiento Electro-
químico 

3,45 8,26 14,780 16,375 3,360 10,526 45,041 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000072 

B85654234 Instalación y puesta en servicio de un innovador sis-
tema de almacenamiento hibridado a las plantas Foto-

voltaicas Extremadura I y II: El presente proyecto se 
ubica en el término municipal de Almendralejo, Bada-

joz, Comunidad autónoma de Extremadura. En esta 
ubicación, junto a la subestación Los Juncales, se si-
túan las plantas fotovoltaicas Extremadura I y Extre-

madura II de 80 MW de potencia de generación foto-

BADAJOZ (Almendra-
lejo,Mérida) 

Almacenamiento Electro-
químico 

40,00 80,00 16,705 16,575 4,840 6,359 44,479 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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voltaica total (40MW cada planta fotovoltaica), que se-
rán hibridadas con un sistema de almacenamiento de 

energía (BESS) de 20MW y 2h de capacidad de almace-
namiento cada una, consiguiendo conjuntamente una 

potencia de almacenamiento total de 40 MW.  
El sistema de almacenamiento estará basado en bate-

rías de Li-Ion, que se han seleccionado debido a sus 
ventajas de eficiencia ciclo completo de carga-des-
carga, densidad de potencia y energía y ciclabilidad, 

con respecto a otros tipos de baterías electroquímicas. 
Estas baterías se combinarán con equipos de electró-
nica de potencia avanzados, que permitirán obtener 
las siguientes funcionalidades: emulación de inercia 
sintética de forma autónoma, implementación de al-
goritmos de regulación primaria y regulación primaria 
rápida, capacidad de inyectar y absorber potencia ac-
tiva y reactiva, amortiguamiento de oscilaciones POD-
P y POD de forma autónoma, capacidad de permane-
cer sin desconexión en situaciones de huecos de ten-
sión y sobretensiones, capacidad de participar en el 

mercado de regulación secundaria, gestión de rampas 
mediante control continuo, respuesta a consignas de 

potencia ante contingencias de la red en tiempo real y 
capacidad de generación de red trifásica desde cero 
como fuente de tensión y abastecimiento de cargas 
hasta la potencia nominal del sistema (Black start). 

ACCIONA Energía actualmente ya cuenta con la tecno-
logía y el conocimiento necesario para desplegar este 
tipo de soluciones a nivel comercial. Gracias a la hibri-
dación de las nuevas plantas solares fotovoltaicas que 
la empresa va a poner en marcha en Almendralejo con 

nuevos sistemas de almacenamiento energético, se 
propiciará el aprovechamiento completo de la energía 
generada y se habilitarán nuevos servicios de red, gra-
cias a una gestión más eficiente de la misma. Además, 
gracias a esta hibridación, la empresa podrá aumentar 
sus ingresos, gracias a la participación en nuevos mer-
cados energéticos contemplados en el plan de negocio 
diseñado para el proyecto (mercado de arbitraje, ba-

lance y regulación secundaria).   
Para cada una de las plantas fotovoltaicas se plantea 
un Sistema de Almacenamiento en solución Plug & 

Play, mediante 24 contenedores, de los cuales 19 co-
rresponden a los módulos de baterías y otros 5 a las 
estaciones de potencia, estando toda la instalación 

controlada por los sistemas de supervisión y control. 
Para lograr el objetivo planteado, ACCIONA Energía ha 
definido un plan de ejecución completo, que contem-
pla todas las actuaciones necesarias para conseguir la 
conexión de la mencionada instalación de generación 

y almacenamiento a la red eléctrica, cumpliendo todas 
las condiciones requeridas para comenzar la fase de 

operación. 
El alcance del proyecto contempla 3 tipos de actuacio-
nes diferentes, todas imprescindibles e interrelaciona-
das entre sí, encaminadas a la consecución del obje-

tivo del proyecto 
-A1. Solicitud y gestión de permisos de construcción y 

explotación  
-A2. Ingeniería e Instalación del sistema de almacena-

miento 
-A3. Proceso de puesta en servicio 
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Gracias a la inclusión de este sistema de almacena-
miento en el complejo fotovoltaico Extremadura I-II, 

ACCIONA Energía contribuye al objetivo de generación 
eléctrica 100% renovable. Asimismo, el proyecto con-
lleva una serie de medidas sociales asociadas que bus-

can mejorar la calidad de vida de las personas me-
diante la promoción del empleo, la cooperación entre 
empresas, así como remitir el envejecimiento o la des-

población de la zona. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000281 

B24728156 VILECHA-Roteles: Sistema de almacenamiento con ba-
terías hibridado con instalación de generación fotovol-

taica en la provincia de León 

LEÓN (Villadangos del 
Páramo) 

Almacenamiento Electro-
químico 

17,28 34,56 16,921 16,675 4,106 6,432 44,134 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000282 

B24728149 VILECHA-La Fenera : Sistema de almacenamiento con 
baterías hibridado con instalación de generación foto-

voltaica en la provincia de León 

LEÓN (Villadangos del 
Páramo,Cimanes del 

Tejar) 

Almacenamiento Electro-
químico 

17,28 34,56 16,921 16,675 4,106 6,432 44,134 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000280 

B24728115 VILECHA-Valtarafón: Sistema de almacenamiento con 
baterías hibridado con instalación de generación foto-

voltaica en la provincia de León 

LEÓN (Villadangos del 
Páramo,Cimanes del 

Tejar) 

Almacenamiento Electro-
químico 

17,28 34,56 16,921 16,625 4,106 6,432 44,084 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000424 

B40509333 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO CALERA: La 
instalación proyectada cuenta con una potencia total 

de 5,5 MW, con una capacidad de almacenamiento de 
11 MWh y una profundidad de descarga de 2h par-

tiendo del estado de plena carga.  
La instalación se ha diseñado para hibridar la planta 

solar fotovoltaica Calera Solar ubicada en Bonete (Al-
bacete), una instalación que se encuentra en la fase fi-
nal de tramitación habiendo ya obtenido las autoriza-
ciones ambiental y administrativa, que cuenta con una 

potencia de evacuación en el punto de conexión de 
8MW. 

ALBACETE (Bonete) Almacenamiento Electro-
químico 

5,50 11,00 16,098 16,675 4,182 7,008 43,963 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000201 

A91608901 BESS SOLABEN 6: Solaben Electricidad Seis, S.A.U pre-
tende instalar un sistema de almacenamiento energé-
tico por baterías en el mismo terreno de la planta hí-
brida Solaben 6 (en adelante BESS Solaben 6), con el 
objetivo de optimizar la utilización de la capacidad de 
acceso disponible, así como las infraestructuras de co-
nexión. Dicha planta se encuentra ubicada en Logro-

sán, Cáceres, en la comunidad autónoma de Extrema-
dura y consta de una potencia de 50MW. Junto a esta 
planta ya instalada, se ha solicitado los permisos para 

la instalación de una planta solar fotovoltaica de 
4,99MW, dichos permisos constan de 5 fases, de las 

cuales esta tramitado y aceptado el primero de ellos y 
se ha procedido a la solicitud de los puntos 2,3 y 4 del 

mismo  
Tras la instalación de dicho sistema de almacena-

miento, se podrá almacenar energía eléctrica proce-
dente de planta solar térmica, la fotovoltaica y de la 

red en las horas y en los mercados eléctricos que así lo 
recomienden (mercado diario, intradiario, servicios de 
ajuste, etc.).La única limitación a la hora de exportar la 
energía procedente de la batería será la de no superar 

la potencia total de acceso a la red concedida por la 
Distribuidora (22 MW),  De esta manera,  se aumen-

tará capacidad de la demanda de energía en momen-
tos de alta penetración fotovoltaica, reduciendo el 

precio de la energía eléctrica en el mercado y mejo-
rando la estabilidad del sistema eléctrico. Así mismo, 

CÁCERES (Logrosán) Almacenamiento Electro-
químico 

22,00 44,00 13,753 17,175 6,553 6,463 43,944 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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mediante la participación en los servicios de ajuste del 
sistema, BESS Solaben 6 permitirá contribuir a la me-
jora del sistema eléctrico ante problemas de frecuen-

cia y de tensión. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000207 

B56111420 Instalación de almacenamiento hibridado en parque 
eólico en Cerceda (A Coruña): El proyecto BESSMEI-

RAMA, objeto de la presente memoria, consiste en la 
hibridación entre un sistema completo de almacena-
miento de baterías electroquímicas de gran escala, 

también conocido como BESS (Battery Energy Storage 
System) y una planta de generación eléctrica renova-

ble de energía eólica, ubicado en el municipio Cerceda 
en A Coruña. 

CORUÑA, A (Cerceda) Almacenamiento Electro-
químico 

8,40 16,80 13,058 15,425 6,041 9,214 43,738 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000338 

A24354698 Proyecto de almacenamiento hibridado en la planta 
eólica de REA: Hibridación de parque eólico REA Unifi-

cado en término municipal de Trévago (Soria). 

SORIA (Valdelagua del 
Cerro,Trévago,Castil-

ruiz,Fuentestrún) 

Almacenamiento Electro-
químico 

20,73 42,49 12,073 17,175 5,025 9,212 43,485 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000238 

B88546155 Implementación de sistema de almacenamiento ener-
gético hibridado con la instalación solar fotovoltaica 

COLUMBA II: "El proyecto consiste en la implementa-
ción de un sistema de almacenamiento de 31,5 MWh 
hibridado físicamente con la planta solar COLUMBA II. 
Se espera que esté totalmente operativa en diciembre 

de 2025. 
El almacenamiento se producirá mediante baterías 

contenerizadas (BESS Battery Energy Storage System). 
Estas estarán basadas en tecnología NMC Li-ion avan-

zada, siendo totalmente contenerizadas y garanti-
zando tanto una alta densidad energética en el alma-
cenado como altos niveles de seguridad y fiabilidad. El 
tiempo de almacenamiento será de, al menos, dos ho-

ras. 
El sistema de almacenamiento hibridado verterá la 

energía a la red eléctrica, lo que permitirá proporcio-
nar servicios y beneficios a la red. 

Cabe destacar además el impacto positivo del pro-
yecto en la región, la cual engloba varios municipios 
calificados como “municipio de Reto Demográfico”. 

Entre los beneficios se pueden destacar, entre otros, el 
impacto en la igualdad de género, empleo o activida-

des de formación." 

TOLEDO (Arcicóllar) Almacenamiento Electro-
químico 

15,20 31,50 16,078 16,050 4,446 6,835 43,409 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000079 

B88045547 SISTEMA BESS PARA FV EXISTENTE EN ZUERA: Hibrida-
ción de sistema de almacenamiento de energía basado 

en baterías con una planta fotovoltaica existente de 
2.5 MWp en la localidad de Zuera (Zaragoza) 

ZARAGOZA (Zuera) Almacenamiento Electro-
químico 

0,80 2,08 9,428 16,575 6,713 10,237 42,953 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000257 

B99550675 Nuevo sistema de almacenamiento de energía en ba-
terías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovol-

taico BINEFAR II Nuevo sistema de almacenamiento de 
energía en baterías en acoplamiento de CA para el 

Parque Fotovoltaico BINEFAR II: El presente proyecto 
tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema 
de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y su 
combinación con la generación de energía renovable, 

lo que permite la captación de energía solar y su alma-
cenamiento para su uso posterior, con el propósito de 
contribuir a la mitigación de los efectos del cambio cli-
mático y reducir la dependencia de los combustibles 

fósiles. 

HUESCA (Binaced,Biné-
far) 

Almacenamiento Electro-
químico 

1,00 2,00 11,395 16,575 5,446 9,481 42,897 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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PR-HIAL-
MAC-
2023-
000322 

B73990319 Proyecto de almacenamiento hibridado en la planta 
fotovoltaica Puerta del Sol : Hibridación del parque fo-
tovoltaico Puerta del Sol, ubicado en el término muni-

cipal de Galápagos (Guadalajara). 

GUADALAJARA (Galápa-
gos) 

Almacenamiento Electro-
químico 

24,19 49,57 13,503 17,175 5,025 7,034 42,737 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000247 

B85486181 Sistema de almacenamiento térmico en planta termo-
solar Olivenza: Sistema de almacenamiento térmico en 
hormigón sin ampliación del campo solar en la planta 

termosolar Olivenza (Badajoz). 

BADAJOZ (Olivenza) Almacenamiento Térmico 25,90 117,00 9,783 20,250 4,429 8,047 42,509 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000277 

B99550675 Nuevo sistema de almacenamiento de energía en ba-
terías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovol-

taico BINEFAR II Nuevo sistema de almacenamiento de 
energía en baterías en acoplamiento de CA para el 

Parque Fotovoltaico BINEFAR III: El presente proyecto 
tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema 
de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y su 
combinación con la generación de energía renovable, 

lo que permite la captación de energía solar y su alma-
cenamiento para su uso posterior, con el propósito de 
contribuir a la mitigación de los efectos del cambio cli-
mático y reducir la dependencia de los combustibles 

fósiles. 

HUESCA (Binaced) Almacenamiento Electro-
químico 

1,00 2,00 10,750 16,575 4,029 10,731 42,085 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000368 

B88440995 LOS ALCAZARES: El proyecto de hibridación de Los Al-
cázares es una iniciativa de la empresa ALMENDRALES 

SOLAR, S.L. con el objetivo de construir y operar un 
parque fotovoltaico (PV) con sistema de almacena-

miento por baterías (BESS) en la región de Murcia. La 
hibridación implica la combinación de una planta PV 
de 30 MWp con un sistema BESS de 21,3 MW / 42,8 

MWh de capacidad. 

MURCIA (Los Alcázares) Almacenamiento Electro-
químico 

21,30 42,80 12,248 16,675 5,769 7,281 41,973 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000117 

B87842845 HIBRIDACIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN RENOVA-
BLE PUERTOLLANO FV CON SISTEMA DE ALMACENA-

MIENTO ENERGÉTICO: El objetivo del proyecto es rea-
lizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está 

próximo a entrar en operación, situado en Ctra. CR 
5032 rotonda Ence, Puertollano, Ciudad Real con una 

potencia de 31,8 MWp/26,5 MWn, y cuya fase de 
construcción comenzó en octubre del 2021, con un sis-

tema de almacenamiento que permita aportar servi-
cios de flexibilidad y estabilidad de red, y que permita 

a su vez reducir los episodios de curtailment.  
La instalación se hibridará con un sistema de almace-
namiento de 13MW de potencia nominal y 2 horas de 

almacenamiento 

CIUDAD REAL (Ciudad 
Real) 

Almacenamiento Electro-
químico 

13,00 26,00 12,783 16,875 3,479 8,763 41,900 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000323 

B91332494 ZAVIAL NIEBLA: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON UNA INSTLACIÓN 
DE NUEVA CONTRUCCIÓN BASADA EN MODULOS FO-
TOVOLTAICOS.: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON UNA INSTLACIÓN 
DE NUEVA CONTRUCCIÓN BASADA EN MODULOS FO-

TOVOLTAICOS. 

HUELVA (Niebla) Almacenamiento Electro-
químico 

1,00 2,20 18,358 11,575 5,642 6,215 41,790 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000121 

B71324339 HIBRIDACIÓN DE PSFV OPDE ZAFRA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAIRA: Instalación de 

un sistema de almacenamiento en la planta solar foto-
voltaica OPDE ZAFRA en Alcalá de Guadaira , Sevilla 

SEVILLA (Alcalá de Gua-
daíra) 

Almacenamiento Electro-
químico 

20,00 40,00 15,631 15,875 2,549 7,675 41,730 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000122 

B71324321 HIBRIDACIÓN DE PSFV OPDE MIRAMUNDO EN EL TÉR-
MINO MUNICIPAL DE PUERTO REAL (CÁDIZ): Instala-

ción de un sistema de almacenamiento en la planta so-
lar fotovoltaica OPDE MIRAMUNDO en Puerto Real, 

Cádiz 

CÁDIZ (Puerto Real) Almacenamiento Electro-
químico 

20,00 40,00 15,631 15,875 2,549 7,675 41,730 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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PR-HIAL-
MAC-
2023-
000090 

B85654234 Instalación y puesta en servicio de un innovador sis-
tema de almacenamiento con baterías de segunda 

vida, hibridado a la planta Fotovoltaica Extremadura 
III: El presente proyecto se ubica cerca de la subesta-
ción Los Juncales, en el término municipal de Almen-
dralejo, Badajoz, Comunidad autónoma de Extrema-
dura. En esta ubicación se sitúa la planta fotovoltaica 
Extremadura III, con 19,74 MW de potencia nominal, 

que será hibridada con un sistema de almacenamiento 
de energía (BESS) de 10MW y 2h de capacidad de al-

macenamiento. 
Gracias a la inclusión del nuevo sistema de almacena-
miento, se podrán obtener las siguientes funcionalida-

des: emulación de inercia sintética de forma autó-
noma, implementación de algoritmos de regulación 

primaria y regulación primaria rápida, capacidad de in-
yectar y absorber potencia activa y reactiva, amorti-

guamiento de oscilaciones POD-P y POD de forma au-
tónoma, capacidad de permanecer sin desconexión en 
situaciones de huecos de tensión y sobretensiones, ca-
pacidad de participar en el mercado de regulación se-
cundaria, gestión de rampas mediante control conti-
nuo, respuesta a consignas de potencia ante contin-

gencias de la red en tiempo real y capacidad de gene-
ración de red trifásica desde cero como fuente de ten-
sión y abastecimiento de cargas hasta la potencia no-

minal del sistema (Black start). 
Como aspecto especialmente innovador y ventajoso 

desde el punto de vista medioambiental, cabe señalar 
que de los 10 MW que se van a instalar para el alma-
cenamiento energético, 2 MW corresponden a bate-

rías de segunda vida, que van a ser desarrolladas en el 
marco del proyecto. Concretamente, se va a incluir un 
sistema de almacenamiento con baterías provenientes 
del sector de la movilidad, compuesto por dos módu-
los contenerizados, uno correspondiente al diseño de 
baterías de segunda vida de vehículos eléctricos con 

un SoH del 80% y otro con módulos de baterías de ba-
terías de motos. En este último caso por falta de dis-
ponibilidad de baterías usadas, el diseño se realizará 
con baterías de primer uso y/o desechadas de fábrica 

para su utilización en motocicletas, pero válidas a nivel 
de utility-scale, con el objetivo de en un plazo de 5 
años tener caracterizado su comportamiento me-

diante ensayos acelerados de degradación en labora-
torio y validado el diseño contenerizado de su imple-

mentación y operativa. 
Se plantea un Sistema de Almacenamiento en solución 
Plug & Play, mediante 14 contenedores, de los cuales 
10 corresponden a los módulos de baterías (8 para las 

baterías nuevas y dos para las baterías de segunda 
vida) y otros 4 a las estaciones de potencia, estando 
toda la instalación controlada por los sistemas de su-

pervisión y control. 
El proyecto incluye todas las actuaciones necesarias 
para garantizar que el sistema de almacenamiento 

propuesto se encuentra instalado y conectado a la red 
antes del 31 de julio de 2025. Estas actuaciones se es-

tructuran en cinco paquetes de trabajo: 
- A1. Solicitud y gestión de permisos de construcción y 

explotación 
- A2. Ingeniería e instalación de baterías de primera 

BADAJOZ (Almendra-
lejo,Mérida) 

Almacenamiento Electro-
químico 

10,00 20,00 12,458 16,575 5,371 7,281 41,685 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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vida 
- A3. Ingeniería e instalación de baterías de segunda 

vida de motocicleta (Silence) 
- A4. Ingeniería e instalación de baterías de segunda 

vida de vehículo eléctrico 
- A5. Proceso de Puesta en Servicio (PES) 

Gracias a la inclusión de este sistema de almacena-
miento en la planta fotovoltaica Extremadura III, AC-
CIONA Energía contribuye al objetivo de generación 

eléctrica 100% renovable y de impulso de la economía 
circular en el sector. Asimismo, el proyecto conlleva 

una serie de medidas de sociales asociadas para mejo-
rar la calidad de vida de las personas mediante la pro-
moción del empleo, la cooperación entre empresas, 
así como remitir el envejecimiento o la despoblación 

de la zona. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000123 

B88115399 INSTALACION DE ALMACENAMIENTO  ENERGÉTICO 
ELÉCTRICO HIBRIDADO CON NUEVA INSTALACION  FO-
TOVOLTAICA EN BAEZA (Jaén): Instalación de almace-
namiento de 2,75 MW de potencia y 5,5 MWh de ca-
pacidad de almacenamiento que estará hibridada con 

una instalación de generación de electricidad me-
diante placas solares fotovoltaicas de potencia 6,3 

MW nominal. 

JAÉN (Baeza) Almacenamiento Electro-
químico 

2,75 5,50 12,995 15,975 4,994 7,570 41,534 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000217 

B56111446 Instalación de almacenamiento hibridado en parque 
fotovoltaico en Huévar del Aljarafe: El proyecto BESS-
BENACAZÓN, objeto de la presente memoria, consiste 
en la hibridación entre un sistema completo de alma-
cenamiento de baterías electroquímicas de gran es-
cala, también conocido como BESS (Battery Energy 

Storage System) y una planta de generación eléctrica 
renovable de energía solar fotovoltaica, ubicado en el 
municipio del Huévar del Aljarafe en Sevilla (Andalu-

cía). 

SEVILLA (Huévar del Al-
jarafe) 

Almacenamiento Electro-
químico 

9,42 18,84 13,080 15,425 6,041 6,890 41,436 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000107 

B88594064 INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO AMBER SOLAR 
POWER VEINTICUATRO (LOS VALIENTES III): Instalación 

de hibridación de un sistema de almacenamiento 
energético mediante baterias de Litio con una planta 
de generación fotovoltaica. La hibridación se realizará 
mediante el acoplamiento en corriente alterna, dispo-
niendo el sistema de almacenamiento de sus propios 

conversores de potencia bidireccionales y transforma-
dores dedicados. La interconexión de ambos sistemas 

se realizará en las cabinas de Media Tensión de la 
Subestación eléctrica. 

MURCIA (Molina de Se-
gura) 

Almacenamiento Electro-
químico 

2,19 4,65 15,401 16,175 3,367 6,309 41,252 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000020 

B73981813 Proyecto de almacenamiento hibridado en la planta 
fotovoltaica de Casa Valdés : Hibridación del parque 
fotovoltaico Casa Valdés, en el término municipal de 

Guadalajara. 

GUADALAJARA (Guada-
lajara) 

Almacenamiento Electro-
químico 

24,19 49,57 12,608 17,175 5,025 6,150 40,958 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000212 

B13623764 Almacenamiento hibridado en parque fotovoltaico en 
municipio de Piedrabuena.: El objeto del proyecto PE-
TRABONUM de ONIX SOLAR SL es desarrollar un pro-
yecto de ejecución de obra de un parque fotovoltaico 
y de un sistema de almacenamiento energético hibri-

dado con dicho parque fotovoltaico en el municipio de 
Piedrabuena, localizado en la provincia de Ciudad 

Real, con potencia nominal del parque de 4MW y po-
tencia nominal del equipamiento de almacenamiento 

de 1,6 MW y una capacidad de almacenamiento de 
6,65 MWh. La duración del presente proyecto se es-
tima en 32 meses incluyendo el desarrollo de ambas 

CIUDAD REAL (Pie-
drabuena) 

Almacenamiento Electro-
químico 

1,60 6,65 7,933 17,200 5,350 10,392 40,875 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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instalaciones, con fecha de finalización en noviembre 
de 2025. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000256 

B99550675 Nuevo sistema de almacenamiento de energía en ba-
terías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovol-
taico BINEFAR I: El presente proyecto explora la com-
binación de la generación de energía renovable y los 
sistemas de almacenamiento de energía en baterías 
(BESS), lo que permite la captación de energía solar y 
su almacenamiento para su uso posterior, con el pro-
pósito de contribuir a la mitigación de los efectos del 

cambio climático y reducir la dependencia de los com-
bustibles fósiles. 

HUESCA (Binaced,Biné-
far) 

Almacenamiento Electro-
químico 

2,00 4,00 9,738 16,775 5,446 8,762 40,721 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000342 

B88187786 Planta de Almacenamiento energético hibridado 
ARROYADAS: "El presente proyecto se fundamenta en 

la construcción de un sistema de almacenamiento 
energético de 78MWh de capacidad y 13MW de po-

tencia en el punto de conexión, mediante infraestruc-
turas de baterías, próximo a la subestación de evacua-

ción asociada a la  subestación de Las Arroyadas 
45/220kV de Iberdrola, para acumular parte de la 

energía eléctrica generada por esta. Así pues, el pro-
yecto se configura como una hibridación con la planta 

fotovoltaica el ARROYADAS, un parque fotovoltaico 
con una potencia instalada de 30,61MWinst y una po-

tencia de acceso de30MW. 
El proyecto de generación renovable fotovoltaica fue 
tramitado con la Junta de Castilla y León, y cuenta ac-
tualmente con todos los permisos de Industria, Medio 

Ambiente y Acceso y Conexión. El proyecto fotovol-
taico se encuentra a día de hoy en construcción y se 
espera terminar la construcción en junio 2023, inter-
conexión y primera energización en septiembre 2023. 
Tan pronto se obtenga el Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAI-
PEE) esperado para octubre de 2023, se procederá a 

comenzar la tramitación de la hibridación del almace-
namiento." 

VALLADOLID (Viana de 
Cega) 

Almacenamiento Electro-
químico 

13,00 78,00 9,875 18,550 4,867 7,047 40,339 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000186 

A33473752 San Isidro hydrid Storage: San Isidro Hybrid Storage. 
Sistema de almacenamiento con baterías de Ion Litio 

para una potencia de 1,2 MW y un almacenamiento de 
3,66 MWh 

ASTURIAS (Aller) Almacenamiento Electro-
químico 

1,20 3,66 11,203 14,525 2,664 11,821 40,213 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000098 

B87744504 Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la 
planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR.: Hibridación de un 

sistema de almacenamento con tecnología Ion Litio 
con la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR bajo el so-

brenombre planta solar Ictio Solar. 

TOLEDO (Albarreal de 
Tajo) 

Almacenamiento Electro-
químico 

20,60 41,20 12,558 15,225 5,096 7,160 40,039 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000136 

A88602271 Proyecto de almacenamiento hibridado de la planta 
fotovoltaica La Olmeda.: El objetivo del proyecto es 

realizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que 
está próximo a entrar en operación , situado en San Vi-

cente del Palacio con una potencia de 4,8MWp/5 
MWn, con un sistema de almacenamiento que per-

mita aportar servicios de flexibilidad y estabilidad de 
red, y que permita a su vez reducir los episodios de 

curtailment. Esta operación será desarrolla por Quali-
tas Energy, integrándose FSL Issuer S.A. dentro de 

esta. 

VALLADOLID (San Vi-
cente del Palacio) 

Almacenamiento Electro-
químico 

4,80 12,54 11,005 17,175 2,275 9,263 39,718 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000133 

A88602271 Proyecto de almacenamiento hibridado de la planta 
fotovoltaica Blanca.: El objetivo del proyecto es reali-
zar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está 
próximo a entrar en operación , situado en Blanca con 

MURCIA (Blanca) Almacenamiento Electro-
químico 

4,80 12,54 11,160 17,175 2,117 8,930 39,382 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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una potencia de 4,8MWp/6 MWn, con un sistema de 
almacenamiento que permita aportar servicios de fle-
xibilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez 
reducir los episodios de curtailment. Esta operación 

será desarrolla por Qualitas Energy, integrándose FSL 
Issuer S.A. dentro de esta. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000441 

B31745177 HIBRIDACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO “ATALAYA”: HI-
BRIDACION PARQUE FOTOVOLTAICO "ATALAYA" EN 
CORTES, NAVARRA, CON SISTEMA DE ALMACENA-

MIENTO DE BATERIAS 0,6MW / 1,2MWH 

NAVARRA (Cortes) Almacenamiento Electro-
químico 

0,60 1,20 8,610 16,575 5,195 8,802 39,182 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000118 

B90326745 HIBRIDACIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN RENOVA-
BLE EL VILLAR FV CON SISTEMA DE ALMACENA-

MIENTO ENERGÉTICO: El objetivo del proyecto es rea-
lizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está 
próximo a entrar en operación, situado en El Villar, un 
barrio de Puertollano, Ciudad Real con una potencia 

de 31,8 MWp/26,5 MWn, y cuya fase de construcción 
comenzó en octubre del 2021, con un sistema de al-

macenamiento que permita aportar servicios de flexi-
bilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez re-

ducir los episodios de curtailment.  
La instalación de hibridará con un sistema de almace-

namiento de 13MW y 26 MWh 

CIUDAD REAL (Puerto-
llano) 

Almacenamiento Electro-
químico 

13,00 26,00 9,658 16,875 3,479 9,137 39,149 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000415 

B88241294 “INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LA CENTRAL SO-
LAR FOTOVOLTAICA FV SOLARIA-POLEÑINO I ME-

DIANTE INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE 29,94 MW (22 
MWh – 2 HORAS) ENLA PROVINCIA DE HUESCA”: La 

expansión en la capacidad de fabricación de baterías y 
la disminución de sus costes ha favorecido al mercado 
de almacenamiento de energía en baterías y ha acele-
rado el despliegue de proyectos de almacenamiento 

energético a nivel mundial en los que ha quedado de-
mostrada la versatilidad de estos sistemas para dar so-

porte a la red en servicios de balance. 
Así, el objeto del presente documento es definir la in-
tegración de un sistema de almacenamiento de ener-

gía basado en baterías de ion litio en la planta solar fo-
tovoltaica FV Solaria-Poleñino I de 29,94 MWp y de 

27,496 MW de potencia instalada en inversores. Esta 
planta se encuentra construida y en operación. 

El sistema de almacenamiento de potencia nominal 11 
MW tendrá capacidad de almacenar energía durante 

dos horas (22 MWh) y se conectará a la subestación de 
planta 30/45 kV desde donde se evacuará la energía 
almacenada utilizando la línea de evacuación de la 

planta fotovoltaica. 
El sistema de almacenamiento se compondrá del sis-

tema de baterías de ion litio, de un sistema de conver-
sión de potencia DC/AC y de un transformador que 
eleve la tensión hasta 30 kV. Además, se realizará la 

ampliación de las celdas y aparellaje de media tensión 
en la subestación de la planta para la conexión del sis-

tema de almacenamiento. 

HUESCA (Poleñino) Almacenamiento Electro-
químico 

11,00 22,00 5,495 16,375 4,307 12,334 38,511 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000139 

B88163431 Proyecto de almacenamiento hibridado de la planta 
fotovoltaica Collarada.: El objetivo del proyecto es rea-
lizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está 
próximo a entrar en operación , situado en Santorcaz 
con una potencia de 50MWp/78,72 MWn, con un sis-
tema de almacenamiento que permita aportar servi-

cios de flexibilidad y estabilidad de red, y que permita 

MADRID (An-
chuelo,Santorcaz,) 

Almacenamiento Electro-
químico 

50,00 100,00 12,623 15,975 2,283 6,977 37,858 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta ope-
ración será desarrolla por Qualitas Energy, integrán-

dose Collarada Solar S.L. dentro de esta. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000341 

B88118021 Planta de Almacenamiento energético hibridado ZA-
RATAN: El presente proyecto se fundamenta en la 

construcción de un sistema de almacenamiento ener-
gético en forma de baterías de 78MWh de capacidad y 
13MW de potencia en el punto de conexión, mediante 
baterías, próximo a la subestación de evacuación aso-
ciada a la subestación de Zaratán 45kV de Iberdrola, 
para acumular parte de la energía eléctrica generada 
por ésta. Así pues, el proyecto se configura como una 
hibridación de la planta fotovoltaica denominada ZA-

RATÁN (perteneciente a la SPV TALAFI POWER SL), que 
tiene una potencia instalada de 31,185 MWinst y una 

potencia de acceso de 30MW. 
El proyecto de generación renovable fotovoltaica fue 
tramitado con la Junta de Castilla y León, y cuenta ac-
tualmente con todos los permisos de Industria, Medio 

Ambiente y Acceso y Conexión. El proyecto fotovol-
taico se encuentra a día de hoy en construcción y se 
espera terminar la construcción en junio 2023, inter-
conexión y primera energización en septiembre 2023. 
Tan pronto se obtenga el Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica Defi-
nitivo (RAIPEE) esperado para noviembre del 2023, se 
procederá a comenzar la tramitación de la hibridación 

del almacenamiento. 

VALLADOLID (Cigu-
ñuela) 

Almacenamiento Electro-
químico 

13,00 78,00 7,775 18,550 5,429 6,052 37,806 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000146 

B01687318 PROYECTO ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON INS-
TALACIÓN TERMOSOLAR VALLE 1 (ARCOSOL) : El obje-
tivo del proyecto es realizar la hibridación de un par-
que termosolar, actualmente en operación , situado 
en  San Jose del Valle con una potencia de 50MWn, 

con un sistema de almacenamiento que permita apor-
tar servicios de flexibilidad y estabilidad de red, y que 
permita a su vez reducir los episodios de curtailment. 

SEVILLA (San José del 
Valle) 

Almacenamiento Electro-
químico 

28,00 56,00 11,953 15,975 2,900 6,858 37,686 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000279 

B99568420 Nuevo sistema de almacenamiento de energía en ba-
terías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovol-
taico MITRA : El presente proyecto tiene como obje-
tivo el desarrollo de un nuevo sistema de almacena-

miento de energía en baterías (BESS) y su combinación 
con la generación de energía renovable, lo que per-

mite la captación de energía solar y su almacena-
miento para su uso posterior, con el propósito de con-
tribuir a la mitigación de los efectos del cambio climá-
tico y reducir la dependencia de los combustibles fósi-

les. 

ZARAGOZA (Zaragoza) Almacenamiento Electro-
químico 

3,00 6,00 9,648 16,975 4,029 6,946 37,598 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000404 

B85654259 PFV OLIVARES SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA RENOVABLE (BESS OLIVARES): Sistema inno-
vador de almacenamiento energético hibridado con 

fuente de energía fotovoltaica para la planta “PFV OLI-
VARES”: Hibridación a instalación solar fotovoltaica 

existente PFV Olivares mediante un módulo de alma-
cenamiento de baterías de 5,75 MW y 23,04 MWh 

JAÉN (Jaén) Almacenamiento Electro-
químico 

5,75 23,04 9,183 16,575 5,270 6,476 37,504 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000316 

B87970802 Nuevo sistema de almacenamiento hibridado de alta 
potencia & alta energía en la planta fotovoltaica de Za-
fra V en Badajoz : Hibridación con un sistema de alma-

cenamiento de energía, híbrido a su vez, del parque 
fotovoltaico Zafra V, que cubrirán los dos polos técni-

cos de estos sistemas: Alta energía & Alta potencia.  Se 
pretende testar tanto el Curtailment fotovoltaico 

BADAJOZ (Zafra) Almacenamiento Electro-
químico 

4,50 9,70 9,383 14,525 6,149 6,793 36,850 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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como  el incremento de las necesidades de servicios 
de ajuste y resiliencia de red. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000516 

B49300866 BESS CIBANAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA RENOVABLE (BESS CIBANAL): Sistema innova-

dor de almacenamiento energético hibridado con 
fuente de energía fotovoltaica para la planta “FV CIBA-
NAL 2018”: Hibridación a instalación solar fotovoltaica 
existente FV Cibanal 2018 mediante un módulo de al-
macenamiento de baterías de 1,58 MW y 3,17 MWh 

ZAMORA (Villar del 
Buey) 

Almacenamiento Electro-
químico 

1,58 3,16 7,153 15,425 4,073 9,854 36,505 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000417 

B88396171 INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LA CENTRAL SOLAR 
FOTOVOLTAICA ALGIEDI SOLAR I MEDIANTE INSTALA-

CIÓN DE BATERÍAS DE 24,96 MW (20 MWh – 2 HORAS) 
ENLA PROVINCIA DE HUESCA”: Provincia  del domicilio 

fiscal 

PALENCIA (Magaz de Pi-
suerga) 

Almacenamiento Electro-
químico 

10,00 20,00 3,435 16,375 4,307 12,334 36,451 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000463 

B54464243 Título del Proyecto: Implementación de dos baterías 
de almacenamiento de 2,4 MWh cada una, hibridadas 
a dos instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta exis-
tentes: Cubierta Solar Alhama A y Cubierta Solar Al-

hama B, Alhama, Murcia.: Instalación de un sistema de 
almacenamiento compuesto por dos bloques de bate-
rías de 2,4 MWh cada una de ellas, que estarán hibri-
dadas en dos instalaciones fotovoltaicas de 1,2 MW 
cada una, ya existentes. Ambas instalaciones conver-

gen en un mismo punto de vertido a red. 

MURCIA (Alhama de 
Murcia) 

Almacenamiento Electro-
químico 

2,40 4,80 6,895 16,225 5,821 7,340 36,281 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000350 

B40573412 Hibridación PSFV San Antonio: Hibridación del PSFV 
San Antonio con almacenamiento electroquímico. 

VALENCIA/VALÈNCIA 
(Requena) 

Almacenamiento Electro-
químico 

1,28 2,56 7,175 16,100 4,435 8,061 35,771 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000131 

A88602271 Proyecto de Almacenamiento Hibridado de la planta 
fotovoltaica Trujillo ubicada en el termino de Trujillo 
(Cáceres): El objetivo del proyecto es realizar la hibri-
dación de un parque fotovoltaico, que está próximo a 
entrar en operación , situado en Trujillo con una po-

tencia de 10MWn, con un sistema de almacenamiento 
que permita aportar servicios de flexibilidad y estabili-
dad de red, y que permita a su vez reducir los episo-

dios de curtailment. 

CÁCERES (Trujillo,La 
Cumbre) 

Almacenamiento Electro-
químico 

10,00 20,00 10,320 15,975 2,463 6,691 35,449 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000109 

B05526892 INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO PAÑUELO SO-
LAR: Instalación de hibridación de un sistema de alma-
cenamiento energético mediante baterías de Litio con 
una planta de generación fotovoltaica. La hibridación 
se realizará mediante el acoplamiento en corriente al-
terna, disponiendo el sistema de almacenamiento de 
sus propios conversores de potencia bidireccionales y 
transformadores dedicados. La interconexión de am-

bos sistemas se realizará en las cabinas de Media Ten-
sión de la Subestación eléctrica. 

MURCIA (Jumilla) Almacenamiento Electro-
químico 

1,20 4,06 7,231 15,975 4,429 7,759 35,394 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000508 

A46661740 HIBRIDACIÓN CENTRAL HIDRÁULICA LA ESCALINATA: 
HIBRIDACIÓN EN LA CENTRAL HIDRÁULICA LA ESCALI-
NATA, CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO UBICADA 

EN CASINOS, VALENCIA. 

VALENCIA/VALÈNCIA 
(Casinos) 

Almacenamiento Electro-
químico 

0,94 2,82 3,300 16,575 4,512 10,800 35,187 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000454 

B06752141 Hibridación PFV ALCON I con BESS: Se propone hibri-
dar la planta fotovoltaica PFV 

ALCON I con un sistema de baterías de litio (BESS) de 
potencia nominal y capacidad 

máxima 15 MW / 91,9 MWh, lo que supone una capa-
cidad de almacenamiento de 6,13 

h, cubriendo un 63% de la potencia nominal de la 
planta. 

 
La solución propuesta consiste en 

BADAJOZ (Alco-
nera,Medina de las To-

rres) 

Almacenamiento Electro-
químico 

18,00 91,90 7,960 12,700 6,283 8,034 34,977 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 



 
 

 
Página 26 de 86 

  

Código 
del expe-
diente 

NIF entida-
des solici-

tantes 
Nombre y breve descripción del proyecto 

Localización (Munici-
pio) 

Tipo de proyecto de al-
macenamiento 

Potencia (MW) Capacidad (MWh) 

Criterios de puntuación Motivo 

1º 2º 3º 4º Puntuación 
total 

agrupar 15 contenedores de baterías de 6128,64 kWh 
en 5 unidades PCS 3140 kW 

@40ºC. Cada contenedor de baterías consta de 18 
strings de baterías de 340,48 

kWh y 85 kVA. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000453 

B06752190 Hibridación PFV LOS ZANCONES con BESS: Se propone 
hibridar la planta 

fotovoltaica con un sistema de baterías de litio (BESS) 
de potencia nominal y 

capacidad máxima 4,3 MW / 25,9 MWh, lo que supone 
una capacidad de 

almacenamiento de 6,01 h, cubriendo un 71% de la 
potencia nominal de la planta. 

 
La solución propuesta consiste en 

agrupar 4 contenedores de baterías de 6469,12 kWh 
en 2 unidades de potencia 

nominal 2.270 kW @40ºC. Cada contenedor de bate-
rías consta de 19 strings de 

baterías de 340,48 kWh y 85 kVA. 

BADAJOZ (Villafranca 
de los Barros) 

Almacenamiento Electro-
químico 

4,80 25,88 9,640 12,700 6,283 6,278 34,901 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000406 

B85654432 FV HELECHAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA RENOVABLE (BESS HELECHAL): Sistema inno-

vador de almacenamiento energético hibridado con 
fuente de energía fotovoltaica para la planta “FV Hele-
chal”: Hibridación a instalación solar fotovoltaica exis-
tente FV Helechal mediante un módulo de almacena-

miento de baterías de 1,15 MW y 4,608 Mwh 

BADAJOZ (Benqueren-
cia de la Serena) 

Almacenamiento Electro-
químico 

1,15 4,61 4,900 15,975 5,270 8,470 34,615 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000414 

B85481547 “INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LA CENTRAL SO-
LAR FOTOVOLTAICA FV EL BALDÍO 2019 MEDIANTE 

INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE 19,8 MW (14 MWh – 2 
HORAS) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASATEJADA 
(CÁCERES)”: La expansión en la capacidad de fabrica-
ción de baterías y la disminución de sus costes ha fa-
vorecido al mercado de almacenamiento de energía 

en baterías y ha acelerado el despliegue de proyectos 
de almacenamiento energético a nivel mundial en los 
que ha quedado demostrada la versatilidad de estos 
sistemas para dar soporte a la red en servicios de ba-

lance. 
Así, el objeto del presente documento es definir la in-
tegración de un sistema de almacenamiento de ener-

gía basado en baterías de ion litio en la planta solar fo-
tovoltaica FV El Baldío 2019 de 19,808 MWp y de 

17,185 MW de potencia instalada en inversores. Esta 
planta se encuentra construida y en operación. 

El sistema de almacenamiento de potencia nominal 7 
MW tendrá capacidad de almacenar energía durante 

dos horas (14 MWh) y se conectará a la subestación de 
planta 30/45 kV desde donde se evacuará la energía 
almacenada utilizando la línea de evacuación de la 

planta fotovoltaica. 
El sistema de almacenamiento se compondrá del sis-

tema de baterías de ion litio, de un sistema de conver-
sión de potencia DC/AC y de un transformador que 
eleve la tensión hasta 30 kV. Además, se realizará la 

ampliación de las celdas y aparellaje de media tensión 
en la subestación de la planta para la conexión del sis-

tema de almacenamiento. 

CÁCERES (Casatejada) Almacenamiento Electro-
químico 

7,00 14,00 0,625 16,375 4,307 12,439 33,746 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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PR-HIAL-
MAC-
2023-
000413 

B87878591 “INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LA CENTRAL SO-
LAR FOTOVOLTAICA FV GULEVE-PALACIOS I MEDIANTE 
INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE 29,94 MW (22 MWh – 2 
HORAS) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALACIOS DEL 
ARZOBISPO (SALAMANCA)”: La expansión en la capaci-
dad de fabricación de baterías y la disminución de sus 
costes ha favorecido al mercado de almacenamiento 

de energía en baterías y ha acelerado el despliegue de 
proyectos de almacenamiento energético a nivel mun-
dial en los que ha quedado demostrada la versatilidad 
de estos sistemas para dar soporte a la red en servi-

cios de balance. 
Así, el objeto del presente documento es definir la in-
tegración de un sistema de almacenamiento de ener-

gía basado en baterías de ion litio en la planta solar fo-
tovoltaica FV Guleve-Palacios del Arzobispo I de 29,94 
MWp y de 27,496 MW de potencia instalada en inver-
sores. Esta planta se encuentra construida y en opera-

ción. 
El sistema de almacenamiento de potencia nominal 11 
MW tendrá capacidad de almacenar energía durante 
dos horas (22 MWh) y se conectará al centro de sec-
cionamiento de la planta desde donde se evacuará la 
energía almacenada utilizando la línea de evacuación 

de la planta fotovoltaica. 
El sistema de almacenamiento se compondrá del sis-

tema de baterías de ion litio, de un sistema de conver-
sión de potencia DC/AC y de un transformador que 
eleve la tensión hasta 30 kV. Además, se realizará la 

ampliación de las celdas y aparellaje de media tensión 
en el centro de seccionamiento de la planta para la co-

nexión del sistema de almacenamiento. 

SALAMANCA (Palacios 
del Arzobispo,Zama-

yón) 

Almacenamiento Electro-
químico 

11,00 22,00 0,693 16,375 4,307 12,183 33,558 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000410 

B88241245 “INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LA CENTRAL SO-
LAR FOTOVOLTAICA FV SOLARIA-SAINTZ I MEDIANTE 

INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE 49,99 MW (36 MWh – 2 
HORAS) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELOSA 

(SALAMANCA)”: La expansión en la capacidad de fabri-
cación de baterías y la disminución de sus costes ha fa-

vorecido al mercado de almacenamiento de energía 
en baterías y ha acelerado el despliegue de proyectos 
de almacenamiento energético a nivel mundial en los 
que ha quedado demostrada la versatilidad de estos 
sistemas para dar soporte a la red en servicios de ba-

lance. 
Así, el objeto del presente documento es definir la in-
tegración de un sistema de almacenamiento de ener-

gía basado en baterías de ion litio en la planta solar fo-
tovoltaica FV Solaria-Santiz I de 49,99 MWp y de 

44,681 MW de potencia instalada en inversores. Esta 
planta se encuentra construida y en operación. 

El sistema de almacenamiento de potencia nominal 18 
MW tendrá capacidad de almacenar energía durante 
dos horas (36 MWh) y se conectará al centro de sec-
cionamiento de planta desde donde se evacuará la 

energía almacenada utilizando la línea de evacuación 
de la planta fotovoltaica. 

El sistema de almacenamiento se compondrá del sis-
tema de baterías de ion litio, de un sistema de conver-

sión de potencia DC/AC y de un transformador que 
eleve la tensión hasta 30 kV. Además, se realizará la 

ampliación de las celdas y aparellaje de media tensión 

SALAMANCA (Valde-
losa,Santiz,Zama-

yón,Palacios del Arzo-
bispo) 

Almacenamiento Electro-
químico 

18,00 36,00 0,625 16,375 4,244 11,901 33,145 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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NIF entida-
des solici-

tantes 
Nombre y breve descripción del proyecto 

Localización (Munici-
pio) 

Tipo de proyecto de al-
macenamiento 

Potencia (MW) Capacidad (MWh) 

Criterios de puntuación Motivo 

1º 2º 3º 4º Puntuación 
total 

en el centro de seccionamiento de la planta para la co-
nexión del sistema de almacenamiento. 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000204 

B88430228 CASARES TEXON BAT: HIBRIDACIÓN MEDIANTE INCOR-
PORACION DE UNA BATERÍA ELECTROQUÍMICA DE 

UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 35 MWp AC-
TUALMENTE EN TRAMITACIÓN 

MÁLAGA (Casares) Almacenamiento Electro-
químico 

14,00 28,00 3,700 16,275 4,338 8,498 32,811 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000412 

B88241252 “INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LA CENTRAL SO-
LAR FOTOVOLTAICA FV LERAPA-VALDELOSA I ME-

DIANTE INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE 29,97 MW (22 
MWh – 2 HORAS) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VAL-
DELOSA (SALAMANCA)”: La expansión en la capacidad 
de fabricación de baterías y la disminución de sus cos-
tes ha favorecido al mercado de almacenamiento de 
energía en baterías y ha acelerado el despliegue de 

proyectos de almacenamiento energético a nivel mun-
dial en los que ha quedado demostrada la versatilidad 
de estos sistemas para dar soporte a la red en servi-

cios de balance. 
Así, el objeto del presente documento es definir la in-
tegración de un sistema de almacenamiento de ener-

gía basado en baterías de ion litio en la planta solar fo-
tovoltaica FV Lerapa-Valdelosa I de 29,97 MWp y de 
27,496 MW de potencia instalada en inversores. Esta 

planta se encuentra construida y en operación. 
El sistema de almacenamiento de potencia nominal 11 
MW tendrá capacidad de almacenar energía durante 
dos horas (22 MWh) y se conectará al centro de sec-
cionamiento de la planta desde donde se evacuará la 
energía almacenada utilizando la línea de evacuación 

de la planta fotovoltaica. 
El sistema de almacenamiento se compondrá del sis-

tema de baterías de ion litio, de un sistema de conver-
sión de potencia DC/AC y de un transformador que 
eleve la tensión hasta 30 kV. Además, se realizará la 

ampliación de las celdas y aparellaje de media tensión 
en el centro de seccionamiento de la planta para la co-

nexión del sistema de almacenamiento. 

SALAMANCA (Valde-
losa,Santiz,Mayalde) 

Almacenamiento Electro-
químico 

11,00 22,00 0,693 15,375 4,307 12,183 32,558 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000170 

B88430913 CASARES SOLAR BAT: HIBRIDACIÓN MEDIANTE INCOR-
PORACION DE UNA BATERÍA ELECTROQUÍMICA DE 

UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 35 MWp AC-
TUALMENTE EN TRAMITACIÓN 

MÁLAGA (Casares) Almacenamiento Electro-
químico 

14,00 28,00 4,425 16,275 3,853 7,998 32,551 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000205 

B88430970 CASARES SUN BAT: HIBRIDACIÓN MEDIANTE INCOR-
PORACION DE UNA BATERÍA ELECTROQUÍMICA DE 

UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 35 MWp AC-
TUALMENTE EN TRAMITACIÓN 

MÁLAGA (Casares,Ma-
nilva) 

Almacenamiento Electro-
químico 

14,00 28,00 2,763 16,275 4,153 8,498 31,689 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000349 

B61234613 Hibridación del parque eólico de Pena Ventosa Refor-
mado con un sistema de almacenamiento híbrido: Ins-
talación de un sistema de baterías en el parque foto-

voltaico de Pena Ventosa, conectado a la red de trans-
porte en la subestación de Pena Ventosa ubicado en 

Galicia 

LUGO (Ourol) Almacenamiento Electro-
químico 

4,00 16,00 4,663 13,925 4,194 8,826 31,608 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000252 

B88539796 Instalación sistema de almacenamiento en El Secarral: 
Instalación sistema de almacenamiento eléctrico de 
41,472 MWn, vinculado a una planta fotovoltaica de 

generación de 93 MWn. 

ALICANTE/ALACANT 
(Elx/Elche,Monforte del 

Cid,Agost) 

Almacenamiento Electro-
químico 

41,47 82,94 4,950 16,475 3,262 6,517 31,204 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000334 

B18967729 Implantación de un sistema de almacenamiento hibri-
dado con una instalación de nueva construcción ba-
sada en módulos fotovoltaicos (PV): Creación de un 

sistema de almacenamiento hibridado con una instala-
ción fotovoltaica de nueva construcción 

GRANADA (Écija) Almacenamiento Electro-
químico 

1,00 2,00 4,030 13,675 5,471 7,637 30,813 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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Código 
del expe-
diente 

NIF entida-
des solici-

tantes 
Nombre y breve descripción del proyecto 

Localización (Munici-
pio) 

Tipo de proyecto de al-
macenamiento 

Potencia (MW) Capacidad (MWh) 

Criterios de puntuación Motivo 

1º 2º 3º 4º Puntuación 
total 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000200 

A91608646 Solaben 1 TES: Con este proyecto, el objetivo de Sola-
ben Electricidad Uno es instalar un sistema de almace-

namiento térmico, cuyo nombre comercial es Ther-
malBatteryTM, en el mismo terreno de la planta gene-
radora de energía eléctrica termosolar existente Sola-
ben 1 (en adelante, Solaben 1 TES o Sb1 TES), a fin de 
optimizar la utilización de la capacidad de acceso dis-
ponible, así como las infraestructuras de conexión. Di-
cha planta se encuentra ubicada en Logrosán, Cáceres, 
en la comunidad autónoma de Extremadura y consta 

de una potencia de 50 MW. Junto a esta planta ya ins-
talada, se han solicitado los permisos para la instala-
ción de una planta solar fotovoltaica de 4,99MW, di-
chos permisos constan de 5 fases, de las cuales esta 

tramitada y aceptada la primera fase. En la actualidad 
se encuentran en estado de solicitud las fases 2,3 y 4 
del trámite. Sin embargo, por las características del 
tipo de almacenamiento (se almacena energía tér-

mica, previa a la generación de electricidad) la cons-
trucción de la planta fotovoltaica no tendrá impacto 

en el cálculo de los requisitos técnicos de elegibilidad, 
por lo que solo se tendrán en cuenta los valores de la 

planta termosolar ya existente a tales efectos. 

CÁCERES (Logrosán) Almacenamiento Térmico 22,60 45,20 0,080 16,500 4,900 9,119 30,599 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000369 

B10906865 HELEN-e: Hibridación de Energía Eléctrica Renovable 
con Baterías electroquímicas de 3MW: " HELEN-e: Ba-

tería de Litio de 3MW y 6MWh para PFV 8MWp. 
El proyecto HELEN-e propone la hibridación de la 

planta fotovoltaica Alcolea, de 7,99MWp, que se cons-
truirá en la localidad de Vilanova d’Alcolea y que ha 
obtenido la DIA favorable, habiéndose iniciado ya la 
autorización administrativa. La hibridación de este 

proyecto se realizará mediante la instalación de una 
batería de ion-litio que será capaz de inyectar en el 

punto de conexión hasta 3MW y 6MWh en cada ciclo 
de descarga. En bornas de corriente continua a la sa-

lida de la batería, ésta será capaz de proporcionar más 
potencia y energía (en torno a un 15% más, según 
cálculos preliminares) que aquellas medidas en el 

punto de conexión, habiendo considerado toda la ca-
dena de pérdidas eléctricas en su conversión y trans-
formación y además conservar la capacidad de alma-
cenamiento requerida durante los 5 primeros años de 
vida sin requerir de ningún tipo de aumentos de la ca-
pacidad. Si bien es cierto que para las baterías de Ion-
Li se prevé que las celdas sean suministradas por com-
pañías con base en China, la integración se hará, pre-
ferentemente, con equipos y suministradores españo-
les o europeos. El sistema de hibridación permitirá do-
tar a la planta FV de la capacidad de regular y gestio-

nar la salida, además de permitir obtener líneas de in-
gresos adicionales, asociados a las posibilidades que 

otorga el sistema de almacenamiento propuesto en el 
proyecto, gracias a sus características técnicas y el sis-

tema de control inteligente de la planta. En el pro-
yecto se llevará a cabo una selección de los compo-

nentes óptimos considerando, de manera holística, as-
pectos técnicos, económicos, de seguridad y de im-
pacto medioambiental. También se realizará la inte-

gración física de la planta FV con el sistema de almace-
namiento, el desarrollo de un sistema de control glo-
bal y la evaluación continua del desempeño técnico y 
económico de la planta, en términos de rendimiento y 

CASTELLÓN/CASTELLÓ 
(Vilanova d'Alcolea) 

Almacenamiento Electro-
químico 

3,00 6,00 0,000 17,625 4,367 7,210 29,202 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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Código 
del expe-
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tantes 
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1º 2º 3º 4º Puntuación 
total 

generación de empleo. El proyecto se ha dividido en 5 
paquetes de trabajo, a saber: 1) Gestión de proyecto 
(técnica, financiera y de riesgos), durante todo el pro-
yecto. 2) Definición de requerimientos y tramitación 

del proyecto, dividido en diseño conceptual e ingenie-
ría básica, definición de escenarios, casos de uso e in-
dicadores y tramitación. Este 2º paquete de trabajo se 
llevará a cabo entre los meses 1 y 20 de proyecto. 3) 
Ingeniería, fabricación e instalación de la batería, in-
cluyendo ingeniería de detalle, compras, adecuación 

del emplazamiento, desarrollo del sistema de control e 
instalación y puesta en marcha, iniciando en el mes 7 y 
finalizando el mes 26. 4) Plan de pruebas y validación, 
incluyendo definición y ejecución del plan de pruebas, 

análisis y validación de resultados y plan de O&M, a 
llevar a cabo entre los meses 23 y 31. 5) Plan de nego-
cio, propiedad intelectual y explotación, a llevar a cabo 

entre los meses 5 y 31 del proyecto. 
En la memoria se detalla la viabilidad técnica del pro-
yecto y se explican las líneas de ingresos esperadas 
para la batería que, junto con el efecto sobre el mo-

delo de negocio aportado por la ayuda solicitada, justi-
fican la viabilidad económica del proyecto. El presu-

puesto total del proyecto es de 6.276.657,06€, para el 
que se solicita una ayuda del 40% (2.510.662,82€), 

como se puede comprobar en la memoria económica. 
Durante el proyecto, se esperan generar 13 puestos de 

trabajo, entre directo e indirecto. Además, se prevé 
que se contará con la colaboración de PYMES para ta-
reas subcontratadas como ingeniería de detalle, traba-

jos civiles o montajes. 
Por último, cabe destacar que, aunque el proyecto no 
es novedoso a nivel de tecnología, se pretende imple-
mentar un sistema innovador de control integrado con 

la planta fotovoltaica que permita interactuar con la 
red, permitiendo a la planta acceder a mecanismos 

adicionales para conseguir ingresos." 

PR-HIAL-
MAC-
2023-
000509 

B49230261 BESS CIBANAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA RENOVABLE (BESS Fermoselle): Sistema inno-

vador de almacenamiento energético hibridado con 
fuente de energía fotovoltaica para la planta “FV Fer-
moselle”: Hibridación a instalación solar fotovoltaica 

existente FV Fermoselle mediante un módulo de alma-
cenamiento de baterías de 0,60 MW y 1,44 MWh 

ZAMORA (Fermoselle) Almacenamiento Electro-
químico 

0,60 1,44 0,000 15,225 4,529 8,137 27,891 No adjudicado, por exce-
derse el límite presupuesta-
rio máximo para la Convo-

catoria 
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TABLA 3: Relación de solicitudes INADMITIDAS y los motivos de inadmisión: 
 

Código del expe-
diente 

NIF entida-
des solicitan-

tes 
Nombre y breve descripción del  proyecto 

Localización 
(Municipio) 

Tipo de proyecto de 
almacenamiento 

Motivo inadmisión/desestimación /desistimiento 

PR-HIALMAC-
2023-000009 

A02107209 ALMACENAMIENTO CASABLANCA: ALMACENAMIENTO CON BATERIAS CASABLANCA 1MW 
ALBACETE (Al-
bacete) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III: Documentación requerida en la solici-
tud, respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica, Memoria Descriptiva, Plan estraté-
gico, Archivo que contenga la información necesaria para definir la poligonal ocupada por el proyecto 
y Memoria de Impacto de Género.  
- No se acredita la adecuación del proyecto al principio de “no causar perjuicio significativo” en el sen-
tido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a 
la aportación del cuestionario de autoevaluación de acuerdo al modelo disponible en la zona de des-
cargas de la página web del IDAE, y en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dar cumplimiento a lo establecido en la con-
vocatoria.  
 - No se aporta documentación para acreditar la veracidad de la información de los parámetros técni-
cos del proyecto, acorde a lo establecido en los Anexos III y IV de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000062 

F03013257 
Hibridación COMPTEM: PSFV Campillo: Hibridación de planta solar fotovoltaica con almacenamiento electroquí-
mico. 

ALICANTE/ALA-
CANT (Crevi-
llent) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000063 

B87744538 
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de Ictio Manzanares Solar: Hibridación 
de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de ICTIO MANZANARES SO-
LAR bajo el sobrenombre planta solar Manzanares. 

CIUDAD REAL 
(Manzanares) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000064 

B67725895 
BESS Sant Miquel: Proyecto híbrido de 25MW PV + 10MW BESS.  
Proyecto con A&C para 25MW en Cataluña, se encuentra en fase de tramitación (dictamen ambiental favorable 
de la PV) con puesta en marca esperada para 2024. 

LLEIDA (Alco-
letge) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 2. Características técnicas, según se establece en la disposición decimoquinta, apar-
tado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000068 

B09728262 

IMPLANTACIÓN DE COMUNIDAD ENERGÉTICA SINGULAR SEVI GOROECO: Tiene como objetivo crear una armo-
nización Eco-Industrial del Polígono Industrial El Goro (Telde, Gran Canaria), generando un entorno biodiverso 
según la estrategia UE de lucha contra el cambio climático, a la vez que convertirlo en un auténtico SERVIDOR 
DE ENERGÍA VERDE INFINITA (SEVI). 
Constitución de una Comunidad Energética Singular (CES). Comunidad Energética Industrial SEVI El Goro.  
Consumo de Suelo Cero. Planteamos la creación de una ‘gigantesca’ plataforma fotovoltaica de BAJO IMPACTO 
paisajístico de 54 MW, conformada por la SUMA de las cubiertas disponibles de las naves, sustituyendo además 
las cubiertas de uralita y reforzando la seguridad estructural y PCI de las mismas. También se proyecta 8MW 
eólicos industriales. 
Como PRINCIPAL NOVEDAD: aportamos un sistema eléctrico propio de almacenamiento de energía verde de 
76,50MW de potencia y 140,25MWh, que actuará como un potente almacenador de la energía renovable, a la 
vez que un eficacísimo agregador de la demanda eléctrica general. Convertimos El Goro en un auténtico SERVI-
DOR DE ENERGÍA VERDE INFINITA (SEVI) para todo el sistema. 
Contaremos con una planta de generación de Hidrógeno de 3MW, a través de la energía renovable sobrante, 
utilizando para ello 108.000 litros de agua diarios, producidos con un circuito de frío que condensará el agua de 
la humedad relativa zonal, 78% Hr. Este sistema de generación de hidrógeno y de agua actuará como disipador 
de energía para evitar el colapso energético de la instalación vectorizando las energías renovables no integradas 
en el sistema en un nuevo vector energético que utilizará para la generación de biocombustibles y combustibles 
sintéticos para el sector hotelero, industrial y aeromarítimo. 
Añadiremos la dotación de un ‘parking’ totalmente electrificado, con una capacidad de 720 plazas para coches 
eléctricos, utilizando las sinergias derivadas del aeropuerto y usuarios del polígono. 
Esta instalación proyectada con capacidad para dar servicio V2G, y así apuntalar en caso de Black Start insular 
(cero energético) al sistema de almacenamiento eléctrico planteado, pudiendo llegar a dar una capacidad total 
de 81,90MW de potencia instantánea en el sistema insular. Se implantará un circuito de redes de calor y frío de 
altísimas temperaturas (+328ºC; +1ºC) que sustituirá el consumo de todos los consumidores de combustibles 
fósiles del parque empresarial, generados a raíz de una planta de biogás (planta que transformará los residuos 
sólidos urbanos, sandach y lodos del municipio en biometano y CO2 capturado listo para su transformación en 
biocombustible y en combustibles sintéticos). 
Reurbanización eco-eficiente. Mejoraremos las infraestructuras actuales, haciendo de la zona industrial un en-
torno más amable y de mayor calidad medioambiental. 

PALMAS, LAS 
(Telde) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 
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Código del expe-
diente 

NIF entida-
des solicitan-

tes 
Nombre y breve descripción del  proyecto 

Localización 
(Municipio) 

Tipo de proyecto de 
almacenamiento 

Motivo inadmisión/desestimación /desistimiento 

Plantación de 3.600 árboles que contribuirán con la mejora del medio ambiente, absorbiendo 18.000 Tn de CO2 
anuales añadiendo un corredor biodiverso que conecta el mar con las medianías a través del barranco de Silva. 

PR-HIALMAC-
2023-000080 

B10626117 Kimchi Solar: Proyecto fotovoltaico hibridado con almacenamiento de baterías LFP 
CÁDIZ (San Ro-
que) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 11/10/2023 

PR-HIALMAC-
2023-000091 

B82900424  
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de PARQUE EOLICO VALDECARRO.: 
Hibridación de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de PARQUE 
EOLICO VALDECARRO S.L bajo el sobrenombre planta 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000092 

B85534436 
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de ENERGIAS AMBIENTALES DE SO-
RIA.: Hibridación de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de ENER-
GIAS AMBIENTALES DE SORIA bajo el sobrenombre planta solar Valdecarro. 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000093 

B87836466  
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR ANDROMEDA: Hibri-
dación de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR AN-
DROMEDA bajo el sobrenombre planta solar 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000094 

B87836391  
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR AURIGA.: Hibridación 
de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR AURIGA 
bajo el sobrenombre planta solar Ictio Alcázar II. 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000095 

B87836425 
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR BERENICE.: Hibrida-
ción de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de ICTIO SOLAR BERE-
NICE bajo el sobrenombre planta solar Ictio Alcázar III. 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

El archivo aportado para definir la poligonal del proyecto no permite definir y distinguir la superficie 
ocupada por la envolvente de la instalación y la superficie nueva afectada por el proyecto, de acuerdo 
a las definiciones que se establecen en el apartado 1.e) 
del Anexo V  y el Anexo III de la convocatoria.  

PR-HIALMAC-
2023-000096 

B72167646  
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de PLANTA SOLAR ALCAZAR-1.: Hibri-
dación de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de PLANTA SOLAR 
ALCAZAR-1 bajo el sobrenombre planta solar Alcázar I. 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000097 

B88017470  
Nueva instalación de almacenamiento hibridado en la planta fotovoltaica de PLANTA SOLAR ALCAZAR-2.: Hibri-
dación de un sistema de almacenamiento con tecnología Ion Litio con la planta fotovoltaica de PLANTA SOLAR 
ALCAZAR-2 bajo el sobrenombre planta solar Alcázar II. 

CIUDAD REAL 
(Alcázar de San 
Juan) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000110 

B88532643 

HIBRIDACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA “FV SAN ANTONIO ASOMADA I” DE 5 MW PARA EL USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES: Instalación de hibridación de un sistema de almacenamiento energético mediante ba-
terías de Litio con una planta de generación fotovoltaica. La hibridación se realizará mediante el acoplamiento 
en corriente alterna, disponiendo el sistema de almacenamiento de sus propios conversores de potencia bidi-
reccionales y transformadores dedicados. La interconexión de ambos sistemas se realizará en las cabinas de Me-
dia Tensión de la Subestación eléctrica. 

MURCIA (Car-
tagena) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000111 

B88532627  

HIBRIDACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA “FV SAN ANTONIO ASOMADA II” DE 3,9 MW PARA EL USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES: Instalación de hibridación de un sistema de almacenamiento energético mediante ba-
terías de Litio con una planta de generación fotovoltaica. La hibridación se realizará mediante el acoplamiento 
en corriente alterna, disponiendo el sistema de almacenamiento de sus propios conversores de potencia bidi-
reccionales y transformadores dedicados. La interconexión de ambos sistemas se realizará en las cabinas de Me-
dia Tensión de la Subestación eléctrica. 

MURCIA (Car-
tagena) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000112 

B05399993 

HIBRIDACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA “FV TREBOL I” DE 4,995 MW PARA EL USO DE ENERGÍAS RENO-
VABLES : Instalación de hibridación de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías de Litio con 
una planta de generación fotovoltaica. La hibridación se realizará mediante el acoplamiento en corriente al-
terna, disponiendo el sistema de almacenamiento de sus propios conversores de potencia bidireccionales y 
transformadores dedicados. La interconexión de ambos sistemas se realizará en las cabinas de Media Tensión 
de la Subestación eléctrica. 

MURCIA (Car-
tagena) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000113 

B05400031  

HIBRIDACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA “FV TREBOL II” DE 4,995 MW PARA EL USO DE ENERGÍAS RENO-
VABLES : Instalación de hibridación de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías de Litio con 
una planta de generación fotovoltaica. La hibridación se realizará mediante el acoplamiento en corriente al-
terna, disponiendo el sistema de almacenamiento de sus propios conversores de potencia bidireccionales y 
transformadores dedicados. La interconexión de ambos sistemas se realizará en las cabinas de Media Tensión 
de la Subestación eléctrica. 

MURCIA (Car-
tagena) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000114 

B95867115 

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO HIBRIDADO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE MONCLOVA: El objetivo princi-
pal de integrar el BESS en la planta fotovoltaica es extender la generación de energía solar más allá de la puesta 
del sol. Esto se haría a través de la descarga del BESS después de la puesta del sol mediante el seguimiento de 
dicho punto de referencia, habiendo sido previamente cargado con energía solar en las horas de mayor genera-
ción y los precios de energía más bajos. Se conciben como instalaciones de hibridación de la tecnología fotovol-

SEVILLA (Fuen-
tes de Andalu-
cía) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 
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taica con el almacenamiento en módulos de baterías. Con el fin de almacenar energía y poder aumentar el fac-
tor de planta, aportando mayor flexibilidad de cara a las futuras posibles necesidades de la red. Para lograr esto, 
la infraestructura de almacenamiento energético se conectará en paralelo a la planta fotovoltaica. La infraes-
tructura de almacenamiento evacuará la energía previamente acumulada a la subestación existente donde tam-
bién conecta el parque fotovoltaico. 
El sistema de baterías contará con una potencia en el punto de conexión de 28 MW, tendrá una capacidad de 
almacenamiento de energía de 56 MWh, con una profundidad de descarga de 2h partiendo del estado de plena 
carga. 

PR-HIALMAC-
2023-000115 

B95877627 

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO HIBRIDADO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE PEDROSO: El objetivo principal 
de integrar el BESS en la planta fotovoltaica es extender la generación de energía solar más allá de la puesta del 
sol. Esto se haría a través de la descarga del BESS después de la puesta del sol mediante el seguimiento de dicho 
punto de referencia, habiendo sido previamente cargado con energía solar en las horas de mayor generación y 
los precios de energía más bajos. Se conciben como instalaciones de hibridación de la tecnología fotovoltaica 
con el almacenamiento en módulos de baterías. Con el fin de almacenar energía y poder aumentar el factor de 
planta, aportando mayor flexibilidad de cara a las futuras posibles necesidades de la red. Para lograr esto, la in-
fraestructura de almacenamiento energético se conectará en paralelo a la planta fotovoltaica. La infraestructura 
de almacenamiento evacuará la energía previamente acumulada a la subestación existente donde también co-
necta el parque fotovoltaico. 
El sistema de baterías contará con una potencia en el punto de conexión de 17,5 MW, tendrá una capacidad de 
almacenamiento de energía de 35 MWh, con una profundidad de descarga de 2h partiendo del estado de plena 
carga. 

SEVILLA (Lora 
del Río) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000116 

B90345158 

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO HIBRIDADO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE PIZARROSO: El objetivo princi-
pal de integrar el BESS en la planta fotovoltaica es extender la generación de energía solar más allá de la puesta 
del sol. Esto se haría a través de la descarga del BESS después de la puesta del sol mediante el seguimiento de 
dicho punto de referencia, habiendo sido previamente cargado con energía solar en las horas de mayor genera-
ción y los precios de energía más bajos. Se conciben como instalaciones de hibridación de la tecnología fotovol-
taica con el almacenamiento en módulos de baterías. Con el fin de almacenar energía y poder aumentar el fac-
tor de planta, aportando mayor flexibilidad de cara a las futuras posibles necesidades de la red. Para lograr esto, 
la infraestructura de almacenamiento energético se conectará en paralelo a la planta fotovoltaica. La infraes-
tructura de almacenamiento evacuará la energía previamente acumulada a la subestación existente donde tam-
bién conecta el parque fotovoltaico. 
El sistema de baterías contará con una potencia en el punto de conexión de 25,2 MW, tendrá una capacidad de 
almacenamiento de energía de 50,4 MWh, con una profundidad de descarga de 2h partiendo del estado de 
plena carga. 

CÁCERES (Ca-
sas de Millán) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000120 

B71314801 
HIBRIDACIÓN DE PSFV OPDE LA FERNANDINA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÉRIDA(BADAJOZ): Instalación de 
un sistema de almacenamiento en la planta solar fotovoltaica OPDE La Fernandina en Mérida, Badajoz.  

BADAJOZ (Mé-
rida) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000124 

B98995368  

BESS VALLE SOLAR: El proyecto de hibridación de la instalación fotovoltaica existente Valle Solar con un sistema 
de almacenamiento BESS se llevará a cabo en un parque fotovoltaico de 192 MW ubicado en los términos muni-
cipales de Zarra y Jarafuel, en la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana. El parque fotovoltaico 
consta de módulos fotovoltaicos, inversores, transformadores, líneas de evacuación aéreos y subterráneos, 
subestaciones y un sistema de monitoreo y control. La hibridación de la instalación se logrará mediante la inte-
gración de un sistema de almacenamiento BESS de 92,456 MW y 184,912 MWh. 
El sistema de almacenamiento BESS consistirá en contenedores de baterías de ion-litio con una capacidad ener-
gética de 2.032 kWh, y se integrará con el parque solar fotovoltaico. El sistema de control y monitoreo supervi-
sará y gestionará el flujo de energía entre la instalación fotovoltaica y el sistema de almacenamiento BESS para 
asegurar la máxima eficiencia y rentabilidad. 
Se espera que el proyecto proporcione una reducción significativa en los costos de energía y una mejora en la 
eficiencia energética. La integración del sistema de almacenamiento BESS permitirá una mayor autonomía ener-
gética y una reducción en el consumo de energía de la red eléctrica. Además, el proyecto contribuirá a la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(Ayora,Za-
rra,Jarafuel) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000125 

B76318054 
Hibridación con Almacenamiento PSF Las Cabras: Integración de sistema de almacenamiento para gestión de la 
energía renovable producida por la planta solar fotovoltaica PSF Las Cabras 

PALMAS, LAS 
(Puerto del Ro-
sario) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 
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PR-HIALMAC-
2023-000132 

A88602271 

Proyecto de almacenamiento hibridado de la planta fotovoltaica Alhama.: El objetivo del proyecto es realizar la 
hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación, situado en Alhama de Murcia 
con una potencia de 4,8MWp/5,8 MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de 
flexibilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta operación será 
desarrolla por Qualitas Energy, integrándose FSL Issuer S.A. dentro de esta. 

MURCIA (Al-
hama de Mur-
cia) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000135 

A88602271 

Proyecto de Almacenamiento hibridado de la planta fotovoltaica Casas Coloradas A.: El objetivo del proyecto es 
realizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación, situado en Murcia con 
una potencia de 2,4MWp/2,4 MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexi-
bilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta operación será 
desarrolla por Qualitas Energy, integrándose FSL Issuer S.A. dentro de esta. 

MURCIA (Mur-
cia) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000137 

B88209267 

Proyecto de Almacenamiento Hibridado de la planta fotovoltaica Popa.: El objetivo del proyecto es realizar la 
hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación, situado en Santorcaz con una 
potencia de 43,84MWn con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexibilidad y esta-
bilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment 

MADRID (San-
torcaz,An-
chuelo) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000138 

B88163449 

Proyecto de Almacenamiento Hibridado de la planta fotovoltaica Maladeta.: El objetivo del proyecto es realizar 
la hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación , situado en Santorcaz con una 
potencia de 60MWp/148,48 MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexibi-
lidad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. 

MADRID (An-
chuelo,Santor-
caz) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000140 

B88348099 

Proyecto de almacenamiento hibridado de la planta fotovoltaica Menorca II  : El objetivo del proyecto es realizar 
la hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación , situado en Mahón con una 
potencia de 30MWp/42,95 MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexibili-
dad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta operación será desa-
rrolla por Qualitas Energy, integrándose Menorca Renovable II  S.L. dentro de esta. 

BALEARS, ILLES 
(Alaior,Maó) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000141 

B88348081 

Hibridación de la planta fotovoltaica Menorca III ubicada en el término de Es Mercadals (Islas Baleares): El obje-
tivo del proyecto es realizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación, 
situado en Es Mercadal con una potencia de 15MWp/25,53 MWn, con un sistema de almacenamiento que per-
mita aportar servicios de flexibilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtail-
ment. Esta operación será desarrolla por Qualitas Energy, integrándose Menorca Renovable III S.L. dentro de 
esta. 

BALEARS, ILLES 
(Es Merca-
dal,Es Migjorn 
Gran) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000142 

A45653037 

Hibridación de la planta termosolar Termollano.: El objetivo del proyecto es realizar la hibridación de un parque 
termosolar, que está próximo a entrar en operación, situado en Puertollano con una potencia de 
50MWp/50MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexibilidad y estabilidad 
de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta operación será desarrolla por Qualitas 
Energy, integrándose Termollano Midco S.A. dentro de esta. 

CIUDAD REAL 
(Puertollano) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 3. Viabilidad del proyecto y  4.Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000143 

B14814487 

PROYECTO ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN TERMOSOLAR AFRICANA : El objetivo del pro-
yecto es realizar la hibridación de un parque termosolar, actualmente en operación , situado en Posadas con 
una potencia de 49,9MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexibilidad y 
estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment.  

CÓRDOBA (Al-
modóvar del 
Río,Guadalcá-
zar,Fuente Pal-
mera) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 3. Viabilidad del proyecto y  4.Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000144 

B01687318 

PROYECTO ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN TERMOSOLAR VALLE 2 (TERMESOL): El objetivo 
del proyecto es realizar la hibridación de un parque termosolar, actualmente en operación , situado en San José 
del Valle con una potencia de 50MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de fle-
xibilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment.  

CÁDIZ (San 
José del Valle) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 3.Viabilidad del proyecto , según se establece en la disposición decimoquinta, apar-
tado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000147 

B01687318 

PROYECTO ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN TERMOSOLAR GEMASOLAR : El objetivo del pro-
yecto es realizar la hibridación de un parque termosolar, actualmente en operación , situado en Fuentes de An-
dalucía con una potencia de 10MWp/17MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios 
de flexibilidad y estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta operación 
será desarrolla por Qualitas Energy, integrándose Rubato Energy S.L. dentro de esta. 

SEVILLA (Fuen-
tes de Andalu-
cía) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000154 

A88602271 

Proyecto de almacenamiento hibridado de la planta fotovoltaica Casas Coloradas B.: El objetivo del proyecto es 
realizar la hibridación de un parque fotovoltaico, que está próximo a entrar en operación, situado en Murcia con 
una potencia de 3,6 MWn, con un sistema de almacenamiento que permita aportar servicios de flexibilidad y 
estabilidad de red, y que permita a su vez reducir los episodios de curtailment. Esta operación será desarrolla 
por Qualitas Energy, integrándose FSL Issuer S.A. dentro de esta. 

MURCIA (Mur-
cia) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000176 

B45580230 
HIBRIDACIÓN AERO-ALMENDROS: HIBRIDACIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO 
CON UN AEROGENERADOR EN LA ZONA UBICADA EN ALMENDROS 

CUENCA (Al-
mendros) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 30/03/2023 
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PR-HIALMAC-
2023-000183 

B56088875 

Instalación de almacenamiento hibridado en parque fotovoltaico en El Puerto de Santa María: La instalación ob-
jeto del alcance del proyecto BESSPUERTO2, compuesta por planta de generación fotovoltaica y el almacena-
miento BESS, está ubicada en el término municipal de El Puerto de Santa María perteneciente a la provincia de 
Cádiz en Andalucía.  

CÁDIZ (El 
Puerto de 
Santa María) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 09/10/2023 

PR-HIALMAC-
2023-000184 

A33473752 
Miranda hybrid storage: Sistema de almacenamiento con baterías de Ion Litio para una potencia de 27 MW y un 
almacenamiento de 63 MWh 

ASTURIAS (Bel-
monte de Mi-
randa) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000192 

B16844961 

Innovadora instalación de almacenamiento energético con baterías hibridada con una instalación de generación 
fotovoltaica en Llucmajor: El presente proyecto de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de 
generación de energía eléctrica a partir de plantas fotovoltaicas tiene como objetivo la implementación de 39 
MW de potencia de almacenamiento y 78 MWh usable BOL de capacidad de almacenamiento hibridando con 
una planta fotovoltaica de nueva construcción en trámite, denominada “FV Llucmajor Solar”. La planta contará 
con la instalación de un compensador síncrono, aportando una solución innovadora para la integración de las 
energías renovables, combinando las capacidades de la electrónica de potencia con la de la tecnología conven-
cional de las máquinas síncronas. 

BALEARS, ILLES 
(Llucmajor) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000194 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Puente Genil 1: Almacenamiento energético en la planta solar 
de Puente Genil 1 

CÓRDOBA 
(Puente Genil) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 21/03/2023  

PR-HIALMAC-
2023-000198 

A91591396 

Helioenergy BESS 1: Helioenergy Electricidad Uno pretende instalar un sistema de almacenamiento energético 
por baterías en el mismo terreno de la planta híbrida Helioenergy 1 (en adelante BESS Helioenergy 1), con el 
objetivo de optimizar la utilización de la capacidad de acceso disponible, así como las infraestructuras de cone-
xión. Dicha planta del tipo cilindro parabólico, se encuentra ubicada en Écija, Sevilla, en la comunidad autónoma 
de Andalucía y consta de una potencia de 50MW. Junto a esta planta ya instalada, se ha solicitado los permisos 
para la instalación de una planta solar fotovoltaica de 4,99MW, dichos permisos constan de 5 fases, de las cua-
les esta tramitado y aceptado el primero de ellos y se ha procedido a la solicitud de los puntos 2,3 y 4 del 
mismo. 
Bajo el presente proyecto BESS Helioenergy 1, se pretende instalar un sistema de almacenamiento energético 
por baterías en el mismo terreno de la planta termosolar Hy1, con el objetivo de optimizar la utilización de la 
capacidad de acceso disponible, así como las infraestructuras de conexión. Tras la instalación de dicho sistema 
de almacenamiento, se podrá almacenar energía eléctrica procedente de planta solar térmica, la fotovoltaica y 
de la red en las horas y en los mercados eléctricos que así lo recomienden (mercado diario, intradiario, servicios 
de ajuste, etc.). 
De esta manera,  se aumentará capacidad de la demanda de energía en momentos de alta penetración fotovol-
taica, reduciendo el precio de la energía eléctrica en el mercado y mejorando la estabilidad del sistema eléc-
trico. Así mismo, mediante la participación en los servicios de ajuste del sistema, BESS Helioenergy 1 permitirá 
contribuir a la mejora del sistema eléctrico ante problemas de frecuencia y de tensión.  

SEVILLA (Écija) 
Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000199 

A91591461 

Helioenergy BESS 2: Helioenergy Electricidad Dos pretende instalar un sistema de almacenamiento energético 
por baterías en el mismo terreno de la planta híbrida Helioenergy 2 (en adelante BESS Helioenergy 2), con el 
objetivo de optimizar la utilización de la capacidad de acceso disponible, así como las infraestructuras de cone-
xión. Dicha planta se encuentra ubicada en Écija, Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía y consta de 
una potencia de 50MW. Junto a esta planta ya instalada, se ha solicitado los permisos para la instalación de una 
planta solar fotovoltaica de 4,99MW, dichos permisos constan de 5 fases, de las cuales esta tramitado y acep-
tado el primero de ellos y se ha procedido a la solicitud de los puntos 2,3 y 4 del mismo. 
Tras la instalación de dicho sistema de almacenamiento, se podrá almacenar energía eléctrica procedente de 
planta solar térmica, la fotovoltaica y de la red en las horas y en los mercados eléctricos que así lo recomienden 
(mercado diario, intradiario, servicios de ajuste, etc.). 
De esta manera,  se aumentará capacidad de la demanda de energía en momentos de alta penetración fotovol-
taica, reduciendo el precio de la energía eléctrica en el mercado y mejorando la estabilidad del sistema eléc-
trico. Así mismo, mediante la participación en los servicios de ajuste del sistema, BESS Helioenergy 2 permitirá 
contribuir a la mejora del sistema eléctrico ante problemas de frecuencia y de tensión.  

SEVILLA (Écija) 
Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000202 

A41974304 

BESS PS10: Bajo el presente proyecto BESS PS10, Sanlucar Solar pretende instalar un sistema de almacena-
miento energético por baterías en el mismo terreno de la planta termosolar PS10, con el objetivo de optimizar 
la utilización de la capacidad de acceso disponible, así como las infraestructuras de conexión. Tras la instalación 
de dicho sistema de almacenamiento, se podrá almacenar energía eléctrica procedente de planta termosolar y 
de la red en las horas y en los mercados eléctricos que así lo recomienden (mercado diario, intradiario, servicios 
de ajuste, etc.).La única limitación a la hora de exportar la energía procedente de la batería será la de no su-

SEVILLA (Sanlú-
car la Mayor) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 
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perar la potencia total de acceso a la red concedida por la Distribuidora (11 MW),  De esta manera,  se aumen-
tará capacidad de la demanda de energía en momentos de alta penetración fotovoltaica, reduciendo el precio 
de la energía eléctrica en el mercado y mejorando la estabilidad del sistema eléctrico. Así mismo, mediante la 
participación en los servicios de ajuste del sistema, BESS PS10 permitirá contribuir a la mejora del sistema eléc-
trico ante problemas de frecuencia y de tensión.  

PR-HIALMAC-
2023-000203 

A91352484 

PS20 BESS 2: Bajo el presente proyecto BESS PS20, Solar Processes pretende instalar un sistema de almacena-
miento energético por baterías en el mismo terreno de la planta termosolar PS20, con el objetivo de optimizar 
la utilización de la capacidad de acceso disponible, así como las infraestructuras de conexión. Tras la instalación 
de dicho sistema de almacenamiento, la planta se podrá almacenar energía eléctrica procedente de planta ter-
mosolar y de la red en las horas y en los mercados eléctricos que así lo recomienden (mercado diario, intradia-
rio, servicios de ajuste, etc.). La única limitación a la hora de exportar la energía procedente de la batería será la 
de no superar la potencia total de acceso a la red concedida por la Distribuidora (20 MW). De esta manera, se 
aumentará la capacidad de la demanda de energía en momentos de alta penetración fotovoltaica, reduciendo el 
precio de la energía eléctrica en el mercado y mejorando a la estabilidad del sistema eléctrico. Así mismo, me-
diante la participación en los servicios de ajuste del sistema, BESS PS20 permitirá contribuir a la mejora del sis-
tema eléctrico ante problemas de frecuencia y de tensión. 
El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Almacenamiento basado en baterías de Ion-Litio que se 
hibridará con una planta solar (PS) de 20 MW de potencia nominal compartiendo el mismo punto de conexión 
ya concedido con la red de Distribución de 66 kV.  

SEVILLA (Sanlú-
car la Mayor) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000206 

B76281708 

Proyecto de hibridación con baterías de la planta fotovoltaica El Charco : El presente se basa en la creación de 
una planta de almacenamiento energético mediante baterías de litio para almacenar la energía que produce la 
planta de energía renovable solar "El Charco" a través de las placas fotovoltaicas. Gracias a este proceso, se con-
sigue aprovechar el exceso de energía renovable generada y utilizarla cuando haga más falta. También se consi-
gue reducir el impacto a ambiental gracias a la reducción de emisión de gases GEI y el consumo de combustibles 
fósiles.  

PALMAS, LAS 
(Tuineje) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000209 

B88337738 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO CON BATERÍA DE ION-LITIO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MALAGA: El proyecto consiste en la imple-
mentación de un sistema de almacenamiento energético con batería de ion-litio, que se hibrida con una instala-
ción de generación eléctrica de tecnología solar fotovoltaica en Málaga. Este sistema de almacenamiento se en-
cargará de almacenar la energía generada por los paneles solares durante el día, para ser utilizada en momentos 
de menor producción energética, como durante la noche o en días nublados. 
 
La tecnología de batería de ion-litio se ha convertido en una opción muy popular para sistemas de almacena-
miento de energía debido a su alta densidad de energía y su larga vida útil. Al combinarse con la tecnología solar 
fotovoltaica, se obtiene una solución sostenible y eficiente para la generación y almacenamiento de energía. 
 
La implementación de este proyecto en Málaga contribuirá a reducir la dependencia de fuentes de energía no 
renovable y mejorar la eficiencia energética. 

MÁLAGA (An-
tequera) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple con los requisitos establecidos en el apartado 2 del Anexo III de la convocatoria, res-
pecto a la documentación de constitución de la entidad solicitante y los estatutos actualizados y regis-
trados en registro público. 

PR-HIALMAC-
2023-000210 

B90303447 

INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON BATERÍAS EN LA SUBESTACIÓN SET CAMPOS DE LA 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DON RODRIGO IV (DON RODRIGO BESS)  : El parque solar Don Rodrigo IV  que se 
conecta a la subestación donde se va a desarrollar el presente proyecto,  se encuentra en operación, con una 
capacidad de 46 MW instalados de potencia, ubicada en Carmona, Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, siendo la SPV Trigio Solar la promotora del proyecto.  
 
En los últimos años, Andalucía se ha consolidado como una de las Comunidades Autónomas que más ha apos-
tado por las energías renovables en pro de la transición energética. En 2021, el porcentaje de producción reno-
vable andaluz alcanzó el 55 % de la producción energética total (16.265 GWh), situándose como la tercera Co-
munidad Autónoma en producción de energía renovable. A su vez, en 2021, se situó como la segunda Comuni-
dad con más potencia renovable instalada (8.609 MW), el 51,3 % de su capacidad total. Destaca especialmente 
el papel que ocupa Andalucía como principal generador en el subsector de la energía solar térmica en España, 
con 1.000 MW en servicio, un 43,4 % de la potencia total instalada en el país . 
 
Por todo ello, resulta clave a día de hoy, desarrollar una capacidad de almacenamiento en Andalucía que se 
ajuste a las ofertas y demandas de la red eléctrica de forma cercana a los centros de producción renovables 
para reducir al máximo las pérdidas de la red con los fines principales de aplanar la curva de demanda diaria y 
de optimizar la producción renovable, ligada a las variaciones meteorológicas. A diferencia de otras zonas de 

SEVILLA (Car-
mona) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 
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España, en Andalucía, el potencial de proyectar las ya tradicionales plantas de bombeo para almacenamiento 
está muy limitado, existiendo solamente dos en la comunidad. Esta razón, aunada a la gran cantidad de recurso 
solar disponible, brinda la opción de hibridar esta subestación con un sistema de baterías con base de ion litio, 
la mejor opción tecnológica para aprovechar al máximo esta energía renovable y alternativa. 
 
La subestación solar fotovoltaica tiene capacidad de evacuar 42.83 MW nominales en el punto de conexión 
donde se entregará coordinadamente con la planta fotovoltaica una potencia de 23MW del sistema de almace-
namiento suponiendo casi un 32%  de la potencia del parque.  
 
La duración elegida de la batería es de 2 horas dado su gran tamaño respecto del parque solar.   
 
Por tanto, la batería que se va a instalar será de 20MW/40MWh en el punto de conexión. 

PR-HIALMAC-
2023-000216 

B88174958 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO CON BATERÍA DE ION-LITIO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MADRID (AZOR): El proyecto consiste en la 
implementación de un sistema de almacenamiento energético con batería de ion-litio, que se hibrida con una 
instalación de generación eléctrica de tecnología solar fotovoltaica en Madrid. Este sistema de almacenamiento 
se encargará de almacenar la energía generada por los paneles solares durante el día, para ser utilizada en mo-
mentos de menor producción energética, como durante la noche o en días nublados. 
 
La tecnología de batería de ion-litio se ha convertido en una opción muy popular para sistemas de almacena-
miento de energía debido a su alta densidad de energía y su larga vida útil. Al combinarse con la tecnología solar 
fotovoltaica, se obtiene una solución sostenible y eficiente para la generación y almacenamiento de energía. 
 
La implementación de este proyecto en Madrid contribuirá a reducir la dependencia de fuentes de energía no 
renovable y mejorar la eficiencia energética. 

MADRID (Para-
cuellos de Ja-
rama) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 
No se cumple lo establecido en el apartado 2.e) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto a 
la elegibilidad del proyecto. 

PR-HIALMAC-
2023-000220 

B06870927  
Almacenamiento KENERJONA II: Proyecto de almacenamiento hibridado con planta solar fotovoltaica Kenerjona 
II 

ALICANTE/ALA-
CANT (Casta-
lla,Ibi) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 2. Características técnicas y  4.Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000223 

B10626125 Mistral Solar: Proyecto Fotovoltaico hibridado con almacenamiento de baterías LFP 
CÁDIZ (San Ro-
que) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 11/10/2023 

PR-HIALMAC-
2023-000224 

B10626133 Garbi Solar: Proyecto fotovoltaico hibridado con almacenamiento de baterias LFP 
CÁDIZ (San Ro-
que) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 11/10/2023 

PR-HIALMAC-
2023-000229 

B86816279 
Almacenamiento Vegasolar 2: Instalación de almacenamiento hibridada con la planta PFV VEGASOLAR 2, con 
una potencia de 5,5 MW y una capacidad de almacenamiento nominal de 11,008 MWh 

CUENCA (Ta-
rancón) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000236 

B88174933 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO CON BATERÍA DE ION-LITIO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MADRID (AVUTARDA): El proyecto consiste 
en la implementación de un sistema de almacenamiento energético con batería de ion-litio, que se hibrida con 
una instalación de generación eléctrica de tecnología solar fotovoltaica en Madrid. Este sistema de almacena-
miento se encargará de almacenar la energía generada por los paneles solares durante el día, para ser utilizada 
en momentos de menor producción energética, como durante la noche o en días nublados. 
 
La tecnología de batería de ion-litio se ha convertido en una opción muy popular para sistemas de almacena-
miento de energía debido a su alta densidad de energía y su larga vida útil. Al combinarse con la tecnología solar 
fotovoltaica, se obtiene una solución sostenible y eficiente para la generación y almacenamiento de energía. 
 
La implementación de este proyecto en Madrid contribuirá a reducir la dependencia de fuentes de energía no 
renovable y mejorar la eficiencia energética. 

MADRID (Para-
cuellos de Ja-
rama) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 
No se cumple lo establecido en el apartado 2.e) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto a 
la elegibilidad del proyecto. 

PR-HIALMAC-
2023-000242 

B05286430 
Proyecto de Almacenamiento Chiclana Sol: Proyecto de almacenamiento hibridado con planta solar fotovoltaica 
de 6.5MW de capacidad de acceso 

CÁDIZ (Chi-
clana de la 
Frontera) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000272 

B76320308 Parque fotovoltaico El Caracol: Instalación de generación fotovoltaica con vertido puro a red 
PALMAS, LAS 
(Telde) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000276 

B98918055 
Proyecto híbrido solar "El Quijote": Instalación de una planta fotovoltaica híbrida de 20,3 MWp, conectada a la 
red y con un sistema de almacenamiento de 34 MWh, obteniendo una solución eficiente y sostenible que per-
mite maximizar la utilización de la energía solar y reducir la dependencia de la red eléctrica convencional 

TOLEDO (Ma-
dridejos,Villa-
cañas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 3. Viabilidad del proyecto y  4.Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 
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PR-HIALMAC-
2023-000283 

B24728131 
VILECHA-El Monte : Sistema de almacenamiento con baterías hibridado con instalación de generación fotovol-
taica en la provincia de León  

LEÓN (Villa-
dangos del Pá-
ramo,Valverde 
de la Virgen) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000285 

B02717502 

Nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovoltaico 
Enerland RMU1: El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema de almacena-
miento de energía en baterías (BESS) y su combinación con la generación de energía renovable, lo que permite 
la captación de energía solar y su almacenamiento para su uso posterior, con el propósito de contribuir a la miti-
gación de los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.  

MURCIA (Mur-
cia) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple lo establecido en el apartado 2.b) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto 
a la elegibilidad del proyecto. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la aporta-
ción obligatoria de la Declaración Responsable que acredita la ausencia de conflicto de intereses 
(DACI).  
 -  No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la aporta-
ción obligatoria de la Declaración Responsable correspondiente con el Anexo VI, que acredita el com-
promiso en relación al cumplimiento de las obligaciones y requisitos de los solicitantes.  

PR-HIALMAC-
2023-000287 

B02859353 

Nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovoltaico 
Enerland MAD7: El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema de almacena-
miento de energía en baterías (BESS) y su combinación con la generación de energía renovable, lo que permite 
la captación de energía solar y su almacenamiento para su uso posterior, con el propósito de contribuir a la miti-
gación de los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.  

TOLEDO (Illes-
cas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple lo establecido en el apartado 2.b) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto 
a la elegibilidad del proyecto. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la aporta-
ción obligatoria de la Declaración Responsable que acredita la ausencia de conflicto de intereses 
(DACI).  
 -  No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la aporta-
ción obligatoria de la Declaración Responsable correspondiente con el Anexo VI, que acredita el com-
promiso en relación al cumplimiento de las obligaciones y requisitos de los solicitantes.  

PR-HIALMAC-
2023-000288 

B02717494 

Nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías en acoplamiento de CA para el Parque Fotovoltaico 
Enerland SVQ1: El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema de almacenamiento 
de energía en baterías (BESS) y su combinación con la generación de energía renovable, lo que permite la capta-
ción de energía solar y su almacenamiento para su uso posterior, con el propósito de contribuir a la mitigación 
de los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.  

SEVILLA (Dos 
Hermanas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple lo establecido en el apartado 2.b) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto 
a la elegibilidad del proyecto. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la aporta-
ción obligatoria de la Declaración Responsable que acredita la ausencia de conflicto de intereses 
(DACI).  
 -  No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la aporta-
ción obligatoria de la Declaración Responsable correspondiente con el Anexo VI, que acredita el com-
promiso en relación al cumplimiento de las obligaciones y requisitos de los solicitantes.  

PR-HIALMAC-
2023-000298 

B76281708 

Proyecto de hibridación con baterías de la planta fotovoltaica Llanos del Dinero I : El presente se basa en la crea-
ción de una planta de almacenamiento energético mediante baterías de litio para almacenar la energía que pro-
duce la planta de energía renovable solar "Llanos del Dinero" a través de las placas fotovoltaicas. Gracias a este 
proceso, se consigue aprovechar el exceso de energía renovable generada y utilizarla cuando haga más falta. 
También se consigue reducir el impacto ambiental gracias a la reducción de emisión de gases GEI y el consumo 
de combustibles fósiles.  

PALMAS, LAS 
(Antigua) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000300 

B91871491 
Instalación híbrida de generación solar de 500 kW y de almacenamiento de 1.33 MWh: SOL.2: Instalación hí-
brida de generación solar de 500 kW y de almacenamiento de 1.33 MWh: SOL.2 

SEVILLA (Mar-
chena) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000303 

B01795624 
instalación de almacenamiento BESS de 30 MwH de capacidad asociado a instalación fotovoltaica existente 
"MANZANARES ROTONDA 1" DE 38 MWh: instalación de almacenamiento BESS de 30 MwH de capacidad aso-
ciado a instalación fotovoltaica existente "MANZANARES ROTONDA 1" DE 38 MWh 

CIUDAD REAL 
(Manzanares) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria acerca de la elegibilidad de 
proyectos con capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 horas. 

PR-HIALMAC-
2023-000304 

Q3018001B ETER: Hibridación mediante baterías de acumulación con energía procedente de fotovoltaica 
MURCIA (Mur-
cia) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - El archivo aportado para definir la poligonal del proyecto no permite definir y distinguir la superficie 
ocupada por la envolvente de la instalación y la superficie nueva afectada por el proyecto, de acuerdo 
a las definiciones que se establecen en el apartado 1.e) 
del Anexo V  y el Anexo III de la convocatoria.  
 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 

PR-HIALMAC-
2023-000305 

B16841850 
Nuevos desarrollos de almacenamiento energético hibridado con la planta de generación fotovoltaica Tabernas 
B: El objetivo del proyecto “TABERNAS B” es la incorporación de sistemas de almacenamiento BESS hibridado a 
las plantas de generación fotovoltaica. 

ALMERÍA (Lu-
cainena de las 
Torres) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000306 

B16841934 
Nuevos desarrollos de almacenamiento energético hibridado con la planta de generación fotovoltaica Tabernas 
A: El objetivo del proyecto “TABERNAS A” es la incorporación de sistemas de almacenamiento BESS hibridado a 
las plantas de generación fotovoltaica. 

ALMERÍA (Ta-
bernas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000307 

B67725895 
BESS ITAMAR: Proyecto híbrido 8.4MW PV + 3.36MW BESS. 
Proyecto en fase de construcción en Córdoba, puesta en marcha estimado para Q1 2024 para la PV 

CÓRDOBA 
(Córdoba) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 2. Características técnicas y 4.Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 
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PR-HIALMAC-
2023-000310 

A07000029 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HIBRIDADO EN SON PACS: Sistema de almacenamiento energético hibridado 
en las instalaciones de Son Pacs compuesta por un sistema energético integrado de gestión de la energía (EMS) 
y la potencia (PMS) compuesta por recursos energéticos distribuidos como son las cargas controlables, el alma-
cenamiento de energía y las propias fuentes de producción. 
El sistema se compone de dos acumuladores de energía eléctrica de 375 kW cada uno y una capacidad de las 
baterías de almacenamiento de 864 kWh cada uno. Para un total de 0,75 MW y 1,73 MWh respectivamente. 

BALEARS, ILLES 
(Palma) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000315 

B88012075 
Nuevos desarrollos de almacenamiento energético hibridado con la planta de generación fotovoltaica Ayora: El 
objetivo del proyecto “AYORA” es la incorporación de sistemas de almacenamiento BESS hibridado a las plantas 
de generación fotovoltaica. 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(Ayora) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000320 

B88192380 
Belinchón: el objetivo del proyecto “BELINCHÓN” es la incorporación de sistemas de almacenamiento BESS hi-
bridado a las plantas de generación fotovoltaica, con previsión de estar operativo en julio de 2023 

CUENCA (Belin-
chón,Barajas 
de Melo) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - De acuerdo a la solicitud de modificación de representante legal, no se cumple lo establecido en el 
Anexo III de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en 
la solicitud. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la disposición decimocuarta y Anexo III de la convo-
catoria, respecto a la firma electrónica de la Declaración Responsable correspondiente con el Anexo II, 
Documento A, que acredita la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuacio-
nes del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).  
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la disposición decimocuarta y Anexo III de la convo-
catoria, respecto a la firma electrónica de la Declaración Responsable que acredita la ausencia de con-
flicto de intereses (DACI).  
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la disposición decimocuarta y Anexo III de la convo-
catoria, respecto a la firma electrónica de la Declaración Responsable correspondiente con el Anexo II, 
Documento B, que acredita el compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de re-
cuperación, transformación y resiliencia (PRTR).  
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la disposición decimocuarta y Anexo III de la convo-
catoria, respecto a la firma electrónica de la Declaración Responsable correspondiente con el Anexo 
VI, que acredita el compromiso en relación al cumplimiento de las obligaciones y requisitos de los soli-
citantes.  
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la disposición decimocuarta y Anexo III de la convo-
catoria, respecto a la firma electrónica de la Declaración Responsable que acredita el cumplimiento 
del principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH). 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III, apartado 8 respecto al acuerdo de agru-
pación firmado electrónicamente por la representación legal de todos los miembros de la agrupación.  
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, respecto a lo solicitado 
en el requerimiento de subsanación realizado, incumpliendo los requisitos del apartado 2 del artículo 
6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000335 

B56122294 

Planta de Almacenamiento energético hibridado ROCIO 3: El presente proyecto se fundamenta en la construc-
ción de un sistema de almacenamiento energético de 20MWh de capacidad de almacenamiento y 10MW de 
capacidad potencia en el punto de conexión de acceso, mediante infraestructuras de baterías, próximo a la 
subestación de evacuación asociada a la Subestación Eléctrica Transformadora de Rolwind El Rocío 220/30kV. 
Así pues, el proyecto se configura como una hibridación con la planta fotovoltaica el Rocío 3, un parque fotovol-
taico con una potencia instalada de 19,95MWinst y una potencia nominal de 19MWn. 

HUELVA (Al-
monte) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000340 

B88069851  

Planta de Almacenamiento energético hibridado OLIVARES: El presente proyecto se fundamenta en la construc-
ción de un sistema de almacenamiento energético de 40MWh de capacidad y 20MW de potencia en el punto de 
conexión, mediante infraestructuras de baterías, próximo a la subestación elevadora de Olivares 30/132 kV, 
para acumular parte de la energía eléctrica generada por esta. Así pues, el proyecto se configura como una hi-
bridación con la planta fotovoltaica OLIVARES, un parque fotovoltaico con una potencia instalada de 
49,9MWinst y una capacidad de acceso de 44MW. 

JAÉN (Jaén) 
Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000343 

B88147129 

Sistema innovador de almacenamiento energético hibridado con la instalación de generación de energía solar 
fotovoltaica Los Llanos I: La propuesta que X-ELIO consiste en un innovador sistema de almacenamiento energé-
tico hibridado con una instalación de generación de energía eléctrica a partir de una planta solar fotovoltaica 
(FV) ubicada en el término municipal de Medina de las Torres, en Badajoz. 
El objetivo general es el diseño, construcción, y puesta en marcha para la explotación de este sistema de alma-
cenamiento, a través del cual se conseguirá que la energía generada en el parque FV, proporcione una mayor 
resistencia y estabilidad a la red, y ayude a almacenar picos de producción que exceden la cobertura de la de-
manda. Además, la red eléctrica será más fiable y aumentará la eficiencia operativa del sistema, así como la re-
sistencia de la red tras una emergencia. 

BADAJOZ (Me-
dina de las To-
rres) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, respecto a lo solicitado en 
el requerimiento de subsanación realizado, incumpliendo los requisitos del apartado 2 del artículo 6 
de la Orden de Bases. 
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El sistema presenta las siguientes aplicaciones principales: 
• Almacenamiento y traslado de energía: carga total o parcial desde la planta fotovoltaica adyacente y posterior 
traslado de la energía almacenada para su descarga en la red. Además, si económicamente es beneficioso, la 
batería también puede cargar de la red directamente. 
 
• Arbitraje energético y aprovechamiento: carga y descarga del sistema de almacenamiento con el fin de renta-
bilizar el diferencial de precios de la energía (tiempo real/día anterior/otros). 
 
• Participación en el mercado secundario de frecuencia (aFRR): es un servicio de balance voluntario y retribuido 
para mantener el equilibrio entre carga y la generación, corrigiendo automáticamente las desviaciones que se 
produzcan en el sistema. Requiere actuación a partir de 100 segundos y mantenerse hasta 15 minutos, hasta ser 
sustituida por reserva terciaria. El servicio es retribuido por el mercado a través de dos mecanismos: disponibili-
dad (€/MW/h de disponibilidad) y activación de energía (€/MWh de energía utilizada) 
Cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
• Es un proyecto de almacenamiento energético hibridado ubicado en el territorio nacional con una instalación 
de generación de energía eléctrica a partir de una fuente de energía renovable, como es la energía solar fotovol-
taica. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al mínimo requerido(1MW) siendo 20,4 MW-
40,75 MWh. 
• La capacidad de almacenamiento será igual a 2 horas. La ratio de capacidad instalada del sistema de almace-
namiento entre la potencia instalada del mismo es igual a 2. 
• La potencia del sistema de almacenamiento no supera la ratio de 1 MW de la potencia de la instalación de 
producción de energía renovable. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al 40% de la potencia de generación de la 
planta FV. 
• El almacenamiento y la instalación de generación compartirán punto de conexión a la red. 
• Una vez finalizado el desarrollo del proyecto se procederá a la explotación del sistema, por un periodo de 20 
años y no se modificará, permaneciendo vinculado a la instalación FV con la que se hibrida. 
• Se cumple el requisito de efecto incentivador de la ayuda. 
El objetivo de X-ELIO es la puesta en operación de un sistema innovador de almacenamiento a partir de la ener-
gía generada en una planta fotovoltaica, para su posterior explotación. 
El alcance del proyecto abarca desde el diseño preliminar y obtención de las autorizaciones necesarias, hasta la 
construcción, y puesta en marcha del sistema. 
 
Al final de la ejecución del proyecto se podrá disponer de potencia de almacenamiento conectada a la red eléc-
trica, para ello se han contemplado en la planificación la tramitación y solicitud los permisos para el acceso y 
conexión teniendo en cuenta los plazos como hitos principales de la ejecución del proyecto. 
 
Para asegurar que al final del proyecto se podrá disponer de potencia conectada a la red, X-ELIO junto a los pro-
veedores, pondrán en marcha todas las acciones y garantías necesarias para la consecución y el aseguramiento 
de que en el POC (Punto de Conexión) se llegará a la capacidad y potencias necesarias para esta conexión. 

PR-HIALMAC-
2023-000344 

B88053301 

Almacenamiento energético hibridado con la planta de energía fotovoltaica de Los Llanos II (Medina de las To-
rres -Badajoz-): La propuesta que X-ELIO consiste en un innovador sistema de almacenamiento energético hibri-
dado con una instalación de generación de energía eléctrica a partir de una planta solar fotovoltaica (FV) ubi-
cada en el término municipal de Medina de las Torres, en Badajoz. 
El objetivo general es el diseño, construcción, y puesta en marcha para la explotación de este sistema de alma-
cenamiento, a través del cual se conseguirá que la energía generada en el parque FV, proporcione una mayor 
resistencia y estabilidad a la red, y ayude a almacenar picos de producción que exceden la cobertura de la de-
manda. Además, la red eléctrica será más fiable y aumentará la eficiencia operativa del sistema, así como la re-
sistencia de la red tras una emergencia. 
El sistema presenta las siguientes aplicaciones principales: 
• Almacenamiento y traslado de energía: carga total o parcial desde la planta fotovoltaica adyacente y posterior 
traslado de la energía almacenada para su descarga en la red. Además, si económicamente es beneficioso, la 
batería también puede cargar de la red directamente. 
 
• Arbitraje energético y aprovechamiento: carga y descarga del sistema de almacenamiento con el fin de renta-
bilizar el diferencial de precios de la energía (tiempo real/día anterior/otros). 

BADAJOZ (Me-
dina de las To-
rres,Calzadilla 
de los Barros) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, respecto a lo solicitado en 
el requerimiento de subsanación realizado, incumpliendo los requisitos del apartado 2 del artículo 6 
de la Orden de Bases. 
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• Participación en el mercado secundario de frecuencia (aFRR): es un servicio de balance voluntario y retribuido 
para mantener el equilibrio entre carga y la generación, corrigiendo automáticamente las desviaciones que se 
produzcan en el sistema. Requiere actuación a partir de 100 segundos y mantenerse hasta 15 minutos, hasta ser 
sustituida por reserva terciaria. El servicio es retribuido por el mercado a través de dos mecanismos: disponibili-
dad (€/MW/h de disponibilidad) y activación de energía (€/MWh de energía utilizada) 
Cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
• Es un proyecto de almacenamiento energético hibridado ubicado en el territorio nacional con una instalación 
de generación de energía eléctrica a partir de una fuente de energía renovable, como es la energía solar fotovol-
taica. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al mínimo requerido(1MW) siendo 20,4 MW-
40,75 MWh. 
• La capacidad de almacenamiento será igual a 2 horas. La ratio de capacidad instalada del sistema de almace-
namiento entre la potencia instalada del mismo es igual a 2. 
• La potencia del sistema de almacenamiento no supera la ratio de 1 MW de la potencia de la instalación de 
producción de energía renovable. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al 40% de la potencia de generación de la 
planta FV. 
• El almacenamiento y la instalación de generación compartirán punto de conexión a la red. 
• Una vez finalizado el desarrollo del proyecto se procederá a la explotación del sistema, por un periodo de 20 
años y no se modificará, permaneciendo vinculado a la instalación FV con la que se hibrida. 
• Se cumple el requisito de efecto incentivador de la ayuda. 
El objetivo de X-ELIO es la puesta en operación de un sistema innovador de almacenamiento a partir de la ener-
gía generada en una planta fotovoltaica, para su posterior explotación. 
El alcance del proyecto abarca desde el diseño preliminar y obtención de las autorizaciones necesarias, hasta la 
construcción, y puesta en marcha del sistema. 
 
Al final de la ejecución del proyecto se podrá disponer de potencia de almacenamiento conectada a la red eléc-
trica, para ello se han contemplado en la planificación la tramitación y solicitud los permisos para el acceso y 
conexión teniendo en cuenta los plazos como hitos principales de la ejecución del proyecto. 
 
Para asegurar que al final del proyecto se podrá disponer de potencia conectada a la red, X-ELIO junto a los pro-
veedores, pondrán en marcha todas las acciones y garantías necesarias para la consecución y el aseguramiento 
de que en el POC (Punto de Conexión) se llegará a la capacidad y potencias necesarias para esta conexión. 

PR-HIALMAC-
2023-000345 

B88157128 

Proyecto de diseño e implantación de un sistema de almacenamiento hibridado con la instalación de generación 
de energía solar fotovoltaica Los Llanos III: "La propuesta que X-ELIO consiste en un innovador sistema de alma-
cenamiento energético hibridado con una instalación de generación de energía eléctrica a partir de una planta 
solar fotovoltaica (FV) ubicada en el término municipal de Medina de las Torres, en Badajoz. 
El objetivo general es el diseño, construcción, y puesta en marcha para la explotación de este sistema de alma-
cenamiento, a través del cual se conseguirá que la energía generada en el parque FV, proporcione una mayor 
resistencia y estabilidad a la red, y ayude a almacenar picos de producción que exceden la cobertura de la de-
manda. Además, la red eléctrica será más fiable y aumentará la eficiencia operativa del sistema, así como la re-
sistencia de la red tras una emergencia. 
El sistema presenta las siguientes aplicaciones principales: 
• Almacenamiento y traslado de energía: carga total o parcial desde la planta fotovoltaica adyacente y posterior 
traslado de la energía almacenada para su descarga en la red. Además, si económicamente es beneficioso, la 
batería también puede cargar de la red directamente. 
 
• Arbitraje energético y aprovechamiento: carga y descarga del sistema de almacenamiento con el fin de renta-
bilizar el diferencial de precios de la energía (tiempo real/día anterior/otros). 
 
• Participación en el mercado secundario de frecuencia (aFRR): es un servicio de balance voluntario y retribuido 
para mantener el equilibrio entre carga y la generación, corrigiendo automáticamente las desviaciones que se 
produzcan en el sistema. Requiere actuación a partir de 100 segundos y mantenerse hasta 15 minutos, hasta ser 
sustituida por reserva terciaria. El servicio es retribuido por el mercado a través de dos mecanismos: disponibili-
dad (€/MW/h de disponibilidad) y activación de energía (€/MWh de energía utilizada) 
Cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

BADAJOZ (Me-
dina de las To-
rres) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, respecto a lo solicitado en 
el requerimiento de subsanación realizado, incumpliendo los requisitos del apartado 2 del artículo 6 
de la Orden de Bases. 
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Código del expe-
diente 

NIF entida-
des solicitan-

tes 
Nombre y breve descripción del  proyecto 

Localización 
(Municipio) 

Tipo de proyecto de 
almacenamiento 

Motivo inadmisión/desestimación /desistimiento 

• Es un proyecto de almacenamiento energético hibridado ubicado en el territorio nacional con una instalación 
de generación de energía eléctrica a partir de una fuente de energía renovable, como es la energía solar fotovol-
taica. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al mínimo requerido(1MW) siendo 20 MW-
40,08 MWh. 
• La capacidad de almacenamiento será igual a 2 horas. La ratio de capacidad instalada del sistema de almace-
namiento entre la potencia instalada del mismo es igual a 2. 
• La potencia del sistema de almacenamiento no supera la ratio de 1 MW de la potencia de la instalación de 
producción de energía renovable. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al 40% de la potencia de generación de la 
planta FV. 
• El almacenamiento y la instalación de generación compartirán punto de conexión a la red. 
• Una vez finalizado el desarrollo del proyecto se procederá a la explotación del sistema, por un periodo de 20 
años y no se modificará, permaneciendo vinculado a la instalación FV con la que se hibrida. 
• Se cumple el requisito de efecto incentivador de la ayuda. 
El objetivo de X-ELIO es la puesta en operación de un sistema innovador de almacenamiento a partir de la ener-
gía generada en una planta fotovoltaica, para su posterior explotación. 
El alcance del proyecto abarca desde el diseño preliminar y obtención de las autorizaciones necesarias, hasta la 
construcción, y puesta en marcha del sistema. 
 
Al final de la ejecución del proyecto se podrá disponer de potencia de almacenamiento conectada a la red eléc-
trica, para ello se han contemplado en la planificación la tramitación y solicitud los permisos para el acceso y 
conexión teniendo en cuenta los plazos como hitos principales de la ejecución del proyecto. 
 
Para asegurar que al final del proyecto se podrá disponer de potencia conectada a la red, X-ELIO junto a los pro-
veedores, pondrán en marcha todas las acciones y garantías necesarias para la consecución y el aseguramiento 
de que en el POC (Punto de Conexión) se llegará a la capacidad y potencias necesarias para esta conexión. 

PR-HIALMAC-
2023-000346 

B88132832 

Sistema de almacenamiento energético hibridado de una planta de generación fotovoltaica situada en Fuente 
Álamo (Murcia): La propuesta que X-ELIO consiste en un innovador sistema de almacenamiento energético hi-
bridado con una instalación de generación de energía eléctrica a partir de una planta solar fotovoltaica (FV) ubi-
cada en el término municipal de Fuente Álamo, en Murcia. 
El objetivo general es el diseño, construcción, y puesta en marcha para la explotación de este sistema de alma-
cenamiento, a través del cual se conseguirá que la energía generada en el parque FV, proporcione una mayor 
resistencia y estabilidad a la red, y ayude a almacenar picos de producción que exceden la cobertura de la de-
manda. Además, la red eléctrica será más fiable y aumentará la eficiencia operativa del sistema, así como la re-
sistencia de la red tras una emergencia. 
El sistema presenta las siguientes aplicaciones principales: 
• Almacenamiento y traslado de energía: carga total o parcial desde la planta fotovoltaica adyacente y posterior 
traslado de la energía almacenada para su descarga en la red. Además, si económicamente es beneficioso, la 
batería también puede cargar de la red directamente. 
 
• Arbitraje energético y aprovechamiento: carga y descarga del sistema de almacenamiento con el fin de renta-
bilizar el diferencial de precios de la energía (tiempo real/día anterior/otros). 
 
• Participación en el mercado secundario de frecuencia (aFRR): es un servicio de balance voluntario y retribuido 
para mantener el equilibrio entre carga y la generación, corrigiendo automáticamente las desviaciones que se 
produzcan en el sistema. Requiere actuación a partir de 100 segundos y mantenerse hasta 15 minutos, hasta ser 
sustituida por reserva terciaria. El servicio es retribuido por el mercado a través de dos mecanismos: disponibili-
dad (€/MW/h de disponibilidad) y activación de energía (€/MWh de energía utilizada) 
Cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
• Es un proyecto de almacenamiento energético hibridado ubicado en el territorio nacional con una instalación 
de generación de energía eléctrica a partir de una fuente de energía renovable, como es la energía solar fotovol-
taica. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al mínimo requerido(1MW) siendo 8 MW-
18,432 MWh. 
• La capacidad de almacenamiento será igual a 2 horas. La ratio de capacidad instalada del sistema de almace-
namiento entre la potencia instalada del mismo es igual a 2. 

MURCIA 
(Fuente Álamo 
de Murcia) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 
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Código del expe-
diente 

NIF entida-
des solicitan-

tes 
Nombre y breve descripción del  proyecto 

Localización 
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Tipo de proyecto de 
almacenamiento 

Motivo inadmisión/desestimación /desistimiento 

• La potencia del sistema de almacenamiento no supera la ratio de 1 MW de la potencia de la instalación de 
producción de energía renovable. 
• La potencia de almacenamiento de la instalación será superior al 40% de la potencia de generación de la 
planta FV. 
• El almacenamiento y la instalación de generación compartirán punto de conexión a la red. 
• Una vez finalizado el desarrollo del proyecto se procederá a la explotación del sistema, por un periodo de 20 
años y no se modificará, permaneciendo vinculado a la instalación FV con la que se hibrida. 
• Se cumple el requisito de efecto incentivador de la ayuda. 
El objetivo de X-ELIO es la puesta en operación de un sistema innovador de almacenamiento a partir de la ener-
gía generada en una planta fotovoltaica, para su posterior explotación. 
El alcance del proyecto abarca desde el diseño preliminar y obtención de las autorizaciones necesarias, hasta la 
construcción, y puesta en marcha del sistema. 
 
Al final de la ejecución del proyecto se podrá disponer de potencia de almacenamiento conectada a la red eléc-
trica, para ello se han contemplado en la planificación la tramitación y solicitud los permisos para el acceso y 
conexión teniendo en cuenta los plazos como hitos principales de la ejecución del proyecto. 
 
Para asegurar que al final del proyecto se podrá disponer de potencia conectada a la red, X-ELIO junto a los pro-
veedores, pondrán en marcha todas las acciones y garantías necesarias para la consecución y el aseguramiento 
de que en el POC (Punto de Conexión) se llegará a la capacidad y potencias necesarias para esta conexión. 

PR-HIALMAC-
2023-000347 

B05286430 
Proyecto de Almacenamiento Acampo Strén: Proyecto de almacenamiento hibridado con planta solar fotovol-
taica de 25MW de capacidad de acceso 

ZARAGOZA (Za-
ragoza) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000355 

B73610602 BESS PUERTO ERRADO 2: HIBRIDACION DE PLANTA TERMOSOLAR CON BATERIAS 
MURCIA (Ca-
lasparra) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000358 

B01795319 
instalación de almacenamiento BESS de 20 MwH de capacidad asociado a instalacion fotovoltaica existente 
"Campanario -ROTONDA 1" DE 19 MWh: instalación de almacenamiento BESS de 20 MwH de capacidad aso-
ciado a instalación fotovoltaica existente "Campanario -ROTONDA 1" DE 19 MWh 

ALBACETE (Bo-
nete) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria acerca de la elegibilidad de 
proyectos con capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 horas. 

PR-HIALMAC-
2023-000361 

B01795327 
instalación de almacenamiento BESS de 20 MwH de capacidad asociado a instalación fotovoltaica existente 
"Campanario -ROTONDA 2" DE 19 MWh: instalación de almacenamiento BESS de 20 MwH de capacidad aso-
ciado a instalacion fotovoltaica existente "Campanario -ROTONDA 2" DE 19 MWh 

ALBACETE (Bo-
nete) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria acerca de la elegibilidad de 
proyectos con capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 horas. 

PR-HIALMAC-
2023-000362 

B01795343 
instalación de almacenamiento BESS de 30 MwH de capacidad asociado a instalación fotovoltaica existente 
"Campanario -ROTONDA 3" DE 38 MWh: instalación de almacenamiento BESS de 30 MwH de capacidad aso-
ciado a instalación fotovoltaica existente "Campanario -ROTONDA 3" DE 38 MWh 

ALBACETE (Bo-
nete) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria acerca de la elegibilidad de 
proyectos con capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 horas. 

PR-HIALMAC-
2023-000363 

B71051528 
HIBRIDACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO “LA OLMA”: HIBRIDACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO “LA OLMA” EN POR-
TILLO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS 6 MW / 12 MWh 

VALLADOLID 
(Portillo) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a estar 
dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 

PR-HIALMAC-
2023-000365 

B88187802 

ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CABROVALES: El proyecto de hibridación de la instalación fotovoltaica existente 
Cabrovales 1 con un sistema de almacenamiento BESS se llevará a cabo en un parque fotovoltaico de 50,67 MW 
ubicado en el término municipal Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz en la Comunidad autónoma de 
Extremadura. El parque fotovoltaico consta de módulos fotovoltaicos, inversores, transformadores, líneas de 
evacuación aéreos y subterráneos, subestaciones y un sistema de monitoreo y control. La hibridación de la ins-
talación se logrará mediante la integración de un sistema de almacenamiento BESS de 41,32 MWn y 82,63 
MWh, habiéndose tenido ya en consideración las pérdidas. Esto significa que en BESS instalados habrá 47 MW y 
95.50MWh. 

BADAJOZ 
(Fuente de 
Cantos) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000376 

B10906865 

HELEN-q: Hibridación de Energía Eléctrica Renovable con Baterías electroquímicas de 8MW: "HELEN-q: Batería 
de Litio de 8MW y 16MWh para PFV 26MWp. 
El proyecto HELEN-q propone la hibridación de la planta fotovoltaica Requena VI, de 26MWp, que se construirá 
en la localidad de Requena y que ha obtenido la DIA favorable, habiéndose iniciado ya la autorización adminis-
trativa. La hibridación de este proyecto se realizará mediante la instalación de una batería de ion-litio que será 
capaz de inyectar en el punto de conexión hasta 8MW y 16MWh en cada ciclo de descarga. En bornas de co-
rriente continua a la salida de la batería, ésta será capaz de proporcionar más potencia y energía (en torno a un 
15% más, según cálculos preliminares) que aquellas medidas en el punto de conexión, habiendo considerado 
toda la cadena de pérdidas eléctricas en su conversión y transformación y además conservar la capacidad de 
almacenamiento requerida durante los 5 primeros años de vida sin requerir de ningún tipo de aumentos de la 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(Vilanova d'Al-
colea) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 
No se cumple lo establecido en el apartado 2.e) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto a 
la elegibilidad del proyecto. 
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capacidad. Si bien es cierto que para las baterías de Ion-Li se prevé que las celdas (unidades mínimas de almace-
namiento) estén suministradas por compañías con base en China, la integración se hará, preferentemente, con 
equipos y suministradores españoles o europeos. El sistema de hibridación permitirá dotar a la planta FV de la 
capacidad de regular y gestionar la salida, además de permitir obtener líneas de ingresos adicionales, asociados 
a las posibilidades que otorga el sistema de almacenamiento propuesto en el proyecto, gracias a sus caracterís-
ticas técnicas y el sistema de control inteligente de la planta. En el proyecto se llevará a cabo una selección de 
los componentes óptimos considerando, de manera holística, aspectos técnicos, económicos, de seguridad y de 
impacto medioambiental. También se realizará la integración física de la planta FV con el sistema de almacena-
miento, el desarrollo de un sistema de control global y la evaluación continua del desempeño técnico y econó-
mico de la planta, en términos de rendimiento y generación de empleo. El proyecto se ha dividido en 5 paque-
tes de trabajo, a saber: 1) Gestión de proyecto (técnica, financiera y de riesgos), durante todo el proyecto. 2) 
Definición de requerimientos y tramitación del proyecto, dividido en diseño conceptual e ingeniería básica, defi-
nición de escenarios, casos de uso e indicadores y tramitación. Este 2º paquete de trabajo se llevará a cabo en-
tre los meses 1 y 20 de proyecto. 3) Ingeniería, fabricación e instalación de la batería, incluyendo ingeniería de 
detalle, compras, adecuación del emplazamiento, desarrollo del sistema de control e instalación y puesta en 
marcha, iniciando en el mes 7 y finalizando el mes 26. 4) Plan de pruebas y validación, incluyendo definición y 
ejecución del plan de pruebas, análisis y validación de resultados y plan de O&M, a llevar a cabo entre los meses 
23 y 31. 5) Plan de negocio, propiedad intelectual y explotación, a llevar a cabo entre los meses 5 y 31 del pro-
yecto. 
En la memoria se detalla la viabilidad técnica del proyecto y se explican las líneas de ingresos esperadas para la 
batería que, junto con el efecto sobre el modelo de negocio aportado por la ayuda solicitada, justifican la viabili-
dad económica del proyecto. El presupuesto total del proyecto es de 8.810.204,45€, para el que se solicita una 
ayuda del 39,5% (3.483.554,84€), como se puede comprobar en la memoria económica. 
Durante el proyecto, se esperan generar 13 puestos de trabajo, entre directo e indirecto. Además, se prevé que 
se contará con la colaboración de PYMES para tareas subcontratadas como ingeniería de detalle, trabajos civiles 
o montajes. 
Por último, cabe destacar que, aunque el proyecto no es novedoso a nivel de tecnología, se pretende implemen-
tar un sistema innovador de control integrado con la planta fotovoltaica que permita interactuar con la red, per-
mitiendo a la planta acceder a mecanismos adicionales para conseguir ingresos." 

PR-HIALMAC-
2023-000378 

B10906865 

EDITH: Almacenamiento de Energía en baterías De flujo RedOx orgánIcas en plantas foTovoltaicas Hibridadas: 
EDITH: Batería Redox Orgánica de 2.69MW y 5.38MWh para PFV 8MWp. 
El proyecto EDITH propone la hibridación de la planta fotovoltaica Alcolea, de 7,99MWp, que se construirá en la 
localidad de Vilanova d’Alcolea y que ha obtenido la DIA favorable, habiéndose iniciado ya la autorización admi-
nistrativa. La hibridación de este proyecto se realizará mediante la instalación de una batería de flujo redox con 
electrolito orgánico y retención de carga en material sólido, que será capaz de inyectar en el punto de conexión 
hasta 2.69MW y 5.38MWh en cada ciclo de descarga. En bornas de corriente continua a la salida de la batería, 
ésta será capaz de proporcionar más potencia y energía (en torno a un 11.5% más, según cálculos preliminares) 
que aquellas medidas en el punto de conexión, habiendo considerado toda la cadena de pérdidas eléctricas en 
su conversión y transformación y además conservar la capacidad de almacenamiento requerida durante los 5 
primeros años de vida sin requerir de ningún tipo de aumentos de la capacidad. La tecnología propuesta en esta 
memoria es una tecnología innovadora, que actualmente se encuentra en un TRL7 y que se basa en un electro-
lito orgánico para la transmisión de la potencia eléctrica en la batería. Este electrolito orgánico se puede fabricar 
en Europa y obtener a partir de compuestos orgánicos, que pueden derivar de la lignina o el petróleo, entre mu-
chos otros. Cabe destacar que el electrolito es altamente reciclable. Por ello, este tipo de batería ofrece como 
mayor ventaja un bajísimo impacto desde el punto de vista de suministro, tanto porque no se depende de terce-
ros países (de fuera de la UE) como porque no se requieren tierras raras u otros elementos estratégicos para la 
fabricación. Hibridar la planta FV con una batería de este tipo la dotará de la capacidad para regular y gestionar 
la potencia, además de permitir obtener líneas de ingresos adicionales asociados a las posibilidades que otorga 
el sistema de almacenamiento propuesto en el proyecto, gracias a sus características técnicas y el sistema de 
control inteligente de la planta. En el proyecto se llevará a cabo una selección de los componentes óptimos 
(salvo para la batería, donde el suministrador es prácticamente exclusivo en el mundo) considerando, de ma-
nera holística, aspectos técnicos, económicos, de seguridad y de impacto medioambiental. También se realizará 
la integración física de la planta FV con el sistema de almacenamiento, el desarrollo de un sistema de control 
global y la evaluación continua del desempeño técnico y económico de la planta, en términos de rendimiento y 
generación de empleo. El proyecto se ha dividido en 5 paquetes de trabajo: 1) Gestión de proyecto (técnica, fi-
nanciera y de riesgos), durante todo el proyecto. 2) Definición de requerimientos y tramitación del proyecto, 

CASTE-
LLÓN/CASTE-
LLÓ (Vilanova 
d'Alcolea) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 
No se cumple lo establecido en el apartado 2.e) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto a 
la elegibilidad del proyecto. 
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dividido en diseño conceptual e ingeniería básica, definición de escenarios, casos de uso e indicadores y tramita-
ción. Este 2º paquete de trabajo se llevará a cabo entre los meses 1 y 20 de proyecto. 3) Ingeniería, fabricación e 
instalación de la batería, incluyendo ingeniería de detalle, compras, adecuación del emplazamiento, desarrollo 
del sistema de control e instalación y puesta en marcha, iniciando en el mes 7 y finalizando el mes 26. 4) Plan de 
pruebas y validación, incluyendo definición y ejecución del plan de pruebas, análisis y validación de resultados y 
plan de O&M, a llevar a cabo entre los meses 23 y 31. 5) Plan de negocio, propiedad intelectual y explotación, a 
llevar a cabo entre los meses 5 y 31 del proyecto. 
En la memoria se detalla la viabilidad técnica del proyecto y se explican las líneas de ingresos esperadas para la 
batería que, junto con la ayuda solicitada, justifican la viabilidad económica del proyecto. El presupuesto total es 
de 5.086.590,39€, para el que se solicita una ayuda del 40% (2.004.171,55€). 

PR-HIALMAC-
2023-000379 

B45580230 
HIBRIDACION AERO-VILLARES: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON 
AEROGENERADOR EN VILLARES DEL SAZ 

CUENCA (Villa-
res del Saz) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 

PR-HIALMAC-
2023-000380 

B02011641 
sistemas de acumulación en Litio: Acoplamiento de sistema de Acumulación en litio de 276 Kwh en instalación 
Fotovoltaica Existente 

ALBACETE 
(Roda, La) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000382 

B45580230 
HIBRIDACION FV-VILLARES: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON 
FOTOVOLTAICA EN VILLARES DEL SAZ 

CUENCA (Villa-
res del Saz) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 29/03/2023  

PR-HIALMAC-
2023-000384 

B45492246 
HIBRIDACION FV VILLA I: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON UNA 
PLANTA FOTOVOLTAICA EXISTENTE DENOMINADA "VILLA I" 

TOLEDO (Villa 
de Don Fadri-
que, La) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 30/03/2023  

PR-HIALMAC-
2023-000390 

B18924613 
HIBRIDACION SIS. FV CON ALMACENAMIENTO: Hibridación entre sistema fotovoltaico y sistema de almacena-
miento 

JAÉN (Alcalá la 
Real) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000391 

B40541328 
Hibridación con almacenamiento parque Picassent Solar: Instalación de almacenamiento 3 MWh y 1,5 MW en 
huerto solar Picassent Solar de 1,5 MWp. 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(Picassent) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la Disposición tercera y el Anexo III de la convocato-
ria, respecto al Plan Estratégico. 
 - No se cumple lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria, respecto a la elegibilidad del 
proyecto. 

PR-HIALMAC-
2023-000392 

B88155494 

ALMACENAMIENTO HIBRIDADO GREENCAR: El proyecto de hibridación de la instalación fotovoltaica existente 
GREENCAR con un sistema de almacenamiento BESS se llevará a cabo en 3 parques fotovoltaicos denominados 
GREENCAR 1, GREENCAR 2 y GREENCAR 3 de 98,81 MW ubicado en el término municipal de Carmona, en la pro-
vincia de Sevilla en Andalucía. El parque fotovoltaico consta de módulos fotovoltaicos, inversores, transforma-
dores, líneas de evacuación aéreos y subterráneos, subestaciones y un sistema de monitoreo y control. La hibri-
dación de la instalación se logrará mediante la integración de un sistema de almacenamiento BESS de 50,99 
MWn y 101,97 MWh, habiéndose tenido ya en consideración las pérdidas. Esto significa que en BESS instalados 
habrá 58 MW y 117.86MWh. 

SEVILLA (Car-
mona) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000393 

B40541336 
Hibridación con almacenamiento parque Montserrat Solar. : Instalación de almacenamiento 2 MWh y 1 MW en 
huerto solar Montserrat Solar de 1 MWp. 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(Montserrat) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria acerca de la elegibilidad de 
proyectos con capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 horas. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en la Disposición tercera y el Anexo III de la convocato-
ria, respecto a la aportación obligatoria del Plan Estratégico. 

PR-HIALMAC-
2023-000394 

B54464219 

Implementación de un sistema de almacenamiento de 4 MWh hibridado a una instalación fotovoltaica sobre 
cubierta de 2 MW existente. Cubierta Solar Onda A, Onda, Castellón.: Instalación de un sistema de almacena-
miento de 4 MWh, formado por 2 conjuntos de baterías de 2 MWh cada una de ellas, que estarán hibridados a 
dos instalaciones de energía solar fotovoltaica existentes sobre la cubierta de una nave industrial en Onda. Con-
tando ambas instalaciones con un punto de vertido a red común. 

CASTE-
LLÓN/CASTE-
LLÓ (Onda) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el ar-
tículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 

PR-HIALMAC-
2023-000395 

B06752158 

Hibridación PFV ALCONCHEL I con sistema de almacenamiento energético mediante baterías (BESS): El objeto 
del proyecto es hibridar la planta de generación de energía con fuentes renovables (solar fotovoltaica) ALCON-
CHEL I, en fase de construcción, con un sistema de almacenamiento con baterías de litio de acople en corriente 
alterna, para lo que se solicita financiación en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de 
almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la 
Unión Europea – Next GenerationEU.   En concreto, se propone hibridar la referida planta fotovoltaica con un 
sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio (Battery Energy Storage System, BESS) de potencia 
nominal y capacidad máxima 4,3 MW / 25,9 MWh, lo que supone una capacidad de almacenamiento de 6,01 h, 
cubriendo un 67% de la potencia nominal de la planta. 

BADAJOZ (Je-
rez de los Ca-
balleros) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 
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PR-HIALMAC-
2023-000398 

B87778288 

FV ELS CIRERERS SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA RENOVABLE (BESS ELS CIRERERS): Sistema inno-
vador de almacenamiento energético hibridado con fuente de energía fotovoltaica para la planta “FV Els Cire-
rers”: Hibridación a instalación solar fotovoltaica existente FV Els Cirerers mediante un módulo de almacena-
miento de baterías de 1,58 MW y 3,17 MWh 

BALEARS, ILLES 
(Campos) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000405 

B67188565 PORIS: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 25,8 MW – PSF PORIS 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
(Arico) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en el apartado 2 del Anexo III de la convocatoria en relación a la acredita-
ción válida del poder de representación de la persona firmante de la solicitud. 

PR-HIALMAC-
2023-000408 

B04896544 
Almacenamiento ISFV CANILES 600: Hibridación de almacenamiento de 4Mw/h  con la instalación solar fotovol-
taica en funcionamiento, ISFV CANILES 600. 

GRANADA 
(Baza) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000418 

B57605982 Parc Camí de Sant Joan: Instalación de almacenaje adicionada a instalación de generación en construcción 
BALEARS, ILLES 
(Ciutadella de 
Menorca) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000429 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Hornachos: Almacenamiento energético en la planta solar de 
Hornachos 

BADAJOZ (Hor-
nachos) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000434 

B84587823 
Lastra - Almacenamiento: Instalación de un sistema de almacenamiento de baterías de 2MWh y 1MW de poten-
cia en una planta solar existente (Lastra) de 1,3MW de potencia con tecnología de Inversor Central conectando 
el sistema de almacenamiento a la red de Baja Tensión Alterna de la Planta 

SEGOVIA 
(Brieva) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 2. Características técnicas y 4. Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000438 

B84502665 
HIBRIDACION AEROGENERADOR CAMUÑAS: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS 
DE LITIO CON UN AEROGENERADOR EN CAMUÑAS (TOLEDO) 

TOLEDO (Ca-
muñas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisitos 
del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000439 

B35967124 

GUIA-ESS: Instalación de 4,5 MW de inversores Grid-Forming y 9 MWh (2 horas de almacenamiento) en una 
planta FV en construcción para participar en el despacho de cargas en el SENP de Tenerife y poder ofrecer los 
Servicios de Balance que requieren los sistemas débiles de los SENP para maximizar la penetración de RES.  
Tanto la regulación de frecuencia, control de tensión, emulación de inercia, así como Black Start son cualidades 
absolutamente necesarias para garantizar dicho objetivo y aumentar la robustez de dichos sistemas eléctricos 
insulares así como su resiliencia ante contingencias. 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
(Arico) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable.  
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de Bases y el Anexo III de la 
convocatoria, respecto la acreditación del cumplimiento del principio de no causar daño significativo 
al medio ambiente (DNSH). 

PR-HIALMAC-
2023-000440 

B12947677 
Hibridación con 0.9MW/2.7MWh de Almacenamiento el Parque Solar Fotovoltaico Coveta dels Gats, Ulldecona, 
Tarragona: Instalación de un sistema de acumulación de 2.7MWh y 0,9MWh para hacer time shifting de genera-
ción fotovoltacia en periodo diurno y time shifting en perido noctruno de energia de red 

TARRAGONA 
(Ulldecona) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000444 

B85274017 
HIBRIDACION FV VILLA II: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON UNA 
PLANTA FOTOVOLTAICA EXISTENTE DENOMINADA "VILLA II" 

TOLEDO (La Vi-
lla de Don 
Fadrique) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000445 

B35967090 

PORIS- ESS: Instalación de 9 MW de inversores Grid-Forming y 18 MWh (2 horas de almacenamiento) en una 
Eólico Existente para participar en el despacho de cargas en el SENP de Tenerife y poder ofrecer los Servicios de 
Balance que requieren los sistemas débiles de los SENP para maximizar la penetración de RES.  Tanto la regula-
ción de frecuencia, control de tensión, emulación de inercia, así como Black Start son cualidades absolutamente 
necesarias para garantizar dicho objetivo y aumentar la robustez de dichos sistemas eléctricos insulares así 
como su resiliencia ante contingencias. 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
(Arico) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000447 

B30566889 
AMPLIACION DE INSTALACION DE AUTOCONSUMO NEW CONCISA,S.L.: INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENE-
RACION FOTOVOLTAICA DE 497 KwP MEDIANTE SEGUIDOR A UN EJE Y SISTEMA DE ACUMULACION TIPO BESS 
0,75MW/1.5MWH 

MURCIA 
(Cieza) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en el apartado 2.e) de la disposición cuarta de la convocatoria, respecto a 
la elegibilidad del proyecto. 

PR-HIALMAC-
2023-000449 

B35561059 

BAHIA IV - ESS: Instalación de 2 MW de inversores Grid-Forming y 4 MWh (2 horas de almacenamiento) en una 
planta Eólica Existente para participar en el despacho de cargas en el SENP de Gran Canaria y poder ofrecer los 
Servicios de Balance que requieren los sistemas débiles de los SENP para maximizar la penetración de RES.  
Tanto la regulación de frecuencia, control de tensión, emulación de inercia, así como Black Start son cualidades 
absolutamente necesarias para garantizar dicho objetivo y aumentar la robustez de dichos sistemas eléctricos 
insulares así como su resiliencia ante contingencias. 

PALMAS, LAS 
(Santa Lucía de 
Tirajana) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el apartado 2 del Anexo III de la convocatoria, res-
pecto a los estatutos actualizados y registrados en registro público. 
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PR-HIALMAC-
2023-000452 

B85769032 
HIBRIDACION FV PEDERNOSO: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON 
UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EXISTENTE DENOMINADA "PEDERNOSO" 

CUENCA (El Pe-
dernoso) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 
- No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000456 

B35561059 

BAHIA II-V -ESS: Instalación de 2 MW de inversores Grid-Forming y 4 MWh (2 horas de almacenamiento) en una 
planta Eólica Existente (Bformas II) y otra en construcción (Bformas V) para participar en el despacho de cargas 
en el SENP de Gran Canaria y poder ofrecer los Servicios de Balance que requieren los sistemas débiles de los 
SENP para maximizar la penetración de RES.  Tanto la regulación de frecuencia, control de tensión, emulación 
de inercia, así como Black Start son cualidades absolutamente necesarias para garantizar dicho objetivo y au-
mentar la robustez de dichos sistemas eléctricos insulares así como su resiliencia ante contingencias. 

PALMAS, LAS 
(Santa Lucía de 
Tirajana) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el 
artículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable.  
  

PR-HIALMAC-
2023-000457 

A50165877 
Proyecto baterías del PSFV Vilalba dels Arcs: Parque solar FV de 2,5 MW hibridado con baterías de 1 MW y 6,45 
MWh, en Vilalba dels Arcs (Tarragona) 

TARRAGONA 
(Vilalba dels 
Arcs,Batea) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 2. Características técnicas, según se establece en la disposición decimoquinta, apar-
tado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000458 

B76315746 Parque fotovoltaico Balos: Instalación FV con vertido puro a red 
PALMAS, LAS 
(Santa Lucía de 
Tirajana) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000459 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Olivenza: Almacenamiento energético en la planta solar de 
Olivenza 

BADAJOZ (Oli-
venza) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000460 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Pinoso: Almacenamiento energético en la planta solar de Pi-
noso 

ALICANTE/ALA-
CANT (Pinós, 
el/Pinoso) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000461 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Puente Genil 1: Almacenamiento energético en la planta solar 
de Puente Genil 1 

CÓRDOBA 
(Puente Genil) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000464 

B98967714 Almacenamiento energético en la planta solar de Utiel: Almacenamiento energético en la planta solar de Utiel 
VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(València) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
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 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000465 

B02613289 Libienergy del Este SL: HIBRIDACIÓN FOTOVOLTAICA CON ACUMULACIÓN 
HUESCA 
(Fraga) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III, respecto a la aportación obligatoria de 
la Memoria de Impacto de Género.  
 - No se acredita la adecuación del proyecto al principio de “no causar perjuicio significativo” en el sen-
tido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a 
la aportación del cuestionario de autoevaluación de acuerdo al modelo disponible en la zona de des-
cargas de la página web del IDAE, y en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dar cumplimiento a lo establecido en la con-
vocatoria.  

PR-HIALMAC-
2023-000466 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Villafranca: Almacenamiento energético en la planta solar de 
Villafranca 

BADAJOZ (Vi-
llafranca de los 
Barros) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000470 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Villar del Arzobispo: Almacenamiento energético en la planta 
solar de Villar del Arzobispo 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(Villar del Arzo-
bispo) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000471 

B98967714 Almacenamiento energético en la planta solar de Zafra: Almacenamiento energético en la planta solar de Zafra 
BADAJOZ (Za-
fra) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000473 

B87959490 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  “ARCO 6 NUEVA” DE 61,97 MWp;  50 MWn: HIBRIDACIÓN DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED DE TRANSPORTE DE REE CON SISTEMAS DE BATERÍAS 

MÁLAGA 
(Coín,Alozaina) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 25/10/2023 

PR-HIALMAC-
2023-000474 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Zenete: Almacenamiento energético en la planta solar de Ze-
nete 

GRANADA (Al-
deire) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000475 

B98967714 
Almacenamiento energético en la planta solar de Alange: Almacenamiento energético en la planta solar de 
Alange 

VALEN-
CIA/VALÈNCIA 
(València) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - De acuerdo a la solicitud de modificación de beneficiario, no se cumple lo establecido en el Anexo III 
de la convocatoria en relación a la aportación de la documentación obligatoria requerida en la solici-
tud para las entidades beneficiarias. 
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Código del expe-
diente 

NIF entida-
des solicitan-

tes 
Nombre y breve descripción del  proyecto 

Localización 
(Municipio) 

Tipo de proyecto de 
almacenamiento 

Motivo inadmisión/desestimación /desistimiento 

  - No se cumple lo establecido en la disposición tercera y el Anexo III de la convocatoria respecto a es-
tar dado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a fecha de solicitud de la ayuda para la totalidad de los beneficiarios. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III y en el artículo 3 de la Orden de Bases, 
respecto a la aportación obligatoria de la Memoria Económica. 
 - No se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, incumpliendo los requisi-
tos del apartado 2 del artículo 6 de la Orden de Bases. 

PR-HIALMAC-
2023-000477 

B88337035 

ALMACENAMIENTO HIBRIDADO CON INSTALACIÓN RENOVABLE GIL2: PROYECTO DE ALMACENAMIENTO ENER-
GÉTICO HIBRIDADO MEDIANTE ACUMULADOR INSERTADO EN UN CONTENEDOR Y EN EL QUE SE UNIFICAN LOS 
EQUIPOS RACKS, INVERSORES, SISTEMAS HVAC, EXTINSIÓN DE INCENDIOS, DETENCCIÓN DE HUMOS, ETC.  
ESTO PERMITE QUE SEAN ESCALABLES, MODULABLES Y CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR. 
EL CONTENEDOR ESTA PREFABRICADO HASTA EL PUNTO DE REDUCIR AL MÍNIMO EL ESFUERZO EN OBRA Y LOS 
RESIDUOS AL ENTORNO, CONSIDERANDOLO DE MUY BAJO IMPACTO.   

PALMAS, LAS 
(Agüimes) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000479 

B54977400 
La Florida Hive Hybrid: Hibridación de una planta solar con un sistema de almacenamiento mediante baterías de 
litio 

SEVILLA (Dos 
Hermanas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

  - No se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de Bases y el Anexo III de la 
convocatoria, respecto la acreditación del cumplimiento del principio de no causar daño significativo 
al medio ambiente (DNSH). 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III de la convocatoria, respecto a la Decla-
ración Responsable que acredita la ausencia de conflicto de intereses (DACI).  

PR-HIALMAC-
2023-000485 

B90445123 
FV CASTEJON I: El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Almacenamiento basado en baterías de 
Ion-Litio que se hibridará con una planta fotovoltaica (FV) de 49,95 MW de potencia nominal compartiendo el 
mismo punto de conexión ya concedido con la red de Transporte de 400 kV. 

NAVARRA (Co-
rella,Castejón) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000486 

B88011671 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  “ARCO 8” DE 61,97 MWp;  50 MWn: HIBRIDACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTO-
VOLTAICA CON CONEXIÓN A RED DE TRANSPORTE DE REE CON SISTEMAS DE BATERÍAS 

SEVILLA (Hué-
var del Alja-
rafe,Sanlúcar la 
Mayor) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Renuncia voluntaria del solicitante presentada el 25/10/23 

PR-HIALMAC-
2023-000487 

B88126826 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  “MARCHENILLA VII” DE 50,8 MWp; 41 MWn: HIBRIDACIÓN DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED 
DE TRANSPORTE DE REE CON 
SISTEMAS DE BATERÍAS 

CÁDIZ (Jimena 
de la Frontera) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en los criterios 3. Viabilidad del proyecto y  4.Externalidades, según se establece en la disposición 
decimoquinta, apartado 2.d) de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000488 

B90445149 

PARQUE EÓLICO GRANADILLA CANOPUS: El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Almacena-
miento basado en baterías de Ion-Litio que se hibridará con una planta eólica de 18 MW de potencia nominal 
compartiendo el mismo punto de conexión ya concedido con la red de Transporte de 220 kV. 
El Proyecto dispone de una subestación elevadora Granadilla Canopus 220/30 kV propiedad del promotor. Pos-
teriormente, a través de una línea subterránea se evacuará la potencia hasta la Subestación Colectora Promoto-
res 220 kV y desde esta mediante otra línea subterránea de 220 kV hasta la Subestación Granadilla 220 kV pro-
piedad de REE. 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
(Granadilla de 
Abona) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000490 

B88531116 

Hibridación con almacenamiento Torozos 2: El proyecto de hibridación de Torozos II es una iniciativa de la em-
presa Podenco Power S.L. con el objetivo de construir y operar un parque solar fotovoltaico (PSF) con un sis-
tema de almacenamiento por baterías (BESS) en la municipalidad de Simancas, región de Valladolid. La hibrida-
ción implica la combinación de una planta solar fotovoltaica de 35,29 MWp y 29,04 MWn con un sistema BESS 
de 25,77 MW y 51,55 MWh. 

VALLADOLID 
(Simancas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000491 

B88531124 

Hibridación con almacenamiento Torozos 3: El proyecto de hibridación de Torozos III es una iniciativa de la em-
presa Lebrel Power S.L. con el objetivo de construir y operar un parque solar fotovoltaico (PSF) con un sistema 
de almacenamiento por baterías (BESS) en la municipalidad de Simancas, región de Valladolid. La hibridación 
implica la combinación de una planta solar fotovoltaica de 35,29 MWp y 29,04 MWn con un sistema BESS de 
25,77 MW y 51,55 MWh. 

MADRID (Si-
mancas) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000492 

B45580230 
HIBRIDACION FV-VILLARES: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON 
FOTOVOLTAICA EN VILLARES DEL SAZ (CUENCA) 

CUENCA (Villa-
res del Saz) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el ar-
tículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 

PR-HIALMAC-
2023-000493 

B88126867 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MARCHENILLA VIII” DE 31,25 MWp; 25 MWn: HIBRIDACIÓN DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED 
DE TRANSPORTE DE REE CON 
SISTEMAS DE BATERÍAS 

CÁDIZ (Jimena 
de la Frontera) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se cumple lo establecido en el apartado 2 del Anexo III de la convocatoria en relación a la acredita-
ción válida del poder de representación de la persona firmante de la solicitud. 

PR-HIALMAC-
2023-000500 

B90436593 Camanal Energía SL: HIBRIDACIÓ FOTOVOLTAICA CON ACUMULACIÓN 
LEÓN (Villares 
de Órbigo,San 
Justo de la 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple con los requisitos establecidos en el Anexo III, respecto a la aportación obligatoria de 
la Memoria de Impacto de Género.  
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Código del expe-
diente 

NIF entida-
des solicitan-

tes 
Nombre y breve descripción del  proyecto 

Localización 
(Municipio) 

Tipo de proyecto de 
almacenamiento 

Motivo inadmisión/desestimación /desistimiento 

Vega,Villarejo 
de Órbigo) 

 - No se acredita la adecuación del proyecto al principio de “no causar perjuicio significativo” en el sen-
tido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a 
la aportación del cuestionario de autoevaluación de acuerdo al modelo disponible en la zona de des-
cargas de la página web del IDAE, y en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dar cumplimiento a lo establecido en la con-
vocatoria.  

PR-HIALMAC-
2023-000501 

B45492246 
HIBRIDACION FV VILLA I.: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO CON UNA 
PLANTA FOTOVOLTAICA EXISTENTE DENOMINADA "VILLA I" 

TOLEDO (La Vi-
lla de Don 
Fadrique) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el ar-
tículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 

PR-HIALMAC-
2023-000502 

b02845121 
Centro Industrial de almacenamiento: Instalación de generación eléctrica con energía eólica, fotovoltaica, con 
sistema de almacenamiento, fijo/molvil mediante baterías e hidrógeno 

BURGOS (Bur-
gos) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desistimiento por no presentar respuesta al requerimiento de subsanación. 

PR-HIALMAC-
2023-000507 

B45580230 
HIBRIDACION AERO ALMENDROS.: HIBRIDACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS DE LITIO 
CON UN AEROGENERADOR EN ALMENDROS (CUENCA) 

CUENCA (Al-
mendros) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

La Memoria Económica aportada no cumple con lo establecido en el apartado 16 del Anexo III y el ar-
tículo 3 de la Orden de Bases respecto a la justificación de la necesidad del apoyo público solicitado 
para realizar la actividad propuesta en términos de una rentabilidad razonable. 

PR-HIALMAC-
2023-000510 

B02616779 Libienergy Horizontes SL: HIBRIDACIÓN FOTOVOLTAICA CON ACUMULACIÓN 
MURCIA (Ca-
lasparra) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

Desestimado debido a que la puntuación obtenida no alcanza la ponderación mínima del 20% reque-
rida en el criterio 4.Externalidades, según se establece en la disposición decimoquinta, apartado 2.d) 
de la convocatoria. 

PR-HIALMAC-
2023-000514 

B42519009 Beneixama Hive Hybrid: Hibridación de planta solar con almacenamiento energético de baterías de litio 
ALICANTE/ALA-
CANT (Biar) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se cumple con los requisitos establecidos en la Disposicion tercera y el Anexo III de la convocato-
ria, respecto a la aportación obligatoria del Plan estratégico.  
 - No se acredita la adecuación del proyecto al principio de “no causar perjuicio significativo” en el sen-
tido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a 
la aportación del cuestionario de autoevaluación de acuerdo al modelo disponible en la zona de des-
cargas de la página web del IDAE, y en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dar cumplimiento a lo establecido en la con-
vocatoria.  

PR-HIALMAC-
2023-000519 

B42519991  
HUMILLADERO Hive Hybrid: Hibridación de una planta solar con un sistema de almacenamiento mediante bate-
rías de litio 

MÁLAGA (Hu-
milladero) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

No se acredita la adecuación del proyecto al principio de “no causar perjuicio significativo” en el sen-
tido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a 
la aportación del cuestionario de autoevaluación de acuerdo al modelo disponible en la zona de des-
cargas de la página web del IDAE, y en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y dar cumplimiento a lo establecido en la con-
vocatoria.  

PR-HIALMAC-
2023-000520 

B67519884 

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO ENERGETICO HIBRIDADO CON UNA INSTALACIÓN SOLAR EN GAVA: El pre-
sente proyecto de instalación de un sistema de almacenamiento de energía, parte de una instalación de genera-
ción solar cuya ejecución inició previamente y que todavía está en fase de ejecución, y en cuyo alcance inicial no 
se observaba el almacenamiento. 
Este sistema de almacenamiento consistirá en la instalación del equipo BAS-C48 de la empresa CIRCUITOR po-
wered by INTILION, consistente en un contenedor de acumulación de energía en batería de litio-ferrofosfato de 
celda prismática, cuya potencia nominal es de 1.400 kW y que tiene una capacidad de almacenamiento de 4.890 
kWh (utilizable de 4.890 kWh). 

BARCELONA 
(Castellde-
fels,Gavà) 

Almacenamiento 
Electroquímico 

 - No se acredita el cumplimiento de lo establecido en la disposición cuarta de la convocatoria acerca 
de la elegibilidad de proyectos en los apartados 2.b y 2.f. 
 - No se cumple con los requisitos establecidos en el apartado 2 del Anexo III de la convocatoria, res-
pecto a las escrituras y los estatutos actualizados y registrados en registro público. 
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Tabla 4: Compromisos de las solicitudes ADMITIDAS PARA LAS QUE SE CONCEDE la 

ayuda: 

Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000018 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,18 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 81,34% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 15,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,16 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 1,95 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 63,20 

Nº empleos directos hombres 31,20 

Nº empleos directos mujeres 32,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000050 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 81,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 20 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,02; t2= 0,20 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 18,68 

Nº empleos directos hombres 11,29 

Nº empleos directos mujeres 7,39 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000056 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,72 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 1,5 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,25 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 4,00 

Nº empleos directos hombres 2,00 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000067 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 90,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 7 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,92   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,60 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 8,00 

Nº empleos directos hombres 4,00 

Nº empleos directos mujeres 4,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000070 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 90,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 7 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,92   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,60 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,00 

Nº empleos directos hombres 4,50 

Nº empleos directos mujeres 4,50 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000071 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 90,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 7 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,92   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,60 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 12,28 

Nº empleos directos hombres 6,14 

Nº empleos directos mujeres 6,14 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000075 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 85,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( - segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,25 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000076 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 85,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 6,4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,25 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000077 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 85,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 6,4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,25 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000081 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,36 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,01% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 6 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 0,10 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,51 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,25 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,36 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000155 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,09 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 84,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 3 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 34,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,08 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 19,58 

Nº empleos directos hombres 15,48 

Nº empleos directos mujeres 4,10 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000177 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,18 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,20% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 15,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,16 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 1,95 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 63,20 

Nº empleos directos hombres 31,20 

Nº empleos directos mujeres 32,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000178 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,18 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,20% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 15,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,16 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 1,95 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 63,20 

Nº empleos directos hombres 31,20 

Nº empleos directos mujeres 32,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000226 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 93,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 0,15 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,90   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,09; t2= 0,15 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,60 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,00 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 0,15 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000237 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,53% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000245 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 89,15% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 7,5 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,13; t2= 0,20 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 24,40 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,00 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 0,19 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000262 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,18 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,20% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 15,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,16 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 1,95 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 63,00 

Nº empleos directos hombres 31,00 

Nº empleos directos mujeres 32,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000264 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,18 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,20% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 15,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,16 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 1,95 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 63,00 

Nº empleos directos hombres 31,00 

Nº empleos directos mujeres 32,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000265 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,18 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 80,20% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

2,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 15,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,16 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 1,95 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 63,00 

Nº empleos directos hombres 31,00 

Nº empleos directos mujeres 32,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000289 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 81,74% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000290 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,46% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000291 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,46% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000292 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,46% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 

 

  



 
 
 

 
Página 74 de 86 

 

 

Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000293 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,66% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000294 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,66% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000295 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,44% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000296 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,44% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000297 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,13 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 82,39% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 10 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 21,20 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,03 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,13 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 9,40 

Nº empleos directos hombres 7,40 

Nº empleos directos mujeres 2,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000302 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 83,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 120 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,40   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,70 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 2,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar servicios de black start con exportación MVAr a P=0 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 54,00 

Nº empleos directos hombres 31,00 

Nº empleos directos mujeres 23,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000309 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 93,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 6,4 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,90   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,09; t2= 0,15 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 35,00 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,00 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 0,15 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar servicios de black start con energía activa a P ≠ 0 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa SI 

Nº empleos directos totales 2,00 

Nº empleos directos hombres 1,00 

Nº empleos directos mujeres 1,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000319 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 85,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 0,15 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,92   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,50 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,01 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000348 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 85,40% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 120 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,70 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 2,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar servicios de black start con energía activa a P ≠ 0 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 18,20 

Nº empleos directos hombres 9,50 

Nº empleos directos mujeres 8,70 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000351 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,09 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) - 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 120 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,50   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,70 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 2,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar servicios de black start con energía activa a P ≠ 0 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,09 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 54,00 

Nº empleos directos hombres 31,00 

Nº empleos directos mujeres 23,00 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000374 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 83,00% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 120 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,40   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,30; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 3,70 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,02 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 2,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar servicios de black start con energía activa a P ≠ 0 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000401 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 87,50% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 0,1 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

1,20   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,10; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) - 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,00 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 3,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico SI 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales 72,50 

Nº empleos directos hombres 57,30 

Nº empleos directos mujeres 15,20 
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Código del expediente PR-HIALMAC-2023-000483 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
HABILITADORAS 

Capacidad de almacenamiento (MWh/MW) 2,00 

Eficiencia del ciclo carga-descarga (%) 86,16% 

Tipo de máquina Inversores de electrónica de potencia (APE) 

Inercia  Emulación de inercia ( 0,1 segundos ) 

Provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva 
(SCC) y niveles mínimos de SCC requeridos 

3,00   

Regulación primaria (MRPF) / MRPFL-O/U / regulación 
primaria rápida (segundos) 

t1= 0,03; t2= 1,00 

Capacidad reactiva (curva P-Q y curva U-Q) 
±40% = Q de Pmax para MT = P < Pmax y ±40% = Q de Pmax 
para P=Pmax 

Amortiguamiento de oscilaciones (PSS/POD)  POD-P y POD-Q 

Capacidad de soportar hueco de tensión y sobretensiones 
Soportar sin desconexión V = 0 pu durante t>500 ms 

Soportar sin desconexión V ≥ 1.25 pu durante t>50 ms 

Capacidad de participar en el mercado de regulación 
secundaria (AFRR) 

Capacidad de intercambiar telemedidas con el control de 
regulación secundaria con periodicidad de 4 segundos 

Capacidad de responder a consigna de control con T<=5 
minutos 

Capacidad de gestión de las rampas Control continuo 

Velocidad máxima de carga/descarga (MW/min) 25,77 

Velocidad de conmutación carga/descarga (min) 0,25 

Gestión de la modificación al programa de carga/descarga Gestión continua sin mínimo técnico 

Capacidad de respuesta ante contingencias de la rdt (seg) 2,00 

BLACK 
START 

Capacidad de energizar la red y alimentar 
demanda cuando se disponga de energía 
almacenada suficiente (P ≠ 0) y Capacidad de 
energizar parte de la red solo con exportación 

Puede dar ambos 

Tiempo de mantenimiento del servicio (horas) 2,00 

Externalidades 

Contribución al Reto Demográfico NO 

Contribución a la Transición Justa NO 

Nº empleos directos totales - 

Nº empleos directos hombres - 

Nº empleos directos mujeres - 

 

  

 

 


